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"I R i wa’lm Elektrické prevzdusiovaée

Prevzdusnovac s elektrickym motorom combi3 v 1

funkcia frézovania, prevzdusnovanie a zber

REV 3213

SPECIFIKACIE

- nutny pomocnik pre tych, ktori chcu krasne zeleny, husty a zdravy travnik

- vykonny motor 1 300 W znacne zvy3uje Zivotnost namahaného stroja a spolu so zédberom
32 je vhodny na pozemky s rozlohou do cca 600 m?

« plnohodnotné 4 kolesa na lahky pojazd aj po nerovnom travniku a perfektné vyvazenie stroja
«jednoduché prestavenie hibky zaberu velkymi-packamipobokoch prednych kolies

« zberaci kos v Standarde s rukovatou a velkym otvorom pre jednoduché vysypavanie

- Siroky vyhadzovaci tunel

- 18 nozov na frézovacom valci pre perfektné prefrézovanie travnika

- $pecidlna vyhlbenina na konci noza pre vyborny zéber a tcinnost frézovania

- jednoduchd vymena valcov na frézovanie a prevzdusnovanie povolenim jednej bezpecnostnej
matice. Ulozenie valcov v loziskach a v kovovych vodicoch (nie v plaste).

- skladacie riadidla pre jednoduchy transport aj Usporu miesta pri skladovani

- ocelové noze sa zarezdvaju do zeme a cistia podu pod macinami od necistot, pokosenej
travy, sfilcovateného machu a pod. Dalej rozrusi stvrdnuty povrch zeminy a prekypri podu,
ktora potom lepsie prijima vlahu a ziviny. Rozrezanim novych vyhonkov odnozujucich
trav sa podpori ich rast a dochadza k zahustovaniu travnika a, naopak, obmedzuje sa rast
dvojzarodocnych burin.

-ocelové droty precesu travnik a odstrania z neho neziaduce zvysky na povrchu, ako mach,

elektricky 230V, 50 Hz

Otacky bez zatazenia: 2500 ot./min.

Nastavenie vysky nozov: 5-nasobné, -10 az +4 mm

staru plst ¢i odumretu travu

-aby bol vas travnik krasne zeleny a husty, frézujte na jar a na konci leta. Idedlne je spojit

vertikutaciu s dosiatim novej travy

Frézovanie: valec s 18 ocelovymi nozmi: éno

Kos: 351

-prevzdusnenie pomocou valca s drétikmi je mozné opakovat kazdych 6 az 8 tyzdnov.

Ku koreriom travnika sa vdaka vycesaniu zvyskov dostane vzdy dostatok vyzivy, vody aj _

vzduchu a trava bude krasne husta a zdrava.

Prevzdusiiovac s elektrickym motorom Motor:
combi 3 v 1 funkcia frézovania aj prevzdusfovania

REV 3816

SPECIFIKACIE

-nutny pomocnik pre tych, ktori chct krasne zeleny, husty a zdravy travnik

svykonny motor 1 600 W znacne zvysuje zivotnost namahaného stroja a je nutny
pre spravnu funkciu stroja v dlhsie zanedbavanych alebo predtym neudrziavanych
travnikoch s velkou hustotou necistot, machov, odumretej travy ap.

-silny motor a velky zaber umoznuje udrziavat aj pozemky okolo 1000 m?
-ergonomicka makcena rukovat

«jednoduché prestavenie hibky zaberu velkym oto¢nym ovldda¢om na vrchu stroja
-zberaci kés v Standarde s rukovatou a velkym otvorom pre jednoduché vysypavanie
«3iroky vyhadzovaci tunel

sjednoduchéd vymena valcov na frézovanie a prevzdusiovanie povolenim jednej
bezpecnostnej matice. UloZenie valcov v loziskach.

-ocelové noze sa zarezévaju do zeme a Cistia pédu pod macinami od necistot a
pokosenej travy. Dalej rozrusi stvrdnuty povrch zeminy a prekypri podu, ktord potom
lepsie prijima vlahu a Ziviny. Rozrezanim novych vyhonkov odnozujicich trav sa
podpori ich rast a dochadza k zahustovaniu travnika a, naopak, obmedzuje sa rast
dvojzérodocnych burin.

-ocelové dréty precesu travnik a odstrania z neho mach, staru plst ¢i odumretu travu
-aby bol vas travnik krasne zeleny a husty, pouzivajte prevzdusnovac na jar a na konci
leta. Den alebo dva pred udrzbou travnik dostatocne zalejte a to isté urobte aj po
prevzdusneni. Idedlne je spojit prevzdusnenie s prihnojenim a dosiatim novej travy.
-odporucané pouzitie: nastavenie -11 mm a -7 mm sa pouziva iba pri tzv. hlbokej
vertikutécii. Ta je vhodna len pri obnoveni velmi poskodeného travnika (spolu s

elektricky 230V, 50 Hz

Otacky bez zatazenia: 3 000 ot./min.

Nastavenie vysky: 5-nasobné,-11az+5 mm

Prevzdusnovanie: valec s ocelovymi drétmi

b Hmotnost: 16 kg

zlahnuty a pIny odumretych organickych zvyskov, je idealne nastavenie —3 mm. Tak
najlepsie vycistite trdvu pod macinami a zbavite ju vsetkych organickych zvyskov.
Pre menej poskodeny travnik, kedy potrebujete hlavne vycesat necistoty, mach
alebo pokosend travu, sa vyborne hodi nastavenie +1 alebo +5 mm. To je idealne aj
pre pouzivanie valca s drotikmi.

Elektricka kosackanatravu2v 1

REM 3210

Elektricka kosackanatravu2v1

REM 3614

Elektrické kosacky

Motor: elektricky, 230V, 50 Hz

Zaber (cm): 32

Nastavenie vysky (mm): 3 pozicie, 25 - 65

Priemer kolies (mm): 140 predné / 140 zadné

SPECIFIKACIE

-dostatocne vykonny motor 1000 W

«prevod otdacok pomocou malého klinového remena
vyrazne zvysuje krutiaci moment stroja (viac sily aj
v hustejsej trdve) a pri naraze noza na prekazku zabrani
spaleniu motora a tym padom aj drahej oprave

sbocny deflektor usmermujuci trdvu pod Sasi - lepsie
vysledky pri koseni pozdlz mrikov a chodnikov
-pouzivatelsky privetiva a jednoducha obsluha
-elegantny dizajn

«funkcia 2 v 1: zber, zadné vyhadzovanie

«lahko zlozitelné riadidld pre jednoduchy transport
-nastavenie vysky kosenia do 3 pozicii

-plastovy kos s pohodinym drzadlom

«tichy elektricky motor

-lahkd a jednoducho ovladatelna

Motor: elektricky, 230V, 50 Hz

Zaber (cm): 36

Nastavenie vysky (mm): centrdlne, 25 - 65

Priemer kolies (mm): 140 predné / 180 zadné

SPECIFIKACIE

«vykonny motor 1400 W

-prevod otacok pomocou malého klinového remena
vyrazne zvysuje krdtiaci moment stroja (viac sily aj
v hustejsej trave) a pri ndraze noza na prekazku zabrani
spaleniu motora a tym padom aj drahej oprave
spouzivatelsky privetiva a jednoducha obsluha
-elegantny dizajn

funkcia 2 v 1: zber, zadné vyhadzovanie

-lahko zlozitelné riadidld pre jednoduchy transport
-centralne nastavenie vysky kosenia

-plastovy ko3 s pohodIinym drzadlom

stichy elektricky motor

-fahka a jednoducho ovladatelna




'll R i wa IIEE Elektrické a benzinové kosacky

Elektricka kosackanatravu2v1

Motor: elektricky, 230V, 50 Hz
Vykon (W): 1600
Zaber (cm): 38
Objem kosa (I): cca 45
Nastavenie vysky (mm): centralne, 25 - 65
Podvozok: odolny polypropylén: ano

Priemer kolies (mm): 140 predné / 180 zadné

Hmotnost (kg): ccal2

SPECIFIKACIE

«velmi vykonny motor 1600 W

prekazku zabrani spaleniu motora a tym padom aj drahej oprave
-pouzivatelsky privetiva a jednoducha obsluha

-elegantny dizajn

funkcia 2 v 1: zber, zadné vyhadzovanie

-ergonomické riadidla pre maximalny komfort pri praci

«lahko zlozitelné riadidla pre jednoduchy transport

-centralne nastavenie vysky kosenia do 5 pozicif

«velky plastovy k6s s pohodinym drzadlom

«tichy elektricky motor

-fahko ovladatelnd

Multifunk¢éna kosackanatravu3v 1

= | Motor: 99 cm®, T 100 OHV, 4-takt

Pracovny vykon (kW/PS): 1,5/2,0

RPM4120P |

Filter: penovy
Zaber (cm): 41
Objem kosa (I): 40, plastovy
Nastavenie vysky kosenia (mm): individudlne, 6 pozicii
Nastavenie vysky kosenia (mm): 25-75
Podvozok: plastovy

Priemer kolies (mm): 150 predné / 175 zadné

"

Horné drzadlo riadidiel: makcené ,soft grip’
Mulcovaci klin: v $tandarde
Zadny deflektor: v Standarde
Objem palivovej nadrze (l): 0,6

Objem olejovej nadrze (l): 0,45

Hmotnost (kg): cca 21,5

SPECIFIKACIE

-vynikajuci nizkoobjemovy motor s [ahkym Startovanim a systémom OHV -lahko zlozitelné riadidla pre jednoduchy transport
-nizka spotreba, vysoky krutiaci moment aj pre pracu v hustejsej trave -nastavenie vysky kosenia do 6 pozicii
-funkcia 3 v 1: zber, mulcovanie, zadné vyhadzovanie -plastovy ko3 s pohodinym drzadlom

-mulcovacia zéslepka aj deflektor zadného vyhadzovania sucast dodavky -predny plastovy naraznik braniaci poskodeniu stroja pri praci pri obrubnikoch,

-primer-nastrekovac paliva pre jednoduchy Start okolo stromov, krovin ap.

smakcené riadidla «idealna nahrada za vacsie elektrické kosacky — odpada manipulacia s dlhym kablom

-prevod otd¢ok pomocou malého klinového remena vyrazne zvysuje
kratiaci moment stroja (viac sily aj v hustejsej trave) a pri naraze noza na

Multifunkéna kosackanatravu3v 1

s pojazdom

RPM 4220

Benzinové kosacky

Motor: 99 cm?, T 100 OHV, 4-takt
Pracovny vykon (kW/PS): 1,5/2,0
Filter: penovy
Zaber (cm): 42
Objem kosa (1): 40, plastovy
Nastavenie vysky kosenia (mm): centralne, 6 pozicif
Nastavenie vysky kosenia (mm): 25-75
Podvozok: ocelovy

Priemer kolies (mm): 150 predné / 180 zadné

u“

Horné drzadlo riadidiel:  ergonomické, mékcené ,soft grip

Mul¢ovaci klin: v $tandarde
Zadny deflektor: v standarde
Objem palivovej nadrze (1): 0,6
Objem olejovej nadrze (I): 0,45
Hmotnost (kg): cca 30,5
SPECIFIKACIE
-vynikajuci nizkoobjemovy motor s fahkym Startovanim a systémom OHV -centralne nastavenie vysky kosenia do 6 pozicif

-nizka spotreba, vysoky krutiaci moment aj pre pracu v hustejsej trave

funkcia 3 v 1: zber, mul¢ovanie, zadné vyhadzovanie

«plastovy kés s pohodInym drzadlom
+loziskd v zadnych kolesach

-mulcovacia zaslepka aj deflektor zadného vyhadzovania sucast dodavky -idedlna nahrada za vacsie elektrické kosacky — odpada manipulacia s dlhym

-primer-nastrekovac paliva pre jednoduchy start
-ergonomické makcené riadidla
«lahko zlozitelné riadidla pre jednoduchy transport

s pojazdom

RPM 4630 B

Motor: 140 cm?, Briggs&Stratton 500e, OHV, 4-takt

Pracovny vykon (kW/PS): 2,2/3,0
Filter: dvojity (papierovy)
Zaber (cm): 46
Objem kosa (1): 60

Nastavenie vysky kosenia (mm): centrélne, 7 pozicif
Nastavenie vysky kosenia (mm): 20-75
Podvozok: ocelovy
Priemer kolies (mm): 180 predné / 280 zadné
Gulkové loziskd v kolesach: éno
Riadidla: ergonomické, vyskovo nastavitelné

"

Horné drzadlo riadidiel: makcené ,soft grip’

Mulcovaci klin: v Standarde
Bocny deflektor: v $tandarde
Objem palivovej nadrze (l): 1
Objem olejovej nadrze (l): 0,6
Hmotnost (kg): cca 39

kadblom

NAHRADNY NOZ
V CENE 17,99 EUR
AKO DARCEK
ZADARMO

SPECIFIKACIE

-novy moderny motor OHV

od spoloc¢nosti Briggs&Stratton

-nizka spotreba, [lahké Startovanie,
vysoky krdtiaci moment pre pracu
v hustej trave

snanovo tvarované 3asi vyosené nabok
a sklonené dopredu (ako na profesionalnych
strojoch) pre perfektny zber travy a kosenie aj
tesne pri obrubnikoch

sheavy-duty prevodovka od francuzskej
spoloc¢nosti GT

«funkcia4v 1:zber, mul¢ovanie, zadné vyhadzovanie, bo¢né vyhadzovanie
-mulcovacia zaslepka aj deflektor bo¢ného vyhadzovania sti¢ast dodavky
-primer-nastrekovac paliva pre jednoduchy start

-ergonomické makcéené a vyskovo nastavitelné riadidla

-lahko zlozitelné riadidla pre jednoduchy transport

«centralne nastavenie vysky kosenia do 7 pozicii

-prvé dve pozicie pre tzv. anglicky travnik (velmi nizky strih)

-objemny kos s plastovym topom, pohodinym drzadlom a odvodom vzduchu do stran

(vhodné pre alergikov)

-tkanina kosa s rézne priepustnymi vrstvami zarucuje vyborny zber aj pri nizkej priepustnosti
prachu (vhodné pre alergikov)

-gulkové loziska pre minimalny odpor

velké zadné kolesa pre fahku ovladatelnost a dobry zaber

«plastova ochrana prednej casti stroja s integrovanym drzadlom pre jednoduché prenasanie



"I R i wa IIEIE Benzinové kosacka

Multifunkéna kosacka na travu4v 1 .

s pojazdom

RPM 5135

SPECIFIKACIE

ssilny a tichy motor 139 cm? so systémom
OHV a jednoduchym Startovanim

-nizka spotreba, vysoky krdtiaci moment
pre pracu v hustej trave

snanovo tvarované sasi_vyosené--nabok
a sklonené dopredu (ako na profesionalnych
strojoch) pre perfektny zber travy a kosenie aj
tesne pri obrubnikoch

-moderna prevodovka s dlhou Zivotnostou
funkcia 4 v 1: zber, mulcovanie, zadné
vyhadzovanie, bo¢né vyhadzovanie
-mulCovacia zéaslepka aj deflektor
bocného vyhadzovania sucast dodavky
-primer-nastrekovac paliva pre jednoduchy start
-ergonomické makcené a vyskovo nastavitelné riadidla
-[ahko zlozitelné riadidla pre jednoduchy transport
-centralne nastavenie vysky kosenia do 7 pozicii

+prvé dve pozicie pre tzv. anglicky travnik (velmi nizky strih)

139 cm?, T 475 OHYV, 4-takt

Filter: dvojity (penovy + papierovy)

Objem kosa (1): 65

Nastavenie vysky kosenia (mm): 20-75

Priemer kolies (mm): 180 predné / 280 zadné

Riadidla: ergonomické, vyskovo nastavitelné

Mul¢ovaci klin: v §tandarde

- Objem palivovej nadrze (I):

Hmotnost (kg):

stkanina kosa s rézne priepustnymi vrstvami zarucuje vyborny zber aj pri
nizkej priepustnosti prachu (vhodné pre alergikov)

-gulkové loziska pre minimalny odpor

velké zadné kolesa pre fahku ovladatelnost a dobry zaber

-plastovd ochrana prednej casti stroja s integrovanym drzadlom pre

-objemny ké3 s plastovym topom, pohodInym drzadlom a odvodom vzduchu jednoduché prenasanie

do stran (vhodné pre alergikov)

SPECIFIKACIE

svelmi silny a tichy motor 173 cm? so systémom OHV a jednoduchym Startovanim
-nizka spotreba, vysoky krutiaci moment pre pracu v hustej trave

-moznost zvolit jednu zo 4 rychlosti pojazdu a dokonale tak prisposobit kosacku
podmienkam kosenia (suchd tréva, mokra trava, prerastena trava, nizka trava, muléovanie a pod.)
snanovo tvarované 3Sasi vyosené nabok a sklonené dopredu (ako na
profesionalnych strojoch) pre perfektny zber travy a kosenie aj tesne pri obrubnikoch
Spickova prevodovka GT s dlhou Zivotnostou

«funkcia 4 v 1: zber, mulcovanie, zadné vyhadzovanie, bocné vyhadzovanie
-mulcovacia zaslepka aj deflektor bo¢ného vyhadzovania stcast dodavky
-primer-nastrekovac paliva pre jednoduchy start

-ergonomické, makcené, maximalne pohodIné a vyskovo nastavitelné riadidla

Multifunkéna kosacka na travu
4 V 1 s nastavitelnou rychlostou pojazdu Filter:

+NAHRADNY NOZ V CENE 17,99 EUR AKO DARCEK ZDARMA

Motor: 173 cm3, T 575 OHYV, 4-takt

dvojity (penovy + papierovy)

Variabilna rychlost: &no, 4-rychlostna prevodovka GT

Nastavenie vysky kosenia (mm):  centralne, 7 pozicii

Podvozok: ocelovy

Gulkové lozZiska v kolesach: ano

Riadidla: méakcené vratane ovladacich pak, ,soft grip”

Bocny deflektor: v standarde

Objem olejovej nadrze (1): 0,6

«lahko zlozitelné riadidla pre jednoduchy transport

-centralne nastavenie vysky kosenia do 7 pozicii

-prvé dve pozicie pre tzv. anglicky travnik (velmi nizky strih)

-objemny ko3 s plastovym topom, pohodinym drzadlom a odvodom vzduchu
do stran (vhodné pre alergikov)

-tkanina kosa s r6zne priepustnymi vrstvami zarucuje vyborny zber aj pri nizkej
priepustnosti prachu (vhodné pre alergikov)

-gulkové loziska pre minimalny odpor

-velké zadné kolesa pre lahku ovladatelnost a dobry zaber

+plastova ochrana prednej ¢asti stroja s integrovanym drzadlom pre jednoduché prendsanie
NAHRADNY NOZ V CENE 17,99 EUR AKO DARCEK ZDARMA

Multifunkéna kosacka na travu3 v 1 R

s pojazdom a s hlinikovymi Sasmi

SP 48 HW-AL

SPECIFIKACIE

«silny motor 173 cm? so systémom OHV

+nizka spotreba, vysoky krutiaci moment pre pracu v hustej trave

-heavy-duty prevodovka od francuzskej spolo¢nosti GT
funkcia 3 v 1: zber, mulcovanie, zadné vyhadzovanie

-mulcovacia zaslepka aj deflektor bo¢ného vyhadzovania stcast dodavky

-primer-nastrekovac paliva pre jednoduchy Start
-ergonomické makc¢ené riadidla

-lahko zlozitelnd horna cast riadidiel pre jednoduchy transport

-centrélne nastavenie vysky kosenia do 7 pozicii
-objemny ko3 s hardtopom a pohodInym drzadlom

Elektricky kultivator 800 W Motor

RET 830

Benzinové kosacky, el. kultivatory

173 cm?, T 575 OHYV, 4-takt

Filter: dvojity (penovy + papierovy)

Objem kosa (I): 75

Nastavenie vysky kosenia (mm): 20-65

Mulcovaci klin: v §tandarde

Gulkové loziska v kolesach: ano

Horné drzadlo riadidiel: makcené ,soft grip”

Objem olejovej nadrze (I): 0,6

-gulkové loziska pre minimalny odpor

-predny néraznik braniaci poskodeniu stroja pri préci pri obrubnikoch, okolo
stromov, krovin ap.

«Siroké kolesa 3etriace travnik

-velké zadné kolesa pre lahku ovladatelnost a dobry zdber

+hlinikové $asi odolné voci kordzii

stechnoldgia vyroby hlinikovych sasi na rozdiel od ocelovych dovoluje vytvorit
idedlny tvar $asi zarucujuci dokonaly zber za vsetkych podmienok

-$pecialny ,turbo ventilator” dalej zlepSuje uz aj tak vynikajuce zberné
vlastnosti stroja

230V, elektricky, 50 Hz

Sirka zaberu (cm): 30

Pocet nozov: 4(2x%x2)

Otacky (U/min): 390

SPECIFIKACIE

«idedlny pomocnik pre mensie zéhrady, zeleninové policka, kvetinové zahony v predzahradkach a pod.
+vdaka svojim kompaktnym rozmerom, obratnosti a malej hmotnosti sa hodi aj na pripravu pody v sklenikoch
+pracu s nim hravo zvladnu aj zeny

-velmi jednoducha obsluha

«tichy chod motora nerusi hlukom ani v husto zastavanych priestoroch

+Specidlny tvar nozov pre dokladné rozdrvenie zeminy

-kovova prevodovka pre dlhu zivotnost stroja

<bezpecnostny vypinac s lahkym chodom

-prichytka kabla zamedzujtca jeho poskodeniu

-tepelnd poistka chraniaca motor proti poskodeniu prehriatim

-dvojitd izolacia kovovych casti pre vasu maximalnu bezpecnost

-skladacia rukovat pre jednoduchy transport aj skladovanie

svyborny pomocnik pri kypreni pody, pri Uprave pody pred sadenim a zapravani drviny, hnojiva,
kompostu alebo raseliny do pody



"I R i Wa”my El. a benzinové kultivatory Benzinové kultivatory a el. plotostrihy

Elektricky kultivator 1500 W Kultivator

Motor: 230V, elektricky, 50 Hz S benzinonm motorom

Motor: 207 cm?, 4-taktny jednovalec OHV

RET 1540 T —— 0 RPT 8055 R R ]
T T St At

X o )
T 4'a’a’a’ a’a

. - T

Objem nadrze - olej (1): 0,6

Hmotnost (kg): 17
Priemer nozov (cm): 33

SPECIFIKACIE

-idedlny pomocnik pre mensie az stredné zahrady, zeleninové zahonceky,
kvetinové zéhony v predzahradkach a pod.
-kompaktny a vdaka transportnym kolieskam aj lahko ovlddatelny

pracu s nim hravo zvladnu aj zeny = 1
-velmi jednoducha obsluha S P ECI F I KAC I E

«tichy chod motora nerusi hlukom ani v husto zastavanych priestoroch

Otacky vpred (U/min): 65

Nastavitelné riadidla: ano

-épecialny tvar nozov pre dokladné rozdrvenie zeminy «velmi vykonny motor 5,5 hp, velka nadrz, lahké startovanie

-kovova prevodovka pre dIhd Zivotnost stroja -skutocna 3-rychlostné heavy-duty prevodovka -3pecialny tvar nozov pre d6kladné rozdrvenie zeminy

-bezpecnostny vypinaé s fahkym chodom +prevod na noze pomocou trvanlivej retaze +bocné kryty na ochranu rastlin aj obsluhy

-prichytka kabla zamedzuijica jeho poskodeniu +kryty klinovy remen svyborny pomocnik pri kypreni pody, pri Uprave pody pred siatim a zapravovani drviny,
-tepeln4 poistka chraniaca motor proti pogkodeniu prehriatim ergonomicka antivibracna rukovat hnojiva alebo raseliny do p6dy

-dvojité izolacia kovovych Easti pre vasu maximalnu bezpeénost -otocné riadidla (je mozné ist vedla stroja) +zadné pomocné koleso a predné drzadlo pre [ahsiu manipuléciu

.skladacia rukovit pre jednoduchy transport aj skladovanie «lahko prestavitelné 3 rézne sirky zaberu «Spickové komponenty od poprednych svetovych vyrobcov - kladky Baldor (USA), remene
-vyborny pomocnik pri kypreni pody, pri Gprave pody pred sadenim a zapravani -nastavenie hlbky kultivacie az do 30 cm Gates (USA), paky a kable Saccon (Taliansko) ap.

drviny, hnojiva, kompostu alebo raseliny do pody

Benzinovy kultivator

RPT 4040

Plotostrih s elektrickym motorom

Motor: 140 cm?, 4-taktny jednovalec OHV 500 W

Sirka zaberu (cm): 40 REH 5561 RH

Objem néadrze - benzin (1): 0,9

Pocet nozov: 4x4

SPECIFIKACIE

Otacky (U/min): 120 -
-vykonny motor 550 W Motor: elektricky, 230V, 50 Hz
_ -velky bezpeé¢nostny spina¢ pre komfortnu obsluhu _
Hmotnost (kg): 38 -dlha lista a velka strizna kapacita 24 mm _
-otoéna rukovét o 180° na pracu v réznych polohach Rychlost (min-1): 3000

g P ECI F I KACI E -drzadlo so Specialnou protismykovou vrstvou SoftGrip

-protibezné strihacie listy pre perfektny rez
-ostrie brdsené diamantom Sirka strihu (mm): 24
-predny bezpecnostny kryt rukovati

velky bezpecnostny spinac na prednom drzadle s velmi malym
odporom zarucuje pohodIné uchopenie aj pri dlhsie trvajucej praci Otoéna rukovat: 4no
-ochranné puzdro na listu

-prichytka kébla zamedzujuca jeho poskodeniu

svykonny motor 4 hp, velka nadrz, lahké startovanie
-ergonomicka rukovat

-nastavenie hibky kultivacie az do 30 cm

Specidlny tvar nozov pre dékladné rozdrvenie zeminy
smoznost prace na svahu sklonenom az 10 stuprov
-vyborna ovladatelnost a obratnost

«vyborny pomocnik pri kypreni pédy, pri Uprave pody pred
siatim a zapravovani drviny, hnojiva alebo raseliny do pody



”IRiwallﬂim Elektrické a benzinové vyzinace

ElektriCky’ VYil’naE 550 W Motor: elektricky, 230V, 50 Hz
Otacky (ot/min): 9000

Struna (mm): 2%x1,5

Strunova hlava: Tipp-Automatic

SPECIFIKACIE

«lahky a dostatocne silny 550 W motor

Jjednoducha zmena na orezavac hran - lahkym naslapom na pedél v okamihu
zmenite svoj vyzina¢ na orezavac hran travnikov a obratene. Vas travnik tak bude
perfektne upraveny aj okolo chodnikov, plétikov, okrajov bazéna ap.

-ochrana proti poskodeniu rastlin pri koseni

«vymedzovacia zarazka pri koseni v blizkosti stien, obrubnikov ap. bréniaca ich
poskodeniu

velky bezpecnostny spinac pre pohodInu pracu

«strunova hlava s automatickym nastavenim dfzky struny

«drzadlo so Specialnou protiSmykovou makcenou vrstvou SoftGrip

steleskopické nastavenie dfzky vodiacej tyce

-nastavitelné predné drzadlo

-prichytka kébla zamedzujuca jeho poskodeniu

Vyzinac s benzinovym motorom

RPLT 2543

SPECIFIKACIE

ssilny 25 cm?® motor so systémom lahkého startovania
«iba dve polohy karburatora pre intuitivny sStart
-chrémova Uprava valca motora pre dlhu Zivotnost
-unikatny systém s odstredivou spojkou podobne ako pri krovinorezoch — pri startovani tak ~ Otacky (ot./min.): 7500
netocite celym hnacim hriadelom, preto su Starty neuveritelne lahké

-vdaka spojke sa na volnobeh netodi strunova hlava - vysoka miera bezpecnosti
svelmi silnd a robustna vodiaca ty¢ ndhonu - 26 mm Struna (mm): 2x%x20
«ideélna dizka a polomer zakrivenia vodiacej ty¢e — bezchybna ergonémia
-antivibracna rukovat s makcenym a protismykovym povrchom SoftGrip
-Strunova hlavaTip-Automatik pre automatické nastavenie struny pri pracilahkym ideromozem  opjem nadrze (1): 0,5
spopruh na rameno

sklopny hécik na zavesenie popruhu alebo zavesenie stroja v dielni

Motor: 25,3 cm?, 2-takt

Krovinorez s elektrickym motorom

REB 1023

Motor: elektricky, 230V, 50 Hz

Elektrické a benzinové krovinorezy

Otécky (ot/min): 7500 S P ECI F I KAC I E

Struna (mm): 2x2

Rukovat: kombinovana

No6z: Stvorzuby

Hmotnost (kg): 5,5

ssilny 1000 W motor ulozeny vzadu pre perfektné vyvazenie stroja

*bezpecnostny spinac

«strunova hlava s automatickym nastavenim dfzky struny lahkym tiderom o zem

«ochranny kryt noza je vyrobeny z lahkej zliatiny kovu (nie plast) a zabréni tak poskodeniu krytu pri préci
v krovinach. Navyse je mensia nebrani tak pohybu pri koseni v hustom poraste.

«pri praci so strunovou hlavou je mozné kryt noze jednoducho rozsirit o plastovti cast, ¢im je zaistena dokonala
ochrana pred odletujlicou trdvou

«drzadlo so Specidlnou protismykovou makéenou vrstvou SoftGrip

«deleny hriadel'pre jednoduchy transport

-nastavitelné predné drzadlo

<kombinované drzadlo pre rézne druhy uchopenia

«prichytka kabla zamedzujuica jeho poskodeniu

Krovinorez s benzinovym motorom

RPB 430

Motor: 42,7 cm?, 2-takt

Max. vykon (kW/hp): 1,6/2,2

Pohon pevnym hriadefom: ano

Antivibracny systém: ano

Zacin6z: 3 zuby - v Standarde

Strunova hlava: Tip-Automatik - v Standarde

Zéber struny (cm): 41,5

Hmotnost (kg): 7,8

SPECIFIKACIE

-idedlny stroj pre bezné prace okolo domu
a zéhrady s vybornym pomerom cena/kvalita
-silny a vykonny motor s objemom 43 cm? sa
nezlakne ani krovin alebo vyssej travy
:bohato dimenzované chladiace otvory
brénia prehriatiu stroja a prispievaju tak
k dlhej Zivotnosti stroja

smoderny karburator umoznuje spolahlivo
pracovat aj v extrémnom sklone stroja, napr.
pri préci vo svahu a pod.

-ergonomicka, antivibra¢na bike-rukovat,
nastavitelna bez pouzitia naradia
-antivibracné ulozenie motora

spohon  pevnym  hriadelom  ulozenym
v loziskach, kvalitna uhlova prevodovka a spojka
smateridl vodiacej tyce aj pevny hriadel
z kvalitnej zliatiny kovov

«dvojstrunovéa  zZacia  hlava  umoziuje
automatické nastavenie dlzky struny fahkym
uderom o zem

-komfortny dvojity popruh na rameno,
moznost uchytenia podla vysky pouzivatela




”I R i Wa”ﬂrm Benzinové krovinorezy

Krovinorez s benzinovym motorom
trieda,farmer”

RPB 430 Pro

42,7 cm?, 2-takt

Max. vykon (kW/hp): 1,7/2,3

Pohon pevnym hriadelom: ano

g P EC I F I KACI E Priemer tyce riadidiel (mm): 22 (hrubka steny 2 mm!!)

«velmi vykonny motor, velkd nadrz, lahké Startovanie, nizka hlu¢nost, profesionalne Zéber noza (cm): 25,5

odpruzenie

-profesionalne ulozenie klukového hriadela na dvoch lozZiskach (dlhsia Zivotnost, nizsie _
vibracie, vyrovnany chod motora)

-ergonomicka, antivibracna bike-rukovét, nastavitelna bez pouzitia naradia v rozmedzi 360°
spohon pevnym hriadelom ulozenym v loziskéch, heavy-duty uhlové prevodovka, spojka
-material vodiacej tyce aj pevny hriadel z velmi kvalitnej zliatiny kovov

-dvojstrunova zacia hlava umozfiuje automatické nastavenie dizky struny fahkym dderom o zem
-komfortny dvojity popruh na rameno, moznost uchytenia podla vysky pouzivatela

shlavné komponenty od najlepsich japonskych dodavatelov — napr. sviecky NGK,
membranovy karburator Walbro, zapalovacia cievka IKEDA alebo strunové hlava DIATOP Objem nadrze (I): 11
sbezkonkurencne vyhodny pomer ceny, vyspelej techniky a kvality

Vitanie noza (mm): 254

Struna (mm): 2x24

Krovinorez s benzinovym motorom
trieda,farmer”

RPB 520 Pro

51,7 cm?3, 2-takt
Max. vykon (kW/hp):

Pohon pevnym hriadelom: ano

Priemer tyce riadidiel (mm): 22 (hrdbka steny 2 mm!!)

SPECIFIKACIE

-velmi vykonny motor s velkym kritiacim momentom, velka nadrz, lahké tartovanie, nizka ~ Zaber noZa (cm): 25,5
hlu¢nost, profesionalne odpruzenie _
-profesionédlne ulozenie klukového hriadela na dvoch loziskach (dlhsia Zivotnost, nizsie

vibracie, vyrovnany chod motora) Vftanie noza (mm): 254
-ergonomicka, antivibracna bike-rukovat, nastavitelna bez pouzitia naradia v rozmedzi 360°
spohon pevnym hriadelom ulozenym v loziskach, heavy-duty uhlové prevodovka, spojka
-material vodiacej tyce aj pevny hriadel z velmi kvalitnej zliatiny kovov

«dvojstrunova zacia hlava umozfuje automatické nastavenie dizky struny fahkym tiderom o zem
<komfortny dvojity popruh na rameno, moznost uchytenia podla vysky pouzivatela

-hlavné komponenty od najlepsich japonskych dodéavatelov — napr. sviecky NGK,
membranovy karburator Walbro, zapalovacia cievka IKEDA alebo strunova hlava DIATOP
*bezkonkurencne vyhodny pomer ceny, vyspelej techniky a kvality

Struna (mm): 2x24

Objem nédrze (I): 11

Elektrické a benzinové pil

Retazova pila s elektrickym motorom
1800 W

RECS 1840

SPECIFIKACIE

sidedlny stroj pre bezné prace okolo domu a zéhrady s vybornym pomerom cena/kvalita

Motor: 230V, elektricky, 50 Hz

-rychlost retaze 14 m/s pre rychly a Cisty rez Rychlost retaze (m/s): 14
moderny dizajn spliajuici vietky poziadavky na dobri ergonémiu a jednoducht obsluhu
-napinanie retaze velkym kruhovym ovladacom po boku pily bez nutnosti pouzit naradie
«priehladné okienko indikuje stav oleja v nadrzke Retaz (“): 3/8
-automatické mazanie retaze znizuje trenie a zvysuje Zivotnost retaze
«Uc¢innd brzda zastavi retazuzza 0,12 s

«velké viecko nadrze na jednoduché dolievanie oleja Mazanie retaze: automatické
«prichytka kabla zamedzujuca jeho poskodeniu
-ochranné puzdro na listu

Retazova odvetvovacia pila
s benzinovym motorem

RPCS 2530

Motor: 2-taktny, 25,4 cm?

Max. V)'lkon (kW/hp) 0,9/1,2 gPECIFIKACIE

-velmi lahkad a lahko ovladatelna multifunkcna pila, vhodna na odvetvovanie a prere-
zavanie stromoy, pripravu palivového dreva s mensim priemerom a dalSie bezné prace
okolo domu a zéhrady

-vhodna aj ako nahrada za elektricku pilu, ak nie je k dispozicii zdroj pradu

-vdaka velmi fahkej konstrukcii je vhodna aj napr. pre tesarov pracujuicich na strechach
alebo arboristov prerezavajucich koruny stromov

-pre pracu vo vyskach je vybavena ockom na prichytenie karabiny

«spolahlivy a vykonny motor osadeny modernym karburatorom pre pokojny beh a pra-
cu v akomkolvek uhle

-nastrekovacia pumpicka pre jednoduché starty

-moderny dizajn spliajuci vietky poziadavky na dobrt ergonémiu a jednoducht obsluhu
-jednoduché napinanie retaze

-automatické mazanie retaze znizuje trenie a zvysuje Zivotnost retaze

Objem palivovej nadrze (I): 0,23 -Ucinna brzda retaze

-¢inny antivibra¢ny systém AVS oddaluje Unavu a $etri vase kiby

-ochranné puzdro na listu

Retaz (): 3/8

Zapalovanie: elektronické

Mazanie retaze: automatické

Antivibracny systém AVS: ano



'll R i wa’lm Benzinové pily

Retazova pila
s benzinovym motorom

RPCS 4540

Motor: 2-taktny, 45,1 cm?
Pracovny vykon (kW/hp): 1,8/2,4
Max. vykon (kW/hp): 2,1/2,9
Systém lahkého Startu: ano
Lista (cm): 40, Oregon
Retaz (“): 3/8", Oregon
Zapalovanie: elektronické
Brzda retaze: ano
Mazanie retaze: automatické
Objem olejovej nadrze (I): 0,24
Antivibracny systém AVS: ano
Jednoduché napinanie retaze: ano
Objem palivovej nadrze (I): 0,7

Hmotnost vratane listy a retaze (kg): 6,7

Retazova pila
s benzinovym motorom

RPCS 5445

Motor: 2-taktny, 54,5 cm?
Pracovny vykon (kW/hp): 2,5/34
Max. vykon (kW/hp): 2,7/3,7
Systém lahkého startu: éno
Lista (cm): 45, Oregon
Retaz (“): 0,325, Oregon
Zapalovanie: elektronické
Brzda retaze: éno
Mazanie retaze: automatické
Objem olejovej nadrze (1): 0,24
Antivibracny systém AVS: ano
Jednoduché napinanie retaze: ano
Objem palivovej nadrze (I): 0,7

Hmotnost vratane listy a retaze (kg): 6,7

SPECIFIKACIE

-Startujte bez namahy! Unikatny systém jednoduchého $tartovania - zlahka natiahnite $tartovaciu $ndru
a zvysSok prace za vas urobi pomocna pruzina.

-idedlna pila na bezné prace okolo domu a zéhrady s kvalitnou retazou a listou Oregon

-skveld na pripravu palivového dreva, kratenie gulatiny, prerezavanie stromov v sade alebo obcasnu pracu v lese
-spolahlivy a vykonny motor osadeny modernym karburatorom pre pokojny beh a pracu v akomkolvek uhle
-moderny dizajn a konstrukcia spifajtice vietky poziadavky na dobri ergonémiu a jednoduchu obsluhu
sjednoduchy pristup k zakladnym castiam pily vyzadujacim udrzbu (filter, sviecka a pod.)

-priehladné okienko nadrze pre jednoduchu kontrolu stavu paliva

-jednoduché napinanie retaze z boku stroja

-automatické mazanie retaze znizuje trenie a zvysuje Zivotnost retaze

-automatické olejové ¢erpadlo mazania retaze s moznostou nastavenia mnozstva oleja

-Ucinna brzda retaze

-Gc¢inny antivibracny systém oddaluje Ginavu a $etri vase kiby

«ochranné puzdro na listu

SPECIFIKACIE

-Startujte bez ndmahy! Unikétny systém jednoduchého startovania — zlahka natiahnite tartovaciu $ndru
a zvysok prace za vas urobi pomocna pruzina.

-idedlna pila triedy farmer na vsetky prace okolo domu a zahrady s kvalitnou retazou a listou Oregon
srobustna konstrukcia a vysoky vykon pily si vhodné aj na rezanie velkych kmenov, prerezavanie lesného
porastu, sadu alebo na pripravu palivového dreva na vykurovaciu sezénu

-spolahlivy a vykonny motor osadeny modernym japonskym karburdtorom Walbro pre pokojny beh
a pracu v akomkolvek uhle

-moderny dizajn a konstrukcia spihajtice véetky poziadavky na dobrd ergonémiu a jednoduchu obsluhu
«jednoduchy pristup k zdkladnym castiam pily vyzadujucim udrzbu (filter, sviecka a pod.)

-priehladné okienko nadrze pre jednoducht kontrolu stavu paliva

-jednoduché napinanie retaze z boku stroja

-automatické mazanie retaze znizuje trenie a zvysuje zivotnost retaze

-automatické olejové cerpadlo mazania retaze s moznostou nastavenia mnozstva oleja

-Ucinna brzda retaze

-¢inny antivibra¢ny systém AVS oddaluje tinavu a $etri vase kiby

«ochranné puzdro na listu

Elektrické a benzinové fukace

Vysavac/fakac s elektrickym motorom L P08
Vykon (W): 3000

.y Nasavaci vykon: nastavitelny

) ﬁ'* ,;;’; 2 Max. nasavaci vykon (m3/min): 13,5

Rychlost pradu vzduchu: nastavitelna

Max. rychlost prddu vzduchu (km/hod): 270

Drviaci pomer: 12:1
Objem zberného vaku (I): 45
Pojazdové kolieska: ano
Popruh na rameno: ano
Hmotnost (kg): 6,0

SPECIFIKACIE

-extra silny 3 000 W motor -drzadlo so Specialnou protiSmykovou vrstvou SoftGrip

svykonné mulcovanie pre zmensenie objemu hmoty v zbernom vaku - odolné <jednoduché prepnutie medzi funkciami fukania a vysavania jednoduchym
-ocelové ostria rozsekaju odpad v pomere 12:1 otocenim spinaca

<jednoduchy pristup z boku pre rychlu kontrolu alebo vycistenie ventilatora -nastavec s kolieskami pre jednoducht obsluhu bez namahy

a mulcovacich nozov -objemny vak s velkym otvorom pre jednoduché vyprazdnovanie odpadu

-elektronicky nastavitelnd rychlosti prddu vzduchu oto¢nym prepinacom «popruh na rameno
-prichytka kébla zamedzujuca jeho poskodeniu

-odnimatelnd hubica pre jednoduché skladovanie alebo transport
-ventildtor z pruzného nylonu je odolny proti prasknutiu v pripade nasatia
pevnych necistot

Vysavac/fukac
s benzinovym motorom

RPBV 31

Motor: 31 cm?, 2-takt
Pracovny vykon (kW/PS): 0,75/1,0 . .
Objem nadrze (I): 0,5 SPECI FI KACI E

Nasavaci vykon (m3/min): 10,2 «silny motor 31 cm?
-bohaté vetracie otvory chrania motor pred prehriatim

fchlestpniduivzduchultkm/hod): 0-270 -funkcia rychleho prepnutia medzi vysavacim a fukacim rezimom (nie je potrebné prestavovat stroj ako

Objem zberného vaku (I): 45 pri beznych strojoch)
-vynikajuci drviaci pomer 12:1 (do vaku sa vam tak vojde viac materialu)
Drviaci pomer: 12:1 -velmi dobré vyvazenie stroja pre pracu jednou rukou
Popruh na rameno: . -pomocné pojazdové koliesko na konci nasavacej rary
spomocny remen na rameno
Hmotnost (kg): cca54 -jednoducho vyprazdnitelny vak s velkym vysypacim otvorom



HiRiwalles o

Elektricky valcovy drvic 2500 W | Benzinova snehova fréza
s transparentnym boxom

RES 2540 B

dvojstupnova 6,5 HP

RPST 5665

X - - Motor: H650 OHV, 193 cm?, 4-takt, zimna Uprava
SPECIFIKACIE

-mat krasne a zdravé stromy ¢i kry vyzaduje vela starostlivosti. Je potrebné
ich pravidelne osetrovat, prerezédvat a omladzovat. Pri tychto ¢innostiach
vznikd vela drevného odpadu. Vdaka drvicu RIWALL uz nie je potrebné
odpad volne pélit, ale je mozné ho spracovat na tzv. stiepky, ktoré mézete nastavitelna vyska zaberu: ano
vyuzit ako vyborné palivo do krbovych peci ¢i ako ndhradu za mulcovaciu
koru - kry a stromy tak ochrénite pred vysychanim, zamedzite rastu buriny
a zlepsite kvalitu pody. Drvenym zahradného odpadu sa tak nielen zbavite Rychlost vpred/vzad: 5 vpred /2 vzad
neprijemného odpadu, ale este usetrite.

svykonny motor ma kvalitné medené vinutie (obvyklé je v tejto kategorii
lacnejsie a menej kvalitné hlinikové vinutie), vysoky vykon 2 500 W,
motorovu brzdu a kvalitnu elektronickd ochranu proti pretazeniu. To vsetko
je zérukou bezproblémovej funkcie a dlhej zivotnosti stroja. Priemer turbiny (cm): 30
smotor ma spatny chod pre jednoduché odstranenie zaseknutej vetvy
«sindikécia chodu motora pomocou LED diédy

.stroj je vybaveny integrovanym nasypnikom s objemom cca Nastavenie komina: ergonomické z miesta obsluhy
551z priehladného materiélu, takze vzdy vidite, kolko vam v plastovom
boxe este zostava miesta na dalSiu drvinu

-velké transportné kolesa a drzadlo zarucuju prijemnu manipuldciu s celym

Startovanie: manuélne

Priemer Sneka (cm): 31

SPECIFIKACIE

Zékladnou prednostou modelu Riwall RPST 5665 je silny
motor 6,5 HP so Specidlnou zimnou Upravou, ktord zarucuje
bezproblémovy Start aj pri nizkych teplotich a pouzité

konstrukéné materidly zase dlhu Zivotnost aj v podmienkach
Max. vzdialenost odhadzovania snehu (m): cca 12 dlhodobého chodu motora pod bodom mrazu. Vysoky bunker

aREE I FRESERES] o bohto dimenzovans urbina i prekvapivo ahko poradia 3

-opldstenie stroja kvalitnym nerozbitnym plastom znizuje riziko poskodenia Drzadl: soft grip - makcené s velkym pridelom snehu a vdaka Sirokému vyhadzovaciemu

Motor: H650 OHV, 193 cm?®, 4-takt, Zimna Uprava pri nesetrnom zaobchadzani. _ kominceku nema fréza vacsie problémy ani s mokrym snehom.

_ -vdaka pouzitej technol6gii pomalobezného drviaceho valca ma stroj Pojazd vpred aj vzad odstraniuje nutnost tlacenia stroja
4 ichv %a ni it i Prihriovaci Snek:  $pecidlny ozubeny profil pre pracu aj v zladovatenom R ., X .

CrirvERiE e ext,remne tichy ,ChOd’ talfze nikdy nebud.ete “.JS'F SVOJ',Ch sysedov . . . D a umoznuje tak pohodIntd obsluhu stroja. Nastavitelna vyska

-vdaka ozubenému drviacemu valcu si stroj sam vtahuje vetvy, ¢o vam snehu a bezpecnostné strizné skrutky zabrarujuce zniceniu prevodovky z o[l . P . A A

_ uietri vela ndmahy zaberu ulahcuje pohyb aj po nerovnom teréne a zaroveri brani
s i R - . v pripade vniknutia pevného predmetu do prihriovacieho $neka ¢ ; : o (& < 2\ i

nastaviteln4 vyika zaberu: ano -véla medzi drviacim valcom a opornou stenou sa da lahko nastavit poskodeniu stroja alebo plochy pod nim (trkova cesta, travnik

skrutkou z boku stroja a pod.). Velka rukovat Startovacej Sndry umoznuje jednoduché

«lahko sa skladuje - telo stroja sa da vlozit do boxu a usetrite tak polovicu Hmotnost (kg): 85 spustanie motora aj bez siatia rukavic.
Rychlost vpred/vzad: 5vpred /2 vzad potrebného miesta



a LI\LI?H(S Predstavenie produktov Batérie a nabijacky

, } VZDY PLNY VYKON: na rozdiel od NiCd batérii, litiovo-iénové batérie si drzia plny vykon po cely pracovny
SpOIOC“OSt GreenWorks Tools cyklus. To znamena, Ze v podstate nepoznéte rozdiel vo vykone pri plne nabitej batérii alebo takmer vybitej
batérii. Aku ¢lanok pracuje naplno az do konca, takze pocas celého cyklu mate vzdy plny vykon.

40V a 24V akumulatorového zahradného naradia GreenWorks ponuka Spickové G .
Rad40Ya akumulatoroveho zahradneho naradia GreenWo 5.6'0 6 ¢ 6 60 } DLHA ZIVOTNOST: litiovo-iénové batérie GreenWorks maju 3- az 4-krat vyssi pocet dobijacich

vykony, vsestrannost a prémiovu kvalitu najvéééieho V)'/rObCU aku ndradia na svete. cyklov oproti tradi¢nym NiCd batériam. KedZe trpia minimalnym samovybijacim efektom, vyrazne sa
predlZuje aj cas skladovania bez nutnosti dobijania. Batérie GreenWorks vdaka vyspelej elektronike

Setria jednotlivé ¢lanky a preto celd batéria vydrzi az 2 000 nabijacich cyklov. Greenworks na batérie
a pohodlne. GreenWorks robi vas zivot jednoduchsim a zabavnejSim. poskytuje 2 roky plnt zaruku.

Vysoky vykon strojov a ich bohata vybava vam pomézu dokoncit pracu rychlo, lahko

} NIZKA HMOTNOST: batérie GreenWorks maju vynikajlci pomer hmotnosti a vykonu. St napriklad
o 1/3 lahsie nez NiCd batérie.

} SETRNOST K ZIVOTNEMU PROSTREDIU: batérie GreenWorks osadené $pi¢kovymi &lankami Sanyo

(rovnaké ako v automobiloch Tesla), ktoré na rozdiel od ostatnych mézu pracovat aj pri teplotach
hlboko pod bodom mrazu, su plne recyklovatelné a vyrabaju sa bez pouZzitia tazkych kovov.

ZIADNY PAMATOVY EFEKT: batérie GreenWorks sa mézu dobijat kedykolvek (v akejkolvek faze
vybitia) bez toho, aby to ubliZilo ich kapacite. Aj po stovkach dobiti budete mat vykon ako pri novej
batérii. Vdaka vyspelej elektronike sa prazdne ¢lanky spociatku dobijaju velmi rychlo, takze uz po par
zariadeniam s vynimoc¢nou ucinnostou, ktoré dokazu vytvorit minutach na nabijacke mate dostatok vykonu na dokonéenie svojej prace.

Nabijacky GreenWorks su nositelmi certifikdtu ,Energy Star’,
ktory vyddva svetova Agentura ochrany zivotného prostredia. }

Tento certifikat sa vydava podla velmi prisnych podmienok iba

energeticku tsporu minimalne 35 % oproti konvencnym strojom. D MINIMALNE SAMOVYBIJANIE: batérie GreenWorks majt velmi mald tendenciu k samovybijaniu (a2
5% menej nez NiCd batérie). Preto aj po dlhom ¢ase skladovania, a to aj v chlade ¢i horucave, budu vase
batérie vzdy pripravené na odovzdanie plného vykonu.

o o - . } NABIJACKY S CERTIFIKATOM ENERGY-STAR: nabijacky GreenWorks pre litiovo-ibnové batérie
Naradie GreenWorks neprodukuje Ziadne emisie a je nositefom dokazu v priemere usetrit az 35 % energie oproti beznym nabijackam.

znacky,nulova uhlikova stopa“. Nulové emisie v pripade GreenWorks
RAD 40V

vsak neznamenaju akékolvek obmedzenia vo vykone stroja. Nové

A4 @iy gpeil s avsil, wisleddnni meei i el GW 4040: Model 29472 Litiovo-iénova batéria 40 V/4 Ah,

max. as nabijania 120 min, LED indikator stavu batérie.
Odporucana cena 141 €.

podobnu porciu vykonu a sily ako bezné elektrické alebo dokonca

benzinové stroje.

GW 4020: Model 29717 Litiovo-idbnova batéria 40 V/2 Ah,
Ak chcete zazit skuto¢nt volnost a slobodu aj pri praci na zahrade, zbavte sa MGl G I, TAPell CRosEilaiie
Odporucana cena 87,99 €.

privodného kabla, zbavte sa kanistrov s benzinom a olejom, zabudnite na zlozitu

ey . ., . , e et = GW 40: Model 29417 Nabijacka 40 V.
udrzbuastartovanie benzinovych strojovadajte prednostspickovémuaku programu Odpor(i¢ana cena 30,09 €

GreenWorks. Vychutnajte si skvelé vykony, silu a dlhu vydrz litiovo-idbnovych batérii CAraay
s technoldgiou GreenWorks.
GW 2420: Model 29317 Litiovo-idnova batéria 24 V/2 Ah,
max. ¢as nabijania 60 min, LED indikétor stavu batérie.

} DLHA VYDRZ: viac ako 3x dlhsia vydrz, nez pri klasickych NiCd batériach a vdaka preciznemu riadeniu
Odporucana cena 49,99 €

dobijania ¢lankov aj dlhSia vydrz nez pri vacsine litiovych batérii. Vacsinu beznych uloh tak zvladnete
na iba jedno nabitie batérie.

GW 24: Model 29347 Nabijacka 24 V.
Odporucana cena 26,99 €

www.greenworkstools.cz | www.garland.cz



Kombindcia litiovo-idnovych batérii GreenWorks s vysokoticinnymi motormi novej generdcie
TOOLS vytvdraju prvi ponuku aku produktov s vykonom porovnatelhym s benzinovymi strojmi.

greenworks

GWLM 4040 A

40V aku kosacka 40cm, 2 v 1

Model: 25157

GWLM 4049 A2
40V aku kosacka29cm, 2v 1

Model: 25137

za set
za set

VYHODY VYHODY

-odolné 3asi z polyméru
.,dual blade system” — unikatny systém dvoch Zacich
nozov na perfektny strih

-dve batérie a dva lahké noZe predlZuju pracovny
cyklus na 1 nabitie az na 70 minut

+najtichsi motor v kategérii

-odolné 3asi z polyméru

«nizka stavba kosacky a skvelé vyvazenie vdaka predsunutej batérii
«drzadlo na pohodIné prendasanie

‘bezpecnostny kluc proti nechcenému spusteniu stroja
-mechanicky spinac Setriaci kapacitu batérie

-objemny ko3 50 | s hard topom a indikatorom naplnenia
.muléovacia zaslepka v Standarde

-centralne nastavenie vysky v piatich stupnioch 20 - 70 mm zéber 40cm *bezpecnostny klic proti nechcenému spusteniu stroja

-nastavenie vysky riadidiel litiovo-idnovy akumulator 40V -me'chanllck}/vsplnac gSifac kapac'ltu .ba,terle . sb 49

.jednoducho Zlozitelné riadidlé -objemny ké3 60 | s hard topom a indikatorom naplnenia el G

.mosno kombinovat s batériami 40 V 4 Ah alebo 40V 2 Ah vydrz na jedno nabitie az40 min -mul¢ovacia zéslepka v standarde 2x litiovo-iénovy akumulator 40V

-LED indikator stavu nabitia batérie kolesa predné, zadné 15/18 cm -cen:ralne' nasiakver?ledygsﬁy v piatich stupfioch 30 - 90 mm vydrz na jedno nabitie az 70 min

-ndz z lahkych zliatin zvy3ujuci vydrz batérie hmotnost s batéri 18 k *hastavenie vysky riadidie : 2 2

«silnd 40 V/4 Ah batéria a nabijacka sucastou dodavky emnest s baeret e jednoducho zlozitelné riadidla O CE e 18/25.em
-mozno kombinovat s batériami 40V 4 Ah alebo 40V 2 Ah hmotnost s batériami cca20kg

+na prevadzku staci aj jedna batéria
-LED indikator stavu nabitia batérie '
+2% silnd 40 V/4 Ah batéria a nabijacka sucastou dodavky 2 ,

GWLT 4030 y
40V aku vyzinac

Model: 21107

GWLM 4045 A
40V aku kosacka45cm,3v 1

Model: 25297

za set

. /

VYHODY -jednoducha premena z vyzinaca na zarovnavac A A

dolné Zasi | okrajov travnika stlacenim jedného tlacidla q ~
-odolne sast z ocele -vykyvna hlava na pracu v akomkolvek uhle alebo pod krikmi < ﬂw~

VYHODY

-nlzvka stavba kosackyla Skve!% vyvazenie vdaka predsunutej baterii -nastavitelnd rychlost ota¢ok od normalnych pre bezny porast B
«drzadlo na pohodIné prenasanie

az po maximalne na kosenie aj velmi odolnej buriny

. ¢ y klac i 5 i j 2 P . z . . tavitelny zab 25/30

bezphecn.olit,ny I1<Iucv ?mt.l ngihcengm; sp,u.stenlu stroja <bezpecnostny spinac proti nechcenému spusteniu stroja nastavitelny zaber cm
-mbgc anllck szgg)r]ac;et(;|aC| apaclltL(Jj.kz{terle Ineni Zéber 45 cm -komfortné makéené zény drzadla pre vase pohodlie pri praci litiovo-iénovy akumulétor 40V
"OJEIMINy #O5 U5 Narc topom a indikatorom napinenia S ; -komfortna opierka predlaktia vydrz na jedno nabitie az 50 min
-muléovacia zaslepka v standarde litiovo-ionovy akumulator 40V .nastavitelné drzadlo
-deﬂek’:or bocného vyhadkzovania vstandardeh vydrz na jedno nabitie a2 30 min .mo3no kombinovat s batériami 40V 4 Ah alebo 40V 2 Ah automaticka strunova hlava ano
«centralne nastavenie vysky v piatich stupnoch 19 - 70 mm LED indika ", - dvoiita

5 ; 5 . indikétor stavu nabitia batérie vojita struna 1,6 mm

;jednoducho zlozitelné riadidla LSl L kumulat biiacka nie st stcastou dodavk
-mozno kombinovat s batériami 40 V 4 Ah alebo 40V 2 Ah hmotnost s batériou cca 22 kg akumulator a nabljacka nie su sucastou dodavky

-LED indikator stavu nabitia batérie
-n0z z lahkych zliatin zvysujuci vydrz batérie
+silna 40 V/4 Ah batéria a nabijacka sti¢astou dodavky

hmotnost s batériou cca 2,6 kg

www.greenworkstools.cz | www.garland.cz



GWCS 4030

40V aku retazova pila

Model: 20117

dizka listy 30cm
litiovo-iénovy akumulator 40V
rychlost retaze 4,2m/s

vydrz na jedno nabitie az 70 rezovdreva 5x 10cm
nadrz na olej 0111
akumulator a nabijacka nie su sucastou dodavky

hmotnost s batériou cca4,3 kg

GWCS 4040

Kombindcia litiovo-idnovych batérii GreenWorks s vysokoticinnymi motormi novej generdcie
vytvdraju prvi ponuku aku produktov s vykonom porovnatelhym s benzinovymi strojmi.

GWHT 4061
40V aku plotostrih 61 cm

Model: 22637T

VYHODY

VYHODY

40V aku retazova pila s indukénym motorom

=
DIGIPRO

VYHODY

N RRUSHLFSS

-jednoduché napinanie retaze oto¢nym gombikom

bez pouzitia nastrojov

-komfortné makcené zény drzadla pre vase pohodlie pri praci
«ochranny kryt ruky pre vasu bezpecnost

+priehladné okienko olejovej nadrze na jednoduchu kontrolu stavu oleja
-automatické mazanie retaze

-zamka spinaca proti nechcenému spusteniu stroja

smozno kombinovat s batériami 40 V 4 Ah alebo 40V 2 Ah

+LED indikator stavu nabitia batérie

-unikatny prvok — prevodovka, zaistuje najvacsi tocivy moment vo svojej triede
-jednoduché napinanie retaze oto¢nym gombikom bez pouZitia néstrojov

-pilova lista aj retaz Oregon

«komfortné makcené zény drzadla pre vase pohodlie pri praci
-priehladné okienko olejovej nadrze na jednoduchu kontrolu stavu oleja

-automatické mazanie retaze, brzda retaze

-zdmka spinaca proti nechcenému spusteniu stroja
smozno kombinovat s batériami 40V 4 Ah alebo 40V 2 Ah

-LED indikator stavu nabitia batérie, svetelny a akusticky signal prizopnutej brzde

dlzka listy 40 cm
litiovo-iénovy akumulator 40V
rychlost retaze 11,2m/s

vydrz na jedno nabitie cca 133 rezov dreva 10x10cm
nadrz na olej 0,111

akumulator a nabijacka nie su stcastou dodavky

«indukény motor pre este vyssi vykon, dihsiu Zivotnost a maximalny komfort

hmotnost s batériou cca 5,2 kg

Jje absoltitnou Spickou medzi elektrickymi motormi. Vdaka absencii uhlikov je takmer beztidrzbovy.
Este dolezitejsimi viastnostami oproti klasickym motorom su dlhsia Zivotnost, vyssia tcinnost az 90 %, vyssie otdcky, o 30 % vyssi tocivy moment,
070 % menejvibrdciia niZsia hlucnost. Zdkaznik tak ziska aku stroj so vsetkymijeho vyhodami a s vykonom, ktory mu dosial boli schopné poskytnit

iba benzinové stroje.

-protibezné strihacie listy vyrezdvané laserom a brusené
diamantom vam zarucia perfektny rez a rychle hojenie rany v dreve
-otoc¢na rukovat o 180° na jednoduchu pracu v réznych pozicidch
-komfortné makcené zény drzadla pre vase pohodlie pri praci

-priehladny ochranny kryt ruky pre vaiu bezpe¢nost a dobru dlzka listy ol
kontrolu pri strihani strizna kapacita 20 mm
-pllredne dr’zaqlo je mozné ucht’)plt z3 stran' . litiovo-iénovy akumulator 20V
.zamka spinaca proti nechcenému spusteniu stroja — - '

-mozno kombinovat s batériami 40V 4 Ah alebo 40V 2 Ah vydrz na jedno nabitie a2 D

-LED indikator stavu nabitia batérie

GWHT 4051
40V aku aku plotostrih 51 cm s dlhym dosahom

Model: 22147T

VYHODY

-protibezné strihacie listy vyrezdvané laserom a brusené
diamantom vam zarucia perfektny rez a rychle hojenie rany v dreve
7 pozicii oto¢nej hlavy v rozmedzi 125° na jednoducht pracu
v roznych polohach

<komfortné makcené zény drzadla pre vase pohodlie pri praci
-komfortna opierka predlaktia

akumulator a nabijacka nie su sucastou dodavky

hmotnost s batériou cca 3,3 kg

dizka listy 51cm

svysuvna teleskopicka rukovat umoznuje strihat aj vysoké ploty
bez nutnosti pouzitia rebrika strizna kapacita 18 mm
.zamka spinaca proti nechcenému spusteniu stroja litiovo-iénovy akumulator 40V
-mozno kombinovat s batériami 40V 4 Ah alebo 40V 2 Ah

vydrz na jedno nabitie cca 40 min

-LED indikator stavu nabitia batérie

akumulator a nabfjacka nie su sicastou dodavky

www.greenworkstools.cz | www.garland.cz



greenworl(s Kombindcia litiovo-iénovych batérii GreenWorks s vysokoticinnymi motormi novej generdcie
TOOLS vytvdraju prvi ponuku aku produktov s vykonom porovnatelhym s benzinovymi strojmi.

GWPS 4020 ®

A,
&
.

40V aku prerezavacia pila 20 cm

Model: 20157

*

VYHODY

jednoduché napinanie retaze oto¢nym gombikom

bez pouzitia nastrojov

«<in-line motor pre perfektny prehlad nad rezanou oblastou
-trojdielna teleskopicka ty¢ na nastavenie optimalnej vysky
-komfortné makcené zény drzadla pre vase pohodlie pri praci
«pohodIna opierka predlaktia

«dosahdocca3m

-priehladné okienko olejovej nadrze na jednoduchu
kontrolu stavu oleja

-automatické mazanie retaze

.zamka spinaca proti nechcenému spusteniu stroja
-mozno kombinovat s batériami 40V 4 Ah alebo 40V 2 Ah
«LED indikator stavu nabitia batérie

dizka listy 20cm
litiovo-iénovy akumulator 40V
vydrz na jedno nabitie cca 100 rezov dreva 10 X 10 cm
akumulator a nabijacka nie su sticastou dodavky ano

hmotnost s batériou cca 5,8kg

GWTR 4026
40V aku kultivator

Model: 27087

VYHODY

-nastavitelna Sife zdbéru az do 26 cm

-nastavitelna hloubka zabéru

slehce slozitelna fiditka pro snadny transport i skladovani

«velmi odolna prevodovka

<komfortni mékcené zoény drzadla pro vase pohodli pri praci
<bezpecnostni dvoustuprovy spinac brani nechténému spusténi stroje
*mozno kombinovat s bateriemi 40V 4Ah nebo 40V 2Ah

+LED indikator stavu nabiti baterie

-akumulator a nabijecka neni soucasti dodavky

nastavitelny zaber 21az26cm
priemer nozov 20 cm
kolieska 15cm
nastavitelna hibka kultivécie ano
litiovo-iénovy akumulator 40V
vydrz na jedno nabitie az 40 min

akumulétor a nabijacka nie su su¢astou dodavky

hmotnost s batériou cca 16 kg

GWBL 4024
40V aku fukac

Model: 24107

VYHODY

-nastavitelnd rychlost pradu vzduchu

-lahko nastavitelna sirka dyzy dovoluje zvolit podla potreby Sirsi

alebo uzsi prid vzduchu

«vyborné vyvazenie stroja pre vase pohodlné uchopenie

-komfortné makéené zény drzadla pre vase pohodlie pri praci rychlost pradu vzduchu cca 145 - 240 km/hod.
-zadmka spinaca proti nechcenému spusteniu stroja litiovo-iénovy akumulator 40V
-mozno kombinovat s batériami 40V 4 Ah alebo 40V 2 Ah e " . .
-LED indikator stavu nabitia batérie AT SR oyl
akumulator a nabfjacka nie su sucastou dodavky

hmotnost s batériou cca 2,2 kg

GWBV 4028 i

40V aku fukac/vysavac s indukénym motorom

Model: 24227

DIGIPRQ

VYHODY

-nastavitelna rychlost pradu vzduchu

smulcovaci pomer pri zbere 10:1

-jednoducha prestavba z fukaca na vysavac bez pouzitia naradia
svyborné vyvazenie stroja pre vase pohodIné uchopenie
-komfortné makcené zény drzadla pre vase pohodlie pri praci
.zamka spinaca proti nechcenému spusteniu stroja

-mozno kombinovat s batériami 40V 4 Ah alebo 40V 2 Ah litiovo-iénovy akumulator 40V
+LED indikator stavu nabitia batérie

rychlost pradu vzduchu cca 114 - 280 km/hod.

. o ; o N ; vydrz na jedno nabitie az70 min
«indukény motor pre este vyssi vykon, dlhsiu zivotnost
a maximalny komfort akumulator a nabijacka nie su sucastou dodavky
hmotnost s batériou cca 2,7 kg

Jje absolttnou spickou medzi elektrickymi motormi. Vdaka absencii uhlikov je takmer beztidrzbovy.
Este doleZitejsimi viastnostami oproti klasickym motorom su dlhsia Zivotnost, vyssia tcinnost az 90 %, vyssie otdcky, o 30 % vyssi tocivy moment,
070 % menej vibrdcii a nizsia hlucnost. Zakaznik tak ziska aku stroj so vsetkymijeho vyhodami a s vykonom, ktory mu dosial'boli schopné poskytnutiba
benzinové stroje.
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Kombindcia litiovo-idnovych batérii GreenWorks s vysokoticinnymi motormi novej generdcie
vytvdraju prvi ponuku aku produktov s vykonom porovnatelhym s benzinovymi strojmi.

Vysoky vykon a dlhy pracovny ¢as 24-voltovych batérii vdm umoznia lahko a rychlo spinit vetky ulohy tak, aby vasa zahrada
bola vZdy udrZiavand a krdsna. Stroje GreenWorks z radu 24 V st jednoducho ovlddatelné, takmer bezudrzbové a navyse su tiché, lahké
a bez emisii. Prdcu s nimi si skutocne uZijete.

Yy,

GWLT 2430 A
24V aku vyzinac

Model: 21287

za set

VYHODY

;jednoduchd premena z vyzinaca na zarovnavac
okrajov travnika stlacenim jedného tlacidla
«vykyvna hlava na pracu v akomkolvek uhle alebo pod krikmi
+nastavitelna rychlost otd¢ok od normalnych pre bezny porast
az po maximalne na kosenie aj velmi odolnej buriny nastavitelny zaber 25/30 cm
<bezpecnostny spinac proti nechcenému spusteniu stroja

] ) ) litiovo-iénovy akumulator 24V

-komfortné makcéené zény drzadla pre vase pohodlie pri praci L ” . )
-komfortna opierka predlaktia el e [ i A izl
automaticka strunova hlava ano
dvojitd struna 1,6 mm
vratane 24 V/2 Ah batérie a nabijacky ano
hmotnost s batériou cca 2,6 kg

GWCS 2425 A

24V aku retazova pila

Model: 20097AT

VYHODY

-jednoduché napinanie retaze otoénym gombikom bez pouZitia nastrojov  dlzka lidty 25¢cm
«komfortné makcené zény drzadla pre vase pohodlie pri praci
«ochranny kryt ruky pre vasu bezpec¢nost

«priehladné okienko olejovej nddrze na jednoduchu kontrolu stavu oleja
-automatické mazanie retaze vydrz na jedno nabitie az 50 rezov dreva 5 x 10 cm
zamka spinaca proti nechcenému spusteniu stroja

litiovo-iénovy akumulator 24V

rychlost retaze 4,2m/s

. nadrz na olej 0111

«silnd 24 V//2 Ah batéria a nabijacka sucastou dodavky - - - .
LD i et = v el e i vratane 24 V//2 Ah batérie a nabijacky ano
hmotnost s batériou cca 3,6 kg

GWHT 2457 A
24V aku plotostrih 57 cm

Model: 22137AT

VYHODY

-protibezné strihacie listy vyrezdvané
diamantom vam zarucia perfektny rez a rychle hojenie rany v dreve
-otoc¢nd rukovat o 180° na jednoduchu pracu v réznych pozicidch
-komfortné makcéené zény drzadla pre vase pohodlie pri praci
-priehladny ochranny kryt ruky pre vasu bezpec¢nost a dobru

kontrolu pri strihani

-predné drzadlo je mozné uchopit z 3 stran

-zdmka spinaca proti nechcenému spusteniu stroja
«silnd 24 V/2 Ah batéria a nabijacka sucastou dodavky
-LED indikator stavu nabitia batérie

GWHT 2451 A
24V aku plotostfih 51 cm s dlhym dosahom

Model: 22157AT

VYHODY

-protibezné strihacie listy vyrezavané laserom a brusené diamantom vam zarucia

perfektny rez a rychle hojenie rany v dreve

+7 pozicii oto¢nej hlavy v rozmedzi 125° na jednoducht précu v réznych polohach
-komfortné makcené zény drzadla pre vase pohodlie pri praci

-komfortna opierka predlaktia

«vysuvna teleskopicka rukovat umoznuje strihat aj vysoké ploty bez nutnosti

pouZitia rebrika

.zamka spinaca proti nechcenému spusteniu stroja
-silnd 24 V/2 Ah batéria a nabijacka sucastou dodavky
LED indikator stavu nabitia batérie

dizka listy

striznd kapacita

litiovo-iénovy akumulator

vydrz na jedno nabitie

vratane 24 V/2 Ah batérie a nabijacky

hmotnost s batériou

5T cm

18 mm
24V

cca 40 min
ano

cca3,8kg

laserom a brusené

strizna kapacita

st

57 cm

18 mm

litiovo-i6novy akumulator 24V
vydrz na jedno nabitie cca 40 min
vratane 24 V/2 Ah batérie a nabijacky ano
hmotnost s batériou cca 3,2 kg
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greenworl(s Kombindcia litiovo-iénovych batérif GreenWorks s vysokoticinnymi motormi novej generdcie
TOOLS vytvdraju prvi ponuku aku produktov s vykonom porovnatelhym s benzinovymi strojmi.

GWPS 2420 A

Aby vdm produkty GreenWorks dobre a dlho sluZili, odporicame pouZivat origindine prislusenstvo.

24V aku prereZévaCia p|'Ia 20cm «-@ Popis Modelové ¢islo  Odporucana cena
A 4

,,,;:/ Cievka struny pre vyzinace 24V (balenie 3 ks) 29177 3,19€

/ Cievka struny pre vyzinace 40V (balenie 3 ks) 29187 3,89€

y Retaz 20 cm 29507 739¢€

Vodiaca lista 20 cm 29497 11,99€

- , Retaz 25 cm 29587 8,19€

VYH O DY / Vodiaca lista 25 cm 29577 11,99€

«jednoduché napinanie retaze oto¢nym gombikom bez pouZitia nastrojov Retaz 30 cm 29527 889€

«in-line motor pre perfektny prehlad nad rezanou oblastou Vodiaca ligta 30 cm 29517 13,99 €

«trojdielna teleskopicka ty¢ na nastavenie optimalnej vysky 2o, e A X
<komfortné makcéené zény drzadla pre vase pohodlie pri praci !

-pohodIné opierka predlaktia /./ Zacin6z 45 cm 29637 6,99 €

-dosah docca3m 3 Zacie noze 25 cm pre dual blade system (balenie 2 ks) 29207 8,46 €

«priehladné okienko olejovej nadrze na jednoduchu kontrolu stavu oleja Cerveny bezpetnostny Kl B 159€

-automatické mazanie retaze

-zdmka spinaca proti nechcenému spusteniu stroja
«silnd 24 V/2 Ah batéria a nabijacka sucastou dodavky
-LED indikator stavu nabitia batérie

dizka listy 20cm
litiovo-iénovy akumulator 24V
vydrz na jedno nabitie cca 40 rezovdreva 10X 10cm
vratane 24 V/2 Ah batérie a nabijacky ano

hmotnost s batériou cca4,8kg

GWBL 2422 A
24V aku fukac

Model: 24127A

VYHODY

-n?stavit,el'né rYCh!OSf pr.leu VZleJChu v dvoc,h stupﬁoch 2 rychlosti prddu vzduchu  cca 170 a 220 km/hod.
«vyborné vyvazenie stroja pre vase pohodIné uchopenie .
-komfortné makeené zény drzadla pre vase pohodlie pri préci litiovo-iénovy akumulator 24V
-zamka spinaca proti nechcenému spusteniu stroja vydrz na jedno nabitie az 50 min
«silnd 24 V/2 Ah batéria a nabijacka sucastou dodavky

vratane 24 V/2 Ah batérie a nabijack: ano
-LED indikator stavu nabitia batérie Jacsy

hmotnost s batériou cca2,3kg




greenworks

TOOLS

AKCIOVA PONUKA Spolocnost Greenworks pontika aj vykonné, vyborne vybavené a $pickovo spracované elektrické
stroje. Oproti akumuldtorovym produktom Greenworks tu sice musite manipulovat's kdblom, ale ostatné prednosti elektrickych strojov GWHT 7068 E GWCS 2046 E
zostdvaju — minimdlne ndroky na udrzbu, tichy chod bez emisii, Ziadne starosti so Startmi alebo miesanim paliva. EIektricky plotostrih 700 W c Elektricka retazova p|'| a 2000 W

GWBC 1246 E
Elektricky krovinorez 1200 W

Model: 23017

b
Zaber 46 cm
Automatické nastavenie dizky struny lahkym Gderom
Dvojita struna 2mm

Y Y0 Model: 22087 V4 I - Model: 20037
115€

Stvorzuby Zaci néz

Funkcia 2 v 1 - vyzinac aj krovinorez

4 O 25 % lahsi nez benzinové stroje

VYHODY

«Deleny hriadel na jednoduchu prepravu a skladovanie
& -Makcené drzadlo aj rukovit pre vysoky komfort
-Perfektné vyvazenie stroja
Velmi vykonny motor 1 200 W
-Uchytenie kabla zabrariujuce jeho poskodeniu «Otocna rukovét o 180° na jednoduchu pracu v réznych V?HODY
poziciach
Predné drzadlo je mozné uchopit z 3 strdn
-Makcena rukovét pre maximalny komfort

«Poistka v prednom drzadle s lahkym chodom na pracu -Na.p|nan|e retazg bez,pouzma nar,ad',a . ,
bez tinavy -Poistka zastavenia retaze pre maximalnu bezpecnost

GWLT 5030 E ,é GWHT 5056 E -Nizke vibracie -Automatické mazanie retaze

<Uchytenie kabla zabranujuce jeho poskodeniu PrElEoie el esmilels

18"

VYHODY

«Makcena rukovat pre maximalny komfort

Elektricky vyzina¢ 500 W ' Elektricky plotostrih 500 W «Spi¢kovy model so silnym motorom a velkou $irkou strihu “SEE S el B SRR 2@ [EEs e e L]
Vykon 700 W Viykon 2000W
% Dizka listy 68 cm Dizka listy 46 cm
\,_ Sirka strihu 32 mm Rychlost retaze 13 m/s
Protibezné strihacie listy
Strihacie listy rezané laserom
65,99-€ 4 67,99€
*G'
[
- GWPS 7220 o ==
=5

-

Elektricka prerezavacia pila 720 W

o -

VYHODY

Otocna rukovat o 180° na jednoduchu préacu v réznych poziciach

Predné drzadlo je mozné uchopit z 3 stran /
-Jednoducha premena z vyzinaca na zarovnavac -Mikéena rukovat pre maximalny komfort 125-€ X ﬁ VYHODY
okrajov travnika stlacenim jedného tlaidla -Poistka v prednom drzadle s lahkym chodom na pracu bez tinavy : , , :
-PIne nastavitelny podla vzrastu pouzivatela Nizke vibracie «In-line motor na perfektny prehlad nad rezanou oblastou

-Ochrana proti poikodeniu rastlin pri koseni «Sklon hlavy motora 15° pre idedlnu ergonédmiu pri rezani

«Uchytenie kabla zabranujtice jeho poskodeniu

-Dvojité vodiace koliesko ),' ~ -le.(clena rLIJkokvat‘pliel mT(xm.w'a’Iny tjomlfort o
«Uchytenie kabla zabranujuce jeho poskodeniu ) ’) *3- ielna .te eskopicka ru og@t na idedlne nastavenie vysky
Vykon 500W o / -Napinanie retaze bez pouzitia naradia
y ska lig - -Automatické mazanie retaze
\;\/:::: itelny zaber 25/22(1: lezka hs.t ’ — Vykon 720W «Priehladové okienko stavu oleja
— sirka strihu 20mm Dizka listy 20 cm -Uchytenie kabla zabrariujlce jeho poskodeniu

Automatické nastavenie dlzky struny ProtibeZné strihacie listy

Dvojita struna 1,65 mm Strihacie listy rezané laserom
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N Riwallz

TO UWORK WITH JO¥Y...

Life gets easier.™

Vas predajca Vyhradny zastupca firmy Riwall a Greenworks v CR a SR:

GARLAND distributor, s.r.o.,

Hradecka 1136, 506 01 Jic¢in.

Zapisany v OR u KS v HK v oddiele C vl. 5276. Neustala
technickd inovacia produktov moéze viest k malym
zmenam v cenach a parametroch vyrobkov uvedenych
v tomto katalégu.

Uvedené ceny st odporucané vratane DPH.

www.garland.cz, www.garland.sk
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