


Historické
milniky
spolecnosti

1961 — p. Sandri zalozZil spolec¢nost Sandrigarden.

1992 — soucasni majitelé (McCulloch) koupili Sandrigarden a zacali tvorit produktovou radu.

1995 — Sandrigarden koupil spole¢nost VALMAPLAST, ktera vyrabéla plastické komponenty i plastové vyrobky
(napft. pro De Longhi).

1999 — Sandrigarden koupil tovarny Black&Decker a zacal vyrabét zahradni produkty a ocelové Sasi na sekacky.

1999 — zaloZena obchodni spole¢nost BRITECH, ktera zacala vyrobu elektrickych zahradnich produkti s vybavenim,
které odkoupila od B&D.

2001 — Sandrigarden a SUMEC zaloZily v Ciné spoleény podnik, ktery vyrabi vyrobky pouze pro spoleénost
Sandrigarden a SUMEC (sekacky, pily, kfovinorezy). Rovnéz italské tovarny zacinaji produkovat kompletni
fadu vlastnich modeli.

2006 — Sandrigarden spolupracuje s gigantem v oblasti zahradni techniky — spolecnosti MTD. Vyrabéji plastové
komponenty.

2008 — nova rada kompresoru.

2012 — nova fada travnich benzinovych sekacek (specialné upravené sasi pro sbér vysoké a mokré travy).

Soucasnost

V soucasné dobé je vyroba v Italii rozloZena do tfech vyrobnich zavodu o celkové rozloze 50 000 m?2.

Sandrigarden ma své vlastni vyvojové centrum, disponuje unikatnimi technologie a jejich sluzeb vyuzivaji nejvétsi svéto-
vé spolecnosti vyrabéjici zahradni techniku. Sandrigarden vyrabi ocelové a plastové komponenty a stal se tak dilezitym
strategickym partnerem/dodavatelem pro mnoho znamych vyrobnich spolecnosti napf. MTD, TORO, GGP, SOLO,
HAYTER atd. Sandrigarden vyrabi rovnéz elektrické motory a finalni vyrobky pro DOLMAR , B&D, Perles, DeWalt ap.
Sandrigarden je dnes velmi vyspélou vyrobni spolecnosti s vlastnim know-how a jeji sortiment je velmi rliznorody.



BT 36 VT

benzinovy travni provzdusnovac

Technické parametry:

Zabér (cm): 36

Motor: Briggs&Stratton, 550 E Series™,
127 cm?®

Kos (l): 40, ve standardu

Deflektor: ve standardu

Noze: 15 ocelovych nozi

Primér nozdi (mm): 140

Nastaveni vysky (mm): O - 20, centralni
Podvozek: ocelovy

Primér kol (mm): 200/200, kulickova
loziska

Ergonomicka riditka: ano

Hmotnost (kg): 30

S BRITECH
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Pod znackou Sandrigarden a svoji prémiovou znackou Britech nabizi spolecnost Sandrigarden radu
velmi spolehlivych pil v kategorii hobby a farmer.

Pracovat s levnou nekvalitni pilou s pochybnymi komponenty je ¢asto velmi namahavé a nékdy i nebez-
pecné. Pokud nejste vylozené profesional, pily od spolecnosti Sandrigarden pro Vas mutizou byt idealnim
reSenim. Jsou velmi jednoducha na obsluhu a veskera servisni mista jsou genialné jednoduse pristup-
na. Vsude, kde je to dllezité, jsou pily osazena Spickovymi komponenty. Motory Sandrigarden, japonské
karburatory Walbro, americké listy i retézy od Oregonu, klikové skfiné vyrobeny z moderni lehké sliti-
ny, ap. Diky kvalitnimu karburatoru, elektronickému zapalovani a pouziti nastfikovaci pumpicky, ktera
dopravi palivo pfimo do karburatoru, je startovani hrackou. Retéz udrzuje v perfektni kondici systém
automatického mazani a o bezpecnost obsluhy se stara velmi rychla brzda retézu. Pro vyrazné snizeni
unavy pfi rezani je pila vybavena specialnim systémem tlumeni vibraci - AVS. Ten se sklada ze sousta-
vy pruzin a tlumicu ze specialniho materialu, ktery vyrazné snizuje tvorbu vibraci a prace s pilou se tak
stava vyrazné komfortnéjsi a snazsi. Elektrické pily jsou navic vybaveny jednoduchym beznastrojovym
napinanim retézu a priihledovym okénkem pro kontrolu hladiny oleje.

Stroje splnuji nejprisnéjsi normy EU na obsah emisi ¢i hluénost a prosly i narocnym testem odolnosti
plastovych materialli za velmi nizkych teplot. Zakaznik ma tak jistotu, Ze kupuje bezpecny, spolehlivy
a vykonny stroj, ktery je i maximalneé setrny k zivotnimu prostredi.

SES 2000/40 TC

elektricka retézova pila 2000 W

Technické parametry:

Motor (V): 230, elektricky

Vykon (W): 2 000

Lista (cm): 40, Oregon

Retéz (“): 3/8, low profile, Oregon
Brzda fetézu: ano

Mazani retézu: automatické
Objem olejové nadrze (I): 0,23
Jednoduché napinani fetézu: ano
Hmotnost (kg): 4,6
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SG 1225/30 CS

Technické parametry:

Motor: Sandrigarden, 25,4 cm?
Lista (cm): 30, Oregon

Retéz (“): 3/8, low profile, Oregon
Nastfikovac paliva: ano
Zapalovani: elektronické

Brzda fetézu: ano

Mazani retézu: automatické
Objem olejové nadrze (I): 0,16
Antivibracni systém AVS: ano
Jednoduché napinani retézu: ano
Objem palivové nadrze (1): 0,23
Hmotnost (kg): 3,0

DSQ NDORI

BT 1246/45 CS

Technické parametry:

Motor: Sandrigarden, 46,4 cm? .
Lista (cm): 45, Oregon : Z/\_DJDH TE@M
Retéz (“): 3/8, low profile, Oregon
Nastfikovac paliva: ano
Zapalovani: elektronické

Brzda retézu: ano

Mazani fetézu: automatickeé
Objem olejové nadrze (I): 0,42

Antivibracni systém AVS: ano DS « ‘,
/4 DOUBLE GUARD 91

T

Jednoduché napinani retézu: ano
Objem palivové nadrze (l): 0,375
Hmotnost (kg): 5,7

BT 1250/45 CS

Technické parametry:

Motor: Sandrigarden, 49,9 cm?
Lista (cm): 45, Oregon

Retéz (“): 3/8, low profile, Oregon
Nastfikovac paliva: ano
Zapalovani: elektronické

Brzda fetézu: ano

Mazani retézu: automatické
Objem olejové nadrze (I): 0,42
Antivibracni systém AVS: ano
Jednoduché napinani retézu: ano
Objem palivové nadrze (l): 0,36
Hmotnost (kg): 5,5




Krovinorezy

BT 1000 EB

Technické parametry:

Motor (V): 230, elektricky

Vykon (W): 1 000

Otacky (ot/min): 7 500

Zabér struny (cm): 40

Struna (mm): 2x 2,0

Zabér noze (cm): 23

Strunova hlava: s automatickym
nastavenim struny lehkym Ghozem
Hmotnost (kg): 5,8

= BRITECH




BT 43 GB KAWA

Technické parametry

Motor: dvoutaktni, Kawasaki 43,2cm?
M?x.yykon (kW/PS): 2,0/2,7 pri 7 500 ot/min. r— .
Nadrz (1): 1,0 - EHTE@W
UloZeni motoru: antivibra¢ni

Primér tyce stroje (mm): 28

Vedeni pevné vnitfni hridele: profesionalni,
po celé délce

Strunova hlava: ve standardu

Zabér struny (mm): 420

Struna (mm): 2 x 2,4

Rukojet: Bike, antivibracni

Zaci n0z: 4 zuby &

Primér noze/diry (mm): 230/25,4

Popruh na rameno: ano, dvouramenny POWERED by .
Hmotnost bez Zaciho ustroji a krytu (kg): 7,2 B4 Kawasaki

BT 45 GB KAWA

Technické parametry
Motor: dvoutaktni, Kawasaki 45,4 cm?

Vykon (kW/PS): 1,4/1,9 pri 7 800 ot/min. ®
Nédr ((I): 0{9 FLALS P ot/min IERNDRI
UloZeni motoru: antivibraéni | GRARDEN

Primér tyce stroje (mm): 28

Vedeni pevné vnitfni hridele: profesionalni,
v loZiscich

Strunova hlava: ve standardu

Zabér struny (mm): 420

Struna (mm): 2 x 2,4

Rukojet: Bike, antivibracni

Zaci niiz: 3 zuby

Primér noze/diry (mm): 230/25,4

Popruh na rameno: ano, dvouramenny
Hmotnost bez Zaciho Ustroji a krytu (kg): 9,7

BT 1235 GBH

POWERED by

B Kawasaki

Technické parametry
Motor: ¢tyrtaktni, Honda 35,8 cm?®

Vykon (kW/PS): 1,0/1,36 pii 8 300 ot/min. j— .
Naidr (): 0,63 B InECH
UloZeni motoru: antivibraéni

Pramér tyce stroje (mm): 26

Vedeni pevné vnitfni hridele: profesionalni,
po celé délce

Strunova hlava: ve standardu

Zabér struny (mm): 420

Struna (mm): 2x 2,4

Rukojet: Bike, antivibracni

Zaci niz: 3 zuby

Primér noze/diry (mm): 230/25,4

. POWERED by
Popruh na rameno: ano, dvouramenny HONDA.
Hmotnost bez zaciho ustroji a krytu (kg): 6,6 4-takt




BT 23/60 HTK

benzinovy plotostrih 23 cm?

Technické parametry:

Motor: Kawasaki TJ23V, 22,5 cm?®

Lista (cm): 60

Rezna kapacita (mm): 28

Nastfikovac paliva: ano

Brzda listy: ano

Antivibracni systém motoru AVS: ano
Predni rukojet: antivibracni

Zadni rukojet: antivibracni, otocna o 180°
Hmotnost (kg): 5,9

S BRITECH

POWERED by

B4 Kawasaki

[ EsSsox Moznost vyhodného splatkového prodeje.
Na vysi splatek s nizkym uroken nebo i bez navySeni se ptejte u svého prodejce.

Neustala technicka inovace produkti miize vést k malym vas pI‘Od ejce
zménam v cenach a parametrech vyrobkl uvedenych
v tomto katalogu.

Uvedené ceny jsou doporucené véetné DPH.

Vyhradni zastupce Sandrigarden v CR a SR: GARLAND distributor, s. r. 0.,
Hradecka 1136, 506 01 Jicin. Zapsan v OR u KS v HK v oddilu C vl. 5276.

Designed by: www.4prostor.cz (03/2013)




