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Scheppach je pojem! Viac ako 80 rokov pontka profesionalne strojepre pracu v dielni .Tradi¢na nemecka preciznost, prepracovanost kazdého detailu , viac
ako 70 patentov a excelentny servis priviedli tuto znacku na samy vrchol. Teraz pod znackami Scheppach Special Edition, Woodster a Kity , fy Scheppach
ponuka stroje pre naro¢né hobby pouZitie . V strojoch sa odrazaju mnohorocné skusenosti technikov fy Scheppach a pridavaju nieco na viac - dostupnost
pre kazdého . Pokial nie ste profesiondl ale si potrpite na stroje vysokej kvality s moznostou 4 ro¢nej zaruky , tento kataldg je tu prave pre Vas.



Motor:

Prikon:

Pocet otacok:
Priemer kottca:

Vnatorny priemer kotd¢a:

Pocet zubov kotuca:
Rozmery stroja:
Rozmery stola:
Hibka rezu pri 90°:
Hibka rezu pri 45°:
Rozsah nastavenia:
Hmotnost:

Doporuéena cena:

Stolova pila

230 V/50 Hz

1200 W

4800 ot./min.

TCT, 210 mm

30 mm

20

490 x 320 x 575 mm
525 x 400 - 620 mm
48 mm

45 mm

45°-90°

16 kg

139 €

Stolova pila

ST10e

Motor:

Prikon:

Pocet otacok:
Priemer kottca:

Vnutorny priemer kot(¢a:

Pocet zubov kotlca:
Rozmery stroja:
Rozmery stola:
Vyska stola:

Hibka rezu pri 90°:
Hibka rezu pri 45°:
Rozsah nastavenia:
Hmotnost:

Doporuéena cena:

wooD STR

good working

230 V/50 Hz
1500 W

2 000 ot./min.
TCT, 254 mm
30 mm

24

950 x 850 x 1200 mm
640 x 445 mm
850 mm

75 mm

65 mm
45°-90°

245 kg

169 €

ol

Stolova pila HS 80 bola navrhnuta s cieflom dosiahnut ¢o najvacsiu mobilitu pri minimalnych
narokoch na skladovanie. Pila je aj pri svojich kompaktnych rozmeroch stéle dost vykonna na
to, aby vyhovovala poziadavkam skiseného hobby pouzivatela a dosahovala dobré vysledky
pri praci s roznymi druhmi dreva. K tomu prispieva aj silny motor s vykonom 1200 W a kotu¢
velkost bohato vybavena. Nechyba skladacie bo¢né rozsirenie stola, posuvné pravitko, uholnik
pre Sikmé rezy alebo ochrana pilového kotuca s integrovanym nastavcom na odsavanie pilin.

Stolova pila je zakladnym vybavenim kazdej dielne. Woodster st 10 e je kvalitné a dostupné
rieSenie pre kazdého, kto nechce investovat viac pefiazi do silnejSich modelov a technické para-
metre stroja plne postacuju jeho potrebam. Vdaka dostatocne silnému motoru 1 500 W mozete
na pile vykonavat vSetky obvyklé druhy jednoduchych aj zlozenych rezov, TCT kot¢ ma tvrdené
zuby a maximalny prierez ma velmi solidnu hodnotu 75 mm. V Standardnej vybave pily nechyba
bocny doraz, uhlové pravitko, bezpe€nostny kryt rezného kottc¢a, nadstavec na odsavanie pilin
a dokonca ani podstavec z pevnych kovovych profilov so zabranou proti prevrateniu stroja. Ne-
ocenitelnym pomocnikom je potom moznost bocného (vpravo aj viavo) rozSirenia stola, vdaka
ktorému si pracovnu plochu upravite presne podla okamZitej potreby.

Stolova pila s laserom

WOODS"R

good working

Motor: 230 V/50 Hz
Prikon: 1800 W
Pocet otacok: 5700 ot./min.
Priemer kott¢a: 254 mm
Vnatorny priemer kotdca: 30 mm
Pocet zubov kotuca: 24
Rozmery stroja: 900 x 650 x 910 mm
Rozmery stola bez rozSirenia: 615 x 430 mm
Vyska stola: 910 mm
Hibka rezu pri 90°: 80 mm
Hibka rezu pri 45°: 60 mm
Rozsah nastavenia: 45°-90°
Hmotnost: 31kg
Doporucena cena: 297 €

Stolova pila

HS1200

Motor: 230 V/50 Hz
Prikon: 2200w
Pocet otacok: 2800 ot./min.
Priemer kottca: TCT, 315 mm
Vnatorny priemer kottca: 30 mm
Pocet zubov kotuca: 24
Rozmery stroja: 1110 x 600 x 1050 mm
Rozmery stola: 800 x 550 mm
Vyska stola: 850 mm
Hibka rezu pri 90°: 83 mm
Hibka rezu pri 45°: 49 mm
Rozsah nastavenia: 45°-90°
Dizka vodiacej listy: 960 mm
Hmotnost: 44 kg

Doporuéena cena: 269€
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onalnych strojov: o
Vedenie pilového kotﬂ§a ako pri p_rof::g(\ja:] 0;jn ,
strojoch: Pilovy kotdc je vedepy nie na | e
le na dvoch paralelnych vodlcqch. Rez l’t S
2komko\‘vek nastaveni vy3Kky stale absolutne p

ny a ani pri pocnom tlaku na kotug nedochadza
k jeho neziaducim vychylkam.

Ako u profesi

Tato stolova pila ma mnoho prvkov, ktoré najdete i na omnoho drahSich strojoch. Lahka, ale pev-
na konstrukcia, robustné dorazy, Spickovy TCT rezny kotd¢, vykonny motor 1 800 W a laserovy
ukazovatel' dovoluju absoldtne presny a hladky rez pri roznych uhloch nastavenia. Standardne
dodavany lavy i pravy rozsirovaci stol vam dovoli Upravu pily presne podla prace, ktord vy-
konavate. Nohy, ktoré sa daju lahko zlozit' a manipulacné kolesa ulahéuju transport, moznost
pripojenia odsavania pomaha udrzat vasu dielfiu Cistd. Velky bezpeénostny kryt vdm zabrani
v nechcenom kontakte s pilovym kotiCom. Pridavné oporné nohy zvySuju stabilitu pri rezani
a zabrafuju riziku prevratenia stroja i pri velkom tlaku na kotug.

Tato stolova pila v Specialnej edicii Scheppach je vybornou cenovou alternativou pre tych uziva-
telov, ktori nepotrebuju posuvny stolik ¢i uhlové pravitko, ale stéle vyzaduju presny rez a vysoky
vykon. Pila je idealna na rezanie drevenych tramov, hranolov, dosiek a pod. doma, v dielni Ci
vonku na stavenisku. Siroka moznost nastavenia dorazu a rezného kotti¢a spolu s moznostou
prediZenia pracovnej plochy robi z tejto pily naozaj univerzalneho pomocnika. Minimalna véra,
uloZenie dolezitych Casti v loZiskach a kvalitny TCT kotd¢ z tvrdokovu dovoluju Uplne presny
rez. Pomocné kolieska potom ulah¢ia transport. Samozrejmostou je kompletna bezpecnostna
vybava a tiez moznost odsavania pilin.
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Stolova pila

Pokosova pila s laserom

HM 80L

wooD S"H

good working
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Motor: 230 V/50 Hz Motor: 230 V/50 Hz

Prikon: 2200 W Prikor;' 1500 W

Bt 2L IS Otacky: 5000 ot. / min.

priemer kotla: 315 mm Priemer kotica: TCT, 210 mm, 24 zubov

Vnatorny priemer kotd¢a: 30 mm Vndtorny priemer: 30 mm

Pocet zubov I.(o.tuca: 24 Nastavenie stola (zarazky):

Rozmery stroja: 870 x 600 x 450 mm 45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°/60° Pokosova pila HM 80 L je vybornym pomocnikom doma v dielni aj na stavbach. Je z novej

Rozmery stola: 800 x 550 mm Rozsah otadania stola:  45° vlavo, 45° vpravo generécie pokosovych pil Woodster, ktoré ju stavaj(i na $picku vo svojom segmente. Je navrhnuté

Vyska stola: 850 mm NaKlon pily: 45° na presné rezanie tvrdych i mékkych druhov dreva, drevenych profilov i plastov. Je vyrobena

H!bka rezu pr! 900: 82 mm Pila je ide4lna na rezanie drevenych rAmov, hranolov, dosiek @ pod., doma v dielni & vonku S 90°/90°: 120 x 60 mm z velmi pevnej, g{e lahkej zliatiny hJ!nika, ta’kie sa dobre prfenééa: Déleilt.é e tlgi diha Zivotnost

Hlbka rezu pri 45.' :19 mrr°1 o et Si;oké moznosti nastavenia dorazov a rezného kotica spolu s moznostou Prerez 90°/45°: 80 x 60 mm tohtg typu maytepalu.a odolnqut’ v0,0|’exvternym vplyvom. Vel'kvou vyhodou je silny motpr 1500 W

Rozsah nastavenia. 45°-90 rozsirenia ¢i predizenia pracovnej plochy robia z tejto pily naozaj univerzalneho pomocnika. Rozmery: 690 x 550 x 440 mm ktcl)(ry lr'?a’(rj]ost S'tly ?,Jlna pro’|Iytve(ljkedaz 1222 & SO mmt. }sOtEC . ptleme.r%rr! 210rmmdjebvyrl?bel,':y

Dizka vodiacej listy: 960 mm Minimélna vola, uloZenie ddleZitych Casti v loZiskach a kvalitny TCT kot z tvrdokovu Himotnost: 75k Zvarnenoatondra ma sandarinezad HD0VZ,IINOKOV=C0:edios os BT O TS

Hmotnost: 54 kg umoZfiuji vytvarat dokonale presny rez. Pomocné kolieska potom ufahéia prepravu. o K9 rezu. Na pohodind a presnu pracu je pila osadena laserom a plny kryt piloveho kotdca zaistuje
= . Samozrejmostou je moznost odsavania. Doporuéena cena: 84,90 € maximainu bezpecnost obsluhy.

Doporuéena cena: 349€

Pokosova pila
s potahom a laserom

HM 80 Lxu

(T Eo.

Pokosova pila
s potahom a laserom

HM 100 LU

B,

Motor: 230 V/50 Hz
Motor: 230 V/50 Hz Prikon: 1800 W
Prikon: 1800 W Otacky: 5000 ot. / min.
Otacky: 4800 of. / min. Primér kotouce: TCT, 210mm, 24 zubl
Priemer kotti¢a: TCT, 254 mm, 60 zubov Vnitfni prdmér: 30mm
Vnutorny priemer: 30 mm Nastaveni stolu (zarazky): 45°/30°/22,5°/15°1
Nastavenie stola (zarazky): 0°/15°/22,5°/30°/45°/60°
45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°/60° Rozsah otaceni stolu: 45° vlevo, 45° vpravo
Rozsah otaania stola: ~ 45° viavo, 45° vpravo Pokosova pila HM 100 LU je vybomym pomocnikom doma v dielni aj na stavbéach. Je navrhnuta Naklon pily: 45° Pokosova pila HM 80 Lxu je vybornym pomocnikom doma, v dielni & na stavbach. Je
Sklon pily: 45° na presné rezanie tvrdych i makkych druhov dreva, drevenych profilov i plastov. Je vyrobena Profez 90°/90°: 340 x 58 mm z novej generécie pokosovych pil Scheppach, ktoré ju stavajl na Spicku vo svojom segmente.
Prerez 90°/90°: 30575 mm z velmi pevnej, ale fahkej zliatiny hlinika, takze sa dobre prenésa. Dolezité je tiez diha Zivotnost Profez 90°/45°: 240 x 58 mm Je navrhnuta na presné rezanie tvrdych i makkych druhov dreva, drevenych profilov
Prerez 90°/45°: 210 x 75 mm tohto typu materialu a odolnost vogi externym vplyvom. Velkou vyhodou je silny motor 1 800 W Profez 45°/90°: 340 x 32mm :Dpllasttov _Jet,VYFO(?Iﬁ')a = vtelmlf pte‘r’]'t‘elltale Iahl;ejuzlllatmy zl”l"ka’f takze sat dobre pr<|enasa.
Prerez 45°/90°- 305 x 45 mm v spojeni s potahom a reznym kotiicom s priemerom 254 mm, vdaka ktorému stroj zviadne rezy Profez 45°/45°: 240 x 32mm VOI’EZI Qoo la=a Ol OO i = 12U =8OSy G Aoy Ty A Oll-
oino. s vy$kou 75 mm a dizkou az 305 mm. Kot(ié je vyrobeny z kvalitného materialu a ma $tandardne e (i efkou vihodou je siny motor 1800 W v spojeni s potahom, vdaka kiorému zviadne
Prerez 45°/45°: 210 x 45 mm % miatt i i . ; Ca ; Rozmery (dx$xv): 780 x 460 x 485mm troj rezy s vy3kou 58 mm a dizkou aZz 340 mm. Koté je vyrobeny z kvalitného materialu
60 zubov z tvrdokovu, &o zaistuje velmi presny a hladky rez. Pre presnti pracu je pila osadena . stultegy=s Vst Aol O e Tanally L
Rozmery: 510 x 500 x 430 mm laserom a piny kryt pilového kotica zaistuje maximalnu bezpecnost obsluhy. Pila je taktiez Hmotnost: 13,5kg a Standardne ma 24 zubov z tvrdokovu, ¢o zaistuje velmi dobru kvalitu rezu. Pre presnd pracu
Hmotnost: 22 kg vybavena pripojkou na odsavanie pilin. Aby vam pila nezaberala miesto na pracovnom stole, je Doporuéena cena: 159 € je pila osadena laserom a plny kryt pilového kotuca zaistuje maximalnu bezpeénost obsluhy.
Doporucena cena: 191 € model Hm 100 LU $tandardne vybaveny praktickym ocelovym podstavcom.
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Dvojrychlostna
multifunkcna pokosova pila
s potahom a laserom

HM 80 MP

Rezanie dreva

' Pokosova pila HM 80 MP je absolitnym vrcholom vo svojej triede. Ak hfadate univerzalneho oo
MI‘ pomocnika do dielne, je tento model to najlepSie, o mdze dnedny trh ponlknut. Zakladom :
je SpiCkovy univerzalny kotu¢ z tvrdokovu, osadeny uz v Standarde 40 zubmi pre velmi

hladky rez. Ten je schopny bez problémov rezat ako makké alebo tvrdé drevo, tak aj dalSie
materialy, ako su hlinik, med alebo plasty. Pre tento kotu¢ nie je ani problém bez poSkodenia

Motor. 230 VIS0 Hz prerezat drevo, v ktorom st Klince. Pri poZiadavke na rezanie s prevahou kovu je mozné
Prikon: 1700 W pilu dodatoéne vybavit profesionalnym reznym koti¢om na kov. Aby stroj zvladol rezanie
Otacky: 3.800/5 000 ot./min. v rdznych materidloch vo vybornej kvalite, je vybaveny dvoma rychlostami. Takisto ostatna
Priemer kotica: TCT, 216 mm, 40 zubov vybava pontika len to najlepsie: robustnd, stabilni a napriek tomu stale lahkd konstrukciu
Vnltorny priemer: 30 mm vdaka vyuZitiu zliatiny hlinika, prakticky nerozbitny kryt kotuca zo zliatiny hlinika a s vodiacim
Rozsah otagania stola: 47° viavo, 47° vpravo kolieskom (kryt tak nikdy nezadrhne o material pri vyuziti potahu), bohato dimenzované
Naklon pily: 45° nastavitelné bo¢né rozsirenie zo zliatiny hlinika a s integrovanym
Prerez 90°/90°: 305 x 65 mm vysuvnym dorazom na oboch stranach, jednoduché nastavenie
Prerez 90°/45°- 215 x 65 mm uhla rezu pomocou komfortného rychloupinaca, nastavitefnu

e svorku, systém dvoch tyCi pojazdu s loZiskami v oboch
Prerez 45°/90°: 305 x 36 mm puzdrach pre vybornl presnost rezu, vysoky
Prerez 45°/45°: 215 % 36 mm liatinovy doraz s meradlom, silny motor
Rozmery (d x § x v): 735 x 535 x 330 mm 1700 W, nastavitelny laser, integrované
Hmotnost: 14,2 kg prachové vrecudko z materidlu, ktory
Doporuéena cena: 229 € odolédva aj iskram pri rezani

kovov a reznU kapacitu
305 x 65 mm.

_ Rezanie kovu
Rezanie medi = ' (s priplatkovym kotagom 7901200703)



Pokosova pila

3 pot’ahom alaserom

HM 100 Lxu

Motor: 230 V/50 Hz
Prikon: 2400 W
Otacky: 5000 ot. / min.
Priemer kotuca: TCT, 254 mm, 60 zubov
Vnutorny priemer: 30 mm

Nastavenie stola (zarazky):
45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°/60°

Rozsah otacania stola: 45° vlavo, 45° vpravo
Néaklon pily: 45°
Prerez 90°/90°: 340 x 78 mm
Prerez 90°/45°: 240 x 78 mm
Prerez 45°/90°: 340 x 42 mm
Prerez 45°/45°; 240 x 42 mm
Rozmery: 810 x 460 x 395 mm
Hmotnost: 17 kg
Doporucena cena: 185 €

Univerzalni pokosova pila
s laserom a potahom

Motor: 230 V /50 Hz
Prikon: 2250 W
Otacky: 2 500 ot./min.
Priemer kotuca: 254 mm, 48 zubov
Vnutorny priemer: 30 mm

Nastavenie stola (zarazky):
45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°/60°

Posun stola L/P: 45°/45°
Néklon pily: 45°
Prerez 90°/90°: 305 x 75 mm
Prerez 90°/45°; 210 x 75 mm
Prerez 45°/90°; 305 x 75 mm
Prerez 45°/45°; 210 x 45 mm
Rozmery: 795 x 760 x 600 mm
Hmotnost: 17,4 kg
Doporuéena cena: 233€

ol

Pokosova pila HM 100 Lxu je vybornym pomocnikom doma, v dielni aj na stavbach. Je z novej
generacie pokosovych pil Scheppach, ktoré ju stavaju na Spicku vo svojom segmente. Je navrh-
nuta na presné rezanie tvrdych i makkych druhov dreva, drevenych profilov i plastov. Je vyrobena
z velmi pevnej, ale lahkej zliatiny hlinika, takZe sa dobre prenasa. Dolezita je tiez dlhé Zivotnost
tohto typu materialu a odolnost voci externym vplyvom. Velkou vyhodou je velmi silny motor 2 400
W v spojeni s potahom a reznym kotucom s priemerom 254 mm, vdaka ktorému stroj zvladne rezy
s vy8kou 78 mm a dizkou aZ vybomych 340 mm. Kottié je vyrobeny z kvalitného materialu a ma
Standardne 60 zubov z tvrdokovu, €o zaistuje velmi presny a hladky rez. Pre presnu pracu je pila
osadena laserom a piny kryt pilového koti¢a zaistuje maximalnu bezpecnost' obsluhy.

+ pilovy kotu¢
. 60 zubov za 25,99 €
zadarmo

Robustna a presna pokosova pila Scheppach HM 100 zl je vybornym pomocnikom v ktorejkol-
vek dielni i na stavbach. Je z novej generacie pokosovych pil Scheppach, ktoré ju stavaju na
Spicku vo svojom segmente. Je navrhnuté na presné rezanie tvrdych i mékkych druhov dreva,
drevenych profilov, plastov i hlinikovych zliatin. Tomu je Specialne prispdsobeny silny motor 2,25
kW a sprevodovanie, vdaka ktorému su otacky znizené na 2 500 ot./ min. To spolu s kvalitnym
koti¢om so zubami z tvrdokovu umoZiuje rezanie nielen dreva a plastov, ale tiez celej Skaly
kovovych zliatin. Pila sama je vyrobena z velmi pevnej, ale lahkej zliatiny hlinika, takZe sa fahko
prenasa. DoleZita je tieZ dihé Zivotnost tohto typu materialu a odolnost voci externym vplyvom.
Samotné tyce pojazdu maju az o 30 % vacsi priemer, nez je v tejto kategorii bezné a pila tak
umoZriuje vykonavat i zlozené rezy s maximainou presnostou. Pre pohodinu précu je pila osa-
dend laserom a plny kryt pilového kot¢a zaistuje maximalnu bezpecnost obsluhy.

MS 305DB
w
Motor: 230 V/50 Hz
Prikon: 1800 W
Otacky: 5000 ot. / min.
Priemer kotuca: TCT, 305 mm, 40 zubov
Vnatorny priemer: 30 mm

Nastavenie stola (zarazky):
45°/30°/22,5°/15°/0°/15°/22,5°/30°/45°
Rozsah ota¢ania stola: : 600 viavo / 52,50 vpravo

Naklon pily: 2 x 45°
Prerez 90°/90°: 315 x 109 mm
Prerez 90°/45°: 220 x 109 mm
Prerez 45°/90°: 315 x 66 mm
Prerez 45°/45°; 220 x 39 mm
Rozmery (d/$/v): 780 x 460 x 485 mm
Priemer oto¢ného stola: 250 mm
Hmotnost: 23 kg
Doporucena cena: 369€

Pasova pila

HBS 20

G, o

Motor: 230 V/50 Hz, indukény
Prikon: 250 W
Rychlost' pilového pasa: 1490 m/min
Priemer kolesa zotrvaénika: 205 mm

Rozmer pilového pasa: 1400 x 6,35 x 0,35 mm
Sirka pilového pasa: min. 3,5/max. 12 mm
Max. rezna vyska: 80 mm
Max. rezna Sirka: 200 mm
Rozmer pracovného stolika: 300 x 300 mm, liatina
Nastavenie uhla pracovného stolika:  0° az +45°

Priemer odsavacieho konektora: 100 mm
Rozmery stroja: 710 x 270 x 360 mm
Hmotnost: 20 kg
Doporucena cena: 139€

Pokosova pila s potahom,
laserom a obojstrannym
nastavenim naklonu

www.scheppach.sk  www.woodster.sk  www.garland.cz

+ dalSi pilovy kotué
24 zubov za 25,99 €
zadarmo

Robustna a presna pokosova pila KITY MS 305 DB je vybornym pomocnikom v ktorejkolvek dielni aj
na stavbach. Je z novej generacie pokosovych pil, ktoré ju zaradujd na Spicku vo svojom segmente.
Je navrhnuta na presné rezanie tvrdych i mékkych druhov dreva, drevenych profilov, laminatovych
dosiek a podobnych druhov materialov. Zakladnou prednostou je velky priemer pilového kotuca
305 mm a tym padom aj vysoké hodnoty prerezu 315 x 109 mm. Vynimoénou funkciou vo svojej
kategdrii je tiez moZnost' naklanania pily na obe strany, ¢o velmi sprijemiuje a ufah¢uje obsluhu
stroja pri vykonavani zloZitejSich rezov. Pila je vyrobena z velmi pevnej, ale lahkej Zliatiny hlinika,
takZe sa [ahko prena3a. DoleZit4 je tiez diha Zivotnost tohto typu materidlu a odolnost vodi externym
vplyvom. Tyée pojazdu st velmi robustné a su uloZené v kvalitnych loziskach, o umoziuje vykonavat
i Zlozené rezy s velkou presnostou. Prémiovy materidl je pouzity aj na svorky & ramena bocného
rozSirenia. Na pohodint pracu je pila osadena laserom a priehladny kryt pilového koti¢a zaistuje
maximalnu bezpecnost' obsluhy a dokonaly prehlad nad pracovnym miestom. Jednoducha je aj
kontrola obsahu pilin v prachovom vrectsku, ktory je vyrobeny taktiez z priehladného materialu.

hbs 20

Pasova pila Scheppach HBS 20 je idealnym
rieSenim pre naroénych hobby pouzivatelov
alebo poloprofesionalne  dielne,  ktoré
vyZaduju rychle a presné rezanie materialov,
ako je plast Ci tvrdé alebo mékké drevo.
Zakladom stroja je vykonny indukény motor,
ram z ocele a pevny liatinovy stdl, ktory sa da
naklapat v rozmedzi 0o az 450. Pre presné
rovné rezy je stdl vybaveny posuvnym
pravitkom s rychloupinacou  pakou.
Vodiace kladky pilového pasa nedovoluji
odchylenie pilového listu a tak su rezy aj
na tomto zakladnom modeli velmi presné.
Vdaka konStrukcii rdmu je dostadujuca aj
rezna kapacita 80 mm. Vymena pilového
pasa je taktiez velmi jednoducha vdaka
systému vyklopenia celej bocnej steny.
Kompaktné rozmery stroja su vyhodou
hlavne pre mensie dielne, ale vdaka nim
sa zase so strojom dobre manipuluje
a fahko sa prevaza. V zakladni su pripravené
otvory na pevné prichytenie pasovej pily
k pracovnej doske.

ot
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Pasova pila
s podstavcom

WOODS"R

good working

Motor: 230 V/50 Hz
Prikon: 740 W
Pocet otacok: 1440 ot./min
Rychlost pilového pasu: 2 rychlosti - 340 a 740 m/min.
Priemer kolesa zotrvacnika: 315 mm
Dizka pilového pasu: 2240 mm
Sirka pilového pasu: min. 6 / max. 15 mm
Max. rezna vyska: 175 mm
Max. rezna Sirka: 306 mm
Rozmer pracovného stolika: 545 x 400 mm liatina
ViySka pracovného stolika: 850 mm
Nastavenie uhla pracovného stolika: ~ 0° az +45°
Priemer odsavacieho konektora: 100 mm
Rozmery stroja: 490 x 360 x 1125 mm
Hmotnost: 75 kg
Doporuéena cena: 479€

Lupienkova pilka

SD 16

WOODS"R

good working

Motor: indukény 230 V/50 Hz
Prikon: 120 W
Pocet kmitov: 1425 za min.
Zdvih: 15 mm
Nastavenie stola: 90° do 45°
Rozmer stolika: priemer 255 x 410 mm
Rezné kapacita (vy$ka, dizka): 50 /405 mm
Lahka vymena pilového platku: ANO
Odsavaci konektor: priemer 35 mm
Rozmery stroja: 640 x 280 x 325 mm
Hmotnost: 10,1 kg
Doporuéena cena: 119€

Pasové  pily materskej spoloCnosti
Scheppach dostali v minulosti mnoho oce-
neni ako v anketach koncovych zakaznikov,
tak od odbornej verejnosti. Mnohé zo svojho
know-how Scheppach preniesol aj na paso-
vu pilu uréend pre Sirokd verejnost. Wood-
ster sb 12 je idealnou kombinaciou vykonu a
dobrej ceny pre vSetkych doméacich majstrov
alebo mensie odborné dielne. Vdaka velmi
solidnej celokovovej konstrukcii, velkému
liatinovému pracovnému stoliku s presnym
paralelnym dorazom vratane uholnika a
hlavne vdaka perfektne vycentrovanym a
leStenym vodiCom pilového pasu, budete
prekvapeni presnostou rezu. DIhé priame
rezy, obluky, rezy pod uhlom, zloZené rezy,
to vSetko zvlada pila Woodster s prehfadom.
Vdaka nastaveniu rychlosti pasu a velmi sil-
nému motoru, moZete pracovat s rozliénymi
materidlmi — makké ¢i tvrdé drevo, polysty-
rén, plast a pod. Vdaka moznosti pripojenia
odsavania sa vo vasej dielni vyrazne zredu-
kuje pradnost. Pre eSte prijemnejSiu pracu v
idealnej vySke je stroj Standardne vybaveny
pevnym ocelovym podstavcom.

Této lupienkova pilka je vybornym univerzélnym doplnkom do mnohych domécich dielni, pre
modelarov a pod. Viykonny indukény motor je nevyhnutnou podmienkou pre pracu s tak roznymi
materialmi, akymi su kovy, plasty, drevo, plexisklo alebo sadrokarton. Zakladom presného rezu
je silné paralelné rameno. Rovné rezy zvladne takmer ktorékolvek pilka, ale pevnost celej
konstrukcie sa ukéze prave pri zloZitych rezoch, ktoré pilka Woodster zvlada velmi dobre. Aby
mal pouzivatel perfektny prehfad o diani na pracovnej ploche, je bezpeénostny kryt vyrobeny
z priehladného plastu. NavySe je stroj vybaveny ventilatorom, ktory zo stopy rezu odfukuje piliny
a umoziuje tak perfektnd vizualnu kontrolu rezu pocas celej prace. Dolezitym prvkom, velmi
rozsirujicim moznosti pouZitia stroja, je naklapacia funkcia stolika v rozmedzi 90° az 45°. Velmi
komfortnym prvkom je velmi jednoduchy systém vymeny pilového platku. Systém uchytenia
navy3e dovoluje vyuzivat obidva najrozSirenejSie tvary pilového platku. Pilka je tiez vybavena
odsavacim konektorom.

Lupienkova pila
SO systémom
FlexiDrive

159¢  Qoond]

Motor: 230 V/50 Hz, indukény
Prikon: OwW
Pocet kmitov: 550 — 1650 za min.
Zdvih: 15 mm

Nastavenie stola: 900 do 45°
Rozmer stolika: priemer 415 x 255 mm
Rezné kapacita (vyska, dizka): 50 /405 mm
Jednoducha vymena pilového platku: ANO
Odsavaci konektor: priemer 35 mm
Rozmery stroja: 630 x 320 x 380 mm
Di%ka ohybného hriadela: 107 cm
Upinacia kliestina: 3,2mm
Nastavitelné otacky hriadela: 1650 — 4950 za min.
Hmotnost: 12,5kg
Doporuéena cena: 179 €

www.scheppach.sk  www.woodster.sk  www.garland.cz

Slugenstvo v cen®

g€ ZADARMO

Sada pri
19,9

Lupienkova pila Scheppach Deco-flex spaja dva stroje do jedného. Lupienkova pila zaruuje presné
rezy a systém FlexiDrive, ktory tvori ohybny rotujuci hriadel, zastane funkciu priamej brisky (brisenie,
rezanie, vftanie, rytie, kefovanie alebo lestenie). Tento stroj tak tvori perfektnd univerzalnu jednotku
skvelu do dielni, pre modelarov alebo do Skolskych ucebni. Zakladom je velmi silny a tichy indukény
motor s nastavitelnymi otd¢kami. Velmi pevné paralelné rameno a takmer bezvibraéné uloZenie
pilového platku potom dovoluje, spolu so spravne zvolenou rychlostou, rezat dokonale ¢isté rezy
v réznych materialoch — drevo, plasty, kovy, plexisklo, sadra, materidly na baze Kydexu a pod. Pre
presny rez je nutna dokonala vizuélna kontrola obrobku. T zabezpeCuje priehfadny bezpenostny
kryt pilového platku, nastavitelnd pracovna lampa s oddelenym vypinatom a systém odsévania pilin

zreznej drahy. Pracovny stolik je nastavitelny v uhle az +45°. Velkou vyhodou je aj systém rychlej a jednoduchej vymeny pilového listu pomocou rychloupinacieho
gombika a moznost namontovat na pilu pilovy platok ako s poistnym kolikom, tak aj s hladkym koncom. Stroj ma aj konektor na odsavanie pilin odsavacom
a montéZne otvory v podstavci na pevné prichytenie k pracovnej doske.

Ponorna pila

WOODS"R

good working

Motor: 220 /50 Hz
Prikon: 1000 W
Pocet otacok: 5500 ot./min.
Rezna rychlost: 42 m/sek
Priemer kot(ca: TCT, 145 mm, 24 zubov
Vnutorny priemer: 20 mm
Nastavenie sklonu: 0° az 45°
Dizka vodiacej listy: 800 mm
Nastavenie hibky rezu: plynule, 0 az 45 mm
Max. prerez pri 90° bez vodiacej listy: 45 mm
Max. prerez pri 90° s vodiacou listou: 40,5 mm
Max. prerez pri 45° bez vodiacej listy: 35mm
Max. prerez pri 45° s vodiacou listou: 30,5 mm
Min. vzdialenost stena - rezny kotd¢: 16 mm
Priemer odsavacieho nastavca: 38 mm
Rozmery stroja (d x § x v): 305 x 230 x 245 mm
Hmotnost’: 4,2 kg
Doporuéena cena: 159 €

Ponorna pila DIVAR 45 je mladSim bratom modelu DIVAR 55 a platia pre fu vSetky prednosti
tejto ponornej pily (viac na dalSej strane). Zastane funkciu beznej okruznej pily, vdaka vodiacej
liSte stolovej pily a vdaka volitelnej vySke prerezu aj ponornej pily. Oproti va¢Siemu modelu ma
DIVAR 45 kompaktnejSie rozmery, menSi pilovy kotu¢ s vynikajucim prerezom 45 mm a ochranu
proti preklopeniu pily pri rezani pod vefkym uhlom integrovanu uz v rame stroja. Dodava sa
vratane vodiacej listy s dizkou 80 cm, ktorti je mozné pomocou volitelného prislusenstva

dalej predlzovat.




Ponorna pila, ktora v sebe spaja tri funkcie:
1. ponorna pila

www.scheppach.cz www.woodster.cz www.garland.cz

2. stolova pila
3. okruzna pila

Ponorna’ pﬂa D iva I Mnoho ludi stale veri, ze kvalitny dihy rez bez ostrin sa da zvladnut iba s drahou formétovacou

alebo stolovou pilou. Skutoénost je vSak taka, ze presny rez sa da bez tazkosti zviadnut aj omnoho
jednoduchsie a lacnejSie. Ak sa spytate profesionalnych remeselnikov, radi vam toto tajomstvo
prezradia. Vola sa ponorna pila. Profesionalne ponorné pily stoja zlomok toho, o najlacnejSia
formatovacia pila, problém je v tom, Ze pre normalneho uzivatela je aj cena okolo péatsto euro
WOODSTAR stéle velmi vysoka. Spolonost Woodster prichadza ako prva na svete s velmi kvalitnou ponornou
ﬁ' pilou za cenu beznej ruénej okruznej pily. Teraz mdze kazdy pracovat tak fahko a efektivne ako
profesional. Velmi zjednoduSene sa d& ponorna pila opisat ako okruzna pila, ktora méze byt
presne vedena na vodiace; liste. Celkovo je vSak cely systém pila-lista daleko sofistikovanejsi
a ponuka vyrazne viac moznosti a individualnych rieSeni. Na rozdiel od beznej okruznej pily je

Divar 55

good working

Motor: 220 V/50 Hz ponoma pila, ako uZ nazov napoveda, schopna pracovat s plynulo nastavitefnou hibkou rezu.
Prikon: 1200 W Vdaka tomu moZete zadat rez na ktoromkolvek mieste dosky, mézete do nej bez problémov
Pocet otacok: 5500 ot./min. vyrezat otvor (idealne pre otvory na umyvadlo i varni dosku), mézete bez problémov vyrezat
Rezna rychlost: 46 m/s parketu bez poSkodenia povrchu pod fou atd. V spojeni s vodiacou litou potom dosiahnete
Priemer kotuca: TCT, 160 mm, 24 zubov presny rovny rez bez ostrin, mdzete rezat pod presnymi uhlami, moZete perfekine zarovnavat
Vntorny priemer: 20 mm okraje, mbZete skracovat dvere, mdZete ryhovat dosky a pod. Ponornu pilu méZete samozrejme

pouzivat aj bez vodiacej listy ako Uplne beznu ru¢ni okruznu pilu.

Nastavenie sklonu: 0° az 45°

Dizka VOd.'aC‘?J Isty: 1f100 mm Pila Divar 55 je vyborne vybavena. Ergonomické drzadlo je potiahnuté Specialnou makkou
Nastavenie hibky rezu: plynulo, 0 az 55 mm protismykovou vrstvou, pila ma integrovany vyvod na odsavanie prachu, sklon pily mézeme
Max. prerez pri 90° bez vodiacej listy: 55 mm nastavit v rozmedzi 0o az 450, hibku rezu mdzeme nastavovat plynulo az do 55 mm a za kotticom
Max. prerez pri 90° s vodiacou listou: 49,5 mm je integrovany rozperny Klin, ktory udrzuje reznli drézku otvorenu a brani tak nebezpeénému
Max. prerez pri 45° bez vodiacej liSty: 41 mm odmrsteniu pily pri priSkripnuti kot(¢a. Délezita je tiez velmi chytra konStrukcia pily, vdaka ktorej
Max. prerez pri 45° s vodiacou lidtou: 36,5 mm mozete robit rezy tesne pri stene (iba 15,5 mm). Pilu moZzete tiez dodatoéne vybavit' Sirokou
Min. vzdialenost stena-rezny kotd¢: 15,5 mm Skalou prislusenstva.

Priemer odsavacieho nasadca: 38 mm - i . = -z g -
Rozmery stroja (d x § x v): 340 x 260 x 235 mm Divar 55,3‘? dodavg spolu S yodla?ou I|§t9u s dizkou 1 400vmm. Ta zaistuje dokqnale rovné
Hiofnost 48k a bezpecné vedenie pily a zaroveri chrani obrobok pred poSkodenim. Je vybavena gumovou

liStou, vdaka ktorej je rez Cisty, bez zbytocnych ostrin. Zospodu st umiestnené adhézne prizky,

Doporucena cena: 239€ zaistujtice dobru prilnavost aj na hladkych materialoch. Pomocou spojovacieho élanku je mozné
spojit niekolko liSt a robit aj velmi dihé rezy. 0
R, VN

E ?l+ -
Stiahnite si video
do mobilu




Hoblovacka/

pretahovacka

PT 85

Motor:

Prikon:

Pocet otacok:

Zaber:

Uberanie:

ViySka pretiahnutia:

Pocet nozov:

Rozmery stroja: 815x
Rozmery stola — hoblovanie:
Rozmery stola — pretahovanie:
Hmotnost:

Doporuéena cena:

Hoblovacka/
pretahovacka

WwooD S"R

good working

230 V/50 Hz
1250 W

8 000 ot./min.
204 mm
0-2mm

120 mm

2

450 x 425 mm
737 x 210 mm
250 x 204 mm
25kg

3M4€

HMS 1070

B,

Motor: 230 V/50 Hz
Prikon: 1500 W
Pocet otacok: 9 000 ot./min.
Isti¢ motora: ano
Pocet nozov: 2
Rozmery stroja: 950 x 490 x 480 mm
Hoblovanie:

Max. zaber: 254 mm
Max. Uber: 2,5mm
Rozmer hoblovacieho stola: 445 x 263 mm
Rozmer zarazky: 635 x 127 mm
Rozmer druhej Easti stola: 450 x 263 mm
Pretahovanie:

Max. zaber: 252 mm
V/ySka pretiahnutia: 5-120 mm
Max. uber: 2,0 mm
Rozmer zakladne: 270 x 303 mm
Hmotnost: 30,5 kg

Doporucena cena:

14

;

479€

Ako vSetky stroje Woodster aj tento kombinovany stroj je Spi¢kou vo svojej kategérii. Ma silny motor,
robustnu kon3trukciu kombinujdcu prvky ocele a liatiny, stabilné nohy zabezpecujuce stabilitu stroja
i pri spracovani dlhych kusov a dva kvalitné noze HSS umozriujice hladké a rychle opracovanie
dreva. Siroky pracovny priestor umozni spracovanie drevenych kusov az do velkosti 204 x 120 mm.
Bezpec&nostny spina¢ a moznost odsavat hobliny patria k samozrejmému Standardu

Tento stroj Scheppach HMS 1070 svojimi parametrami a spracovanim predstavuje tplny vrchol vo
svojej kategorii. Domyselna kombinécia moZnosti hoblovania aj pretahovania a kompaktny dizajn
umoZriuju minimalizovat priestorové naroky v dielni. Robustné konstrukcia zvlada bez problémov
pracu s hranolmi so Sirkou az 254 mm. Silny motor 1 500 W spolu s dvoma ocefovymi nozmi
rotujucimi rychlostou az 9 000 ot./min. sa staraju o velmi Cisty a presny rez, o v praxi znamena
este jemnejSie opracovanie plochy. NoZe sa daju velmi lahko vymenit' a celé ovladanie stroja je
velmi jednoduché a komfortné. Na presnosti opracovania sa podiela aj velmi kvalitny hoblovaci
stdl a presna hoblovacia zardzka s moznostou nastavenia az do 45°. Bezpe€nostny spina¢
a moznost odsavania je pri strojoch Scheppach samozrejmostou. Stabilitu stroja aj pri obrabani
dlhSich trdmov zaistuju Styri kovové nohy vybavené gumovymi protiSmykovymi podloZkami.

Motor:

Prikon:
Hmotnost:
Rozmery stroja:

Doporucena cena:

Stolova pila

Rozmery stola: 620 x 325 mm
Priemer koti¢a: 200 mm
Viyska rezu: 60 mm

Pocet otacok: 4 200 ot./min.

Hobl'ovacka

Zaber: 154 mm

Dizka stola: 620 mm
Uberanie: 1,5 mm

Pocet nozov: 2

Pocet otacok: 6 000 ot./min.

Pretahovacka

Sirka pretiahnutia: 154 mm
ViySka pretiahnutia: 100 mm
Uberanie: 2 mm

Rychlost posuvu: 7 m/min.

Multifunkény obrabaci stroj
so Siestimi funkciami

COMBI 6

B,

230 VI/50 Hz
1kW

44 kg
840/635/475 mm

1.149€

Frézka

Upinacie klieste: 6/8/12 mm
Nastavenie vysky vretena:
42 mm

Pocet otacok: 9 000 ot./min.

Dlabacka

Rozmery stola: 260 x 125 mm
Skluéovadlo: do 13 mm

Dizka zdvihu v osiach

xlylz: 45/60/95 mm

Posuvny stdl
Rozmery stola: 120 x 740 mm
Max. dréha posuvania: 500 mm

www.woodster.sk

www.scheppach.sk

www.garland.cz

Tento unikatny stroj je ideélny univerzalny partner kazdého viastnika rodinného domu, chaty Ci
chalupy. Nezabera takmer Ziadne miesto a urobite s nim v&¢Sinu Uloh, ktoré si vyZaduje bezna
Udrzba kazdej nehnutefmnosti.
+  vdaka kompaktnému dizajnu a vahe do 50 kg je to idealny stroj nielen na doméce
pouZitie, ale ako mobilny stroj aj na pouZitie stavbach apod.
*  robustna konstrukcia
silny motor s vykonom 1 kW zabezpec€uje dostatoénu silu vo vetkych reZimoch
vdaka Siestim zdruzenym funkciam usetri priestor i naklady spojené s kiipou niekolkych
strojov s jednou funkciou
+  jeden stroj v sebe spaja funkcie hoblovania, pretahovania, stolovej pily, frézky a dlabacky

Rezacka na dlazbu a obklady

FS 8500

B,

Tato rezacka je vybornym pomocnikom vSetkych profesionalnych remeselnikov alebo naroénych
domacich majstrov pracujucich ¢asto s obkladmi ¢&i dlazbou. Silny indukény motor s tepelnou
ochranou si hravo poradi s rezanim dlazby, obkladaciek, kabrincovych obkladaciek, zuly, mramoru
a pod. Zasadnou vyhodou v tejto cenovej kategérii je vynikajtica dizka rezu 850 mm, &o tejto rezacke
umoZriuje pracovat i s velmi oblibenymi velkoformatovymi dlazdicami az do rozmeru 640 x 640 mm.
Priemer kotu¢a 180 mm redukuije vibracie a spolu s preciznym vedenim na dvoch vodioch umoz-
riuje maximalne presny a Cisty rez. Ten je podmieneny i velmi robustnou celokovovou konstrukciou
stroja i podstavca. Rezacka umozriuje rezy na pokos a na dvojity pokos. Stdl je vybaveny presnou

Motor: 230V/50 Hz » X . p . ; o
- milimetrovou stupnicou, uhlovym dorazom a pozdiZznym dorazom. Chladenie rezného kotica vodou
Prikon: 1250 W = s : e ——— "
Otadky: 2950 ot. / min a bezpradnu précu zaistuje integrované ¢erpadlo. Viyhodou je aj velka nadrzka na vodu s objemom
otk - — = 18 1. Stroj je vybaveny najmodernejSou bezpegnostnou ochranou proti Urazu elektrickym pridom a aj
Priemer rezného kotuca: 180 mm, diamantovy zésuvka je vybavena prudovym chranidom.
Vnuatorny priemer: 22,2 mm
Uhol natocenia kotuca: 0-45°
Rozmer rezného stola: 680 x 465 mm Dlazdice
Vyska rezu 90°: 40 mm 85¢cm
VySka rezu 45°: 14 mm
Max. dizka rezu: 850 mm

Max. velkost dlazby pri diagonalnom reze: 640 x 640 mm
Integrované vodné Cerpadlo:

Objem nadrzky na vodu:
Trieda izolacie:

Druh ochrany:

Rozmery stroja:
Hmotnost:

Doporuéena cena:

ano
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B

IP 54

1250 x 530 x 1 090 mm

40 kg
319€




Odsavac

DCo04

WOODS"R

good working

Motor: 230 V/50 Hz
Prikon: 1100 W
Prietok vzduchu: 183 m3/hod
Kapacita kontajnera: 501
Filtracia: 0,5 mm3
V/y3ka stroja: 670 mm
O stroja: 400 mm
Dizka hadice: 1500 mm
Priemer hadice: 100 mm
Hmotnost: 10kg

Doporucena cena: 149 €

Aby sa stroj nezanasal jemnym prachom, je dobré vzdy pouZivat odsavac. Nie kazdy méa vSak v dielni dostatok priestoru na velky odsavac typu dc 12, alebo
sa mu nechce manipulovat s velkym strojom. Pre tychto pouzivatelov mé Woodster rieSenie — unikatny mini odsévac dc 04. Kompaktné rozmery nezname-
naju akukolvek ujmu na vykone. Motor s vykonom 1 100 W Vas ohromi svojou silou. S dc 04 ziskate skladny, ale pinohodnotny odsavac.

Odsavac

DC12

wooD S'IR

good working

Motor: 230 V/50 Hz

Prikon: 550 W

Pocet otacok: 2 840 ot./min.

Podtlak: 700 Pa

Prietok vzduchu: 1150 m3/hod

Kapacita vaku: 1m3

Filtracia: 0,5 mm3

Rozmery stroja: 920 x 510 x 1 550 mm

Dizka hadice: 2000 mm Pri praci s drevom je nutny vykonny odsavac. Vasu dielfiu potom ahko udrzite v Cistote, bude
Priemer hadice: 100 mm sa VVam v nej prijlemnejie pracovat a neohrozite svoje zdravie jemnym prachom. Odsavac
Hmotnost: 25kg Woodster je na tito pracu idealny vdiaka vykonnému motoru a velmi kvalitnému zbernému vaku
Doporuéena cena: 233 € s velkym objemom a vybornou kvalitou filtracie vzduchu. Idealny pomocnik za skvell cenu.
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Motor:

Prikon:

Nasavaci vykon:
Objem vrecka:

Rozmer filtra:

Dizka a priemer hadice:
Filtra¢na ucinnost:
Rozmery stroja:
Hmotnost:

Doporuéena cena:

Multifunkcny
vysavac/kompresor 3v1

HD2p

B,

230 V/50 Hz

1200 W

120 m3/h

51

340 x 250 mm
2000/40 mm

3um
450/350/227 mm
5,5 kg

101€

www.scheppach.sk www.woodster.sk  www.garland.cz

Scheppach HD2p je vybornym pomocnikom pre vas byt, dom, chatu & remeselnu zivnost. Spaja
v sebe hned tri funkcie:

+ odsavac pilin pre vase bezné naradie (vrtacky, pily, brisky, hobliky, ...),

*  vykonny vysava¢ (domacnost, garaz, dielfia, automobil, ...),

+  kompresor (nafukovacie matrace, bazény, lezadla, lode, detské hracky, ...).

Viyhodou su kompaktné rozmery, jednoduché prenasanie a systém Uloznych priestorov, do ktorych
lahko schovate celé prislusenstvo, ktoré sa vam nestrati a mate ho vzdy po ruke. Standardna vybava
obsahuje nasavaciu dyzu, nastavec pre bezprachové vitanie, nafukovaciu dyzu, nasavaciu hadicu
s konektorom na pripojenie k elektrickému naradiu a prachové vrecko, ktoré nie je iba na jedno
pouzitie, ale po vysypani ho mozete pouzit znovu a znovu. Stroj je taktiez vybaveny G&innym filtrom so
schopnostou zachytit Castice velké iba 3 mikrometre.
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71,90 ok

BG 200

103 JLinl

Motor: indukény 230 V/50 Hz
Prikon: 550 W
Pocet otacok: 2850 ot./min.
Priemer brusneho kotuca: 200 mm
Hrubost zrna kotuca: K36 /K 60
Rozmery stroja: 440 x 280 x 340 mm
Hmotnost: 21kg
Doporucena cena: 119€

puoFEsSIONA

Dvojkotucova bruska

Motor: indukény 230 V/50 Hz
Prikon: 370w
Pocet otacok: 2850 ot./min.
Priemer brusneho kotuéa: 150 mm
Hrubost zrna kotuca: K36 /K60
Rozmery stroja: 385 x 240 x 280 mm
Hmotnost: 11,5 kg
Doporucena cena: 84,99 €

Ci u je praca v dielni iba vas$im konitkom, alebo vasim zamestnanim, viete, Ze vase stroje budu dobre fungovat iba s dobre nabrisenymi nastrojmi. Na
to mozete pouzit napriklad tito malu, ale vykonnu brisku BG 150 od Scheppachu. Zakladom je velmi stabilna kontrukcia, délezita na potlacenie vibracii
a hadzavosti kotucov. Ta vam, v spojeni s bezidrzbovym a velmi tichym indukénym motorom, zarugi perfektné vysledky brisenia. Velké sklopné priehladné
kryty, ktoré chrania vase o€i, st vyrobené z kvalitného materialu eliminujlceho skreslenie, takze mate vzdy perfektny prehlad o brisenom nastroji. Opierky
nastrojov sti nastavitelné a vdiaka nim vyrazne prediZite Zivotnost celého brisneho kotiéa. Nevyhnutnym dopinkom pri briiseni je vyboré osvetlenie
pracovnej plochy. Integrované vykonné svetlo je uloZzené na flexibilnom ramene, a tak si ho mdzete nastavit vzdy do optimaineho uhla. Kryty koticov tiez
sliZia ako zasobaref na vodu, takze briseny material je vzdy dokonale ochladzovany a nedochadza u neho k zmene fyzikalnych vlastnosti. Briska ma
jeden hruby a jeden jemny kot€. Na zarovnanie prednej hrany kotuca slizi integrovany zarovnavac hran. Ako opora sliZia Styri pogumované nohy alebo
je mozné vyuzit uchyty na primontovanie k pracovnej ploche napevno (skrutkami).

puoFEssionat

Dvojkotucova bruska

Na brasenie nastrojov alebo na odstrafiovanie povrchovych vrstiev pri kovovych materialoch potrebujete vykonnu brasku, ako je napriklad model BG 200
od Scheppachu. Zakladom je velmi stabilna konstrukcia, dolezita na potlacenie vibracii a hadzavosti kotGcov. Ta vam, v spojeni s bezidrzbovym a velmi
tichym indukénym motorom, zarugi perfektné vysledky brusenia. Velké sklopné priehladné kryty, ktoré chrania vase ogi, su vyrobené z kvalitného materialu
eliminujliceho skreslenie, takze mate vzdy perfektny prehfad o brisenom nastroji. Opierky nastrojov st nastavitelné a vdaka nim vyrazne predizite
zivotnost celého brisneho kotuca. Nevyhnutnym doplnkom pri briseni je vyborné osvetlenie pracovnej plochy. Integrované vykonné svetlo je ulozené na
flexibilnom ramene, a tak si ho mdzete nastavit vzdy do optimalneho uhla. Kryty kottcov tiez slizia ako zasobaren na vodu, takZe briseny material je vzdy
dokonale ochladzovany a nedochadza u neho k zmene fyzikalnych vlastnosti. Briska ma jeden hruby a jeden jemny kott¢. Na zarovnanie prednej hrany
kotuca slUzi integrovany zarovnavac hran. Ako opora slzia Styri pogumované nohy alebo je mozné vyuzit (chyty na primontovanie k pracovnej ploche
napevno (skrutkami).
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Dvojkotucova bruska
s bielym kamenom

BG 200 AL

SENRPPAC

germany

Motor: 230 V/50 Hz, indukény
Prikon: 550 W
Pocet otacok: 2850 ot./min.
Priemer brisneho kotuca: 200 mm
Hrubost zrna kotlca: K 36/K 100
Rozmery stroja: 393 x 342 x 327 mm
Hmotnost: 25 kg
Doporuéena cena: 155€

Bruska BG 200 AL sa vdaka Specialnemu bielemu kameriu hodi nielen na odstrafiovanie povrchovych
vrstiev na réznych materialoch, ale je skvela aj na velmi precizne brusenie nastrojov. Zakladom je velmi stabilné kovova kon3trukcia, doleZita na potlacenie vibracii
a hadzavosti kotucov. Ta vam, v spojeni s bezidrzbovym a velmi tichym induk&nym motorom, zaru¢i perfektné vysledky brisenia. Velké sklopné priehfadné kryty,
ktoré chrénia vase ogi, su vyrobené z kvalitného materidlu eliminujiiceho skreslenie, takze méate vZdy perfekiny prehlad o brisenom néstroji. Opierky néstrojov
st nastavitelné a vdiaka nim vyrazne prediZite Zivotnost' celého briisneho kottiéa. Nevyhnutnym doplnkom pri briiseni je vyborné osvetlenie pracovnej plochy.
Integrované vykonné svetlo je uloZzené na flexibilnom ramene, a tak si ho méZete nastavit vzdy do optimélneho uhla. Kryty kotucov tiez slizia ako z&sobarer na
vodu, takze briseny material je vZdy dokonale ochladzovany a nedochadza u neho k zmene fyzikélnych viastnosti. Briska ma jeden hruby a jeden jemny, 4 cm
Siroky biely kotu€ so Specidlnymi primesami zaistujlicimi dokonalé obrisenie materialu. Na zarovnanie prednej hrany kotuca slizi integrovany zarovnavag hran.
Ako opora sluzia Styri pogumované nohy alebo je mozné vyuzit tchyty na pripevnenie k pracovnej ploche napevno (skrutkami).

Kombinovana kotucova
a pasova bruska

BGS 700

puoFEssIonat

ol

Motor: 230 V/50 Hz, indukény
Prikon: 360 W
Pocet otacok: 2 850 ot./min.
Priemer brusneho kotuca: 150 mm
Brusny pas (d x $): 686 x 50 mm
Rychlost pasa: 15 mls
Rozmery stroja: 370 x 280 x 340 mm
Hmotnost’ 11 kg
Doporuéena cena: 115€

Kombinovana briska BGS 700 skvelo zlu€uje vlastnosti dvoch strojov do jedného. Je idealna na brusenie ako kovovych, tak aj nekovovych, drevenych
a plastovych materialov. Zakladom je velmi stabilnd kovova konstrukcia, déleZita na potlacenie vibracii a hadzavosti hriadela s prisluSenstvom. Té vam,
v spojeni s beztdrzbovym a velmi tichym indukénym motorom, zaruci perfekiné vysledky brasenia. Velky sklopny priehfadny kryt kotuca chrani vase o€i
a je vyrobeny z kvalitneho materialu eliminujliceho skreslenie, takze mate vzdy perfekiny prehfad o brisenom nastroji. Opierky nastrojov na kottci aj brasnom
pase su nastavitelné a vdaka nim vyrazne prediZite Zivotnost celého brisneho kotuca alebo pasa. Nevyhnutnym doplnkom pri briseni je vyborné osvetlenie
pracovnej plochy. Integrované vykonné svetlo je ulozené na flexibilnom ramene, a tak si ho mozete nastavit vzdy do optimalneho uhla. Kryty kotuca

a pasa slizia aj ako zasobaren na vodu, takze briseny material sa vzdy dokonale ochladzuje a nedochadza na fiom k zmene fyzikalnych
vlastnosti. Bruska ma jeden hrubsi kotd¢ 150 mm a jeden jemny, Siroky brisny pas. Na zarovnanie prednej hrany kotlca slizi integrovany zarovnavaé

hran. Ako opora sliizia Styri pogumované nohy alebo je mozné vyuzit Uchyty na pripevnenie k pracovnej ploche napevno (skrutkami).
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Stojanova vitacka

G
1sse Loual

Multifunkcna pasova
a kotucova bruska

BTS 800

Motor: 230 V/50 Hz
Prikon: 520 W
Pocet otacok: 12 rychlosti od 230 do 2470 ot./min.
Rozmer vftacieho stolika: 196 x 196 mm
Nastavenie uhla vitacieho stolika:  45° - 0°- 45°
Sklucovadlo: 16 mm / rychloupinacie
Motor: 230 V/50 Hz, induké&ny Max. vzdialenost' skfuovadio-stolik: 350 mm
Prikon: 450 W Max. vzdialenost sklu¢ovadlo-zéklafia: 470 mm
Pocet otacok: 2 850 ot./min. MI‘ Rozmery stroja: 290 x 480 x 840 mm
Brusny pas: 915 x 100 mm Hmotnost: 30 kg
Velkost brisnej plochy: 215 x 100 mm Doporuéena cena: 219€
Rychlost pasa: 75m/s  Multifunkéna briska Scheppach BTS 800 dokaze vdaka spojeniu brasneho pasa a klasicke;
Brusny disk: priemer 150 mm koticovej brasky vyriesit vietky tlohy spojené s brisenim vo vasej dielni. Zdrojom sily je indukény : —_— = = : s s B
Rychlost disku: 2850 ot./min. motor, ktorého prednostou je aj velmi tichy chod. Velkou vyhodou celej brasky je jej variabilita. j;?g;oeﬁ vr::'(::?a Sgge&ﬁzze:::’:c; g diJ:In\lfygioré?;lisat;?é hpg;-ZZ?i;iy g;iartlgr?ﬁgitg
Rozmer stola: 215x 145 mm  Cela jednotka s brisnym pasom sa mdZe naklopit 0 90° z horizontélnej aZ do vertikéinej polohy. e Jakol'e i W{)o e ke ik abonE rilié Tisoko c)éno
. . o _pro Pridavny stolik s uhlovym pravitkom sa jednak modze sklopit v rozmedzi 45°, alebo méze byt Bl L L ] i Lo UR o y ,uv e
Nastavene stola: 90745 osunuty na zadnu stranu stroja a vyuZity aj na brisenie na pasovej briske. Brusny papier sa na Sirojarna, mhigiie konsmkaiuzzoalef jatiny ychighpigacio-(6.mnskiidavadio
Odsavaci konektor: priemer 63 mm posunuly na T jaa vyuzty aj alo pa- ) OO DEPER " v Standardnej vybave, dvanast rychlostnych stupriov na pracu s tvrdym a makkym
, koticovu brasku prilepi jednoducho pomocou suchého zipsu. Celé zakladia stroja je vyrobena s e : ; . 0 "
Rozmery stroja: 475 x 365 x 325 mm S Nk r—— . " : ” - - drevom, kovmi aj plastmi a vykonny motor 520 W. Stroj samozrejme splfia posledné
) z liatiny, €o celej bruske dodava vybornu stabilitu bez ohladu na to, aky tlak na brusnu plochu vasa e b oSt ako ey :
Hmotnost: 215K9 prace vyzaduje. Viysledok je vzdy vynikajci. Stroj je vybaveny odsavacim néstavcom a podstavec EOZI,a : i t?l ; urlc() pi’ Til,ur,"e n:| ezpe(énossttr, axo J(:nrjapt; ne?vrr:y Vilptl;;ac umlejtr;en){
Doporuéena cena: 179€  je vybaveny otvormi na pripevnenie stroja k pracovnej doske. e S s A, PO JER IeSTIORYid StelIOlpocetavs

s moznostou pevného uchytenia skrutkami k pracovnej doske.

Stojanova vitacka
s krizovym laserom

Stojanova vrtacka

DP 13

(T, o

DP 16 SL

79c Lol

Motor: 230 V/50 Hz
Prikon: 350 W
Poget otadok: 5 rychlosti od 500 do 2500 ot /min. mc; 20 VZSSSOOTIE
R ftacieho stolika: :
ozmer vitacieho stolika: 164 x 164 mm Podet otacok: 5 rychlosti od 460 do 2480 ot /min.
Nastavenie uhla vitacieho stolika:  45° — 0°- 45 Rozmer vitacieho stolika: 195 x 195 mm
Sklucovadlo: 13 mm/rychloupinaci :
ucova. S - mr'n.ryc ol Nastavenie uhla vitacieho stolika: 45°-0°-45°
Max. vzdialenost skfucovadlo-stolik: 175 mm -
. s i1 Sklucovadlo: 16 mm
Max. vzdialenost sklu¢ovadlo-zakladia: 255 mm Max. vzdialenost skluéovadio - stolik: 175 mm
R troja: 210 x 420 x 580 ' T
H:::r?gtf = = . 1 én km Max. vzdialenost skiu€ovadlo - zakladria: 360 mm
— J Rozmery stroja: 260 x 500 x 740 mm
Doporuéena cena: 119€ Hmotnost: 28 kg
Stojanova vitatka Scheppach DP 13 je vyborny stroj pre Doporucena cena: 199 €

doméceho majstra alebo do men3ej remeselnej dielne. Vyborny
pomer vykonu a ceny nie je vykupeny nedostatkom vybavy.
Naopak, stroj ma konstrukciu z odolnej liatiny, rychloupinacie
13 mm skiucovadlo v Standardnej vybave, pat rychlostnych
stupfiov na pracu s tvrdym a makkym drevom, kovmi aj plastmi a
silny motor s vykonom 350 W. Stroj samozrejme spifia posledné
poziadavky Eurépskej nie na bezpecnost, ako je napr. hlavny
vypina¢ umiestneny na Cele stroja, kryt skluovadla a pod. Stroj
je umiestneny na stabilnom podstavci s moznostou pevného
uchytenia skrutkami k pracovnej doske.

Stojanova vitatka Scheppach DP 16 SL je vyborne vybaveny model vhodny hlavne
pre naroénych domacich majstrov, do dielni a pod. Zasadnou odliSnostou od ostatnych
modelov je krizovy laser, ktory umozniuje velmi jednoduchu orientéciu pri vtani a urychli
pracu pri vftani vacsich serii obrobkov. Stroj ma robustnl konstrukciu z odolnej liatiny,
skluCovadlo 16 mm v Standardnom vybaveni, pat stupfiov rychlosti pre pracu s tvrdym
améakkym drevom, kovmi aj plastmi, zverak na pridrzanie obrobku na pracovnom stole a silny
motor 550 W, ktory si poradi s akymkolvek materialom. Stroj samozrejme spifia najnovsie
poZiadavky Eurépskej tnie na bezpecnost, ako je napr. hlavny vypina¢ umiestneny na
Cele stroja, priehladny kryt sklucovadla a pod. Stroj je umiestneny na stabilnom podstavci

= s moznostou pevného uchytenia skrutkami k pracovnej doske alebo podlahe.
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Brusny systém

WG 08

wooDSYR | 2 Motor: 230 V150 Hz
* AR Prikon: 1500 W

good working R = : Pocet otaok: 2 850 ot./min.

Pracovny tlak: 160 bar
Stiepact tlak: 4t
Priemer polena: 5-25cm
prisene Dizka polena: 25-37¢m
‘,‘p‘a\,\w\l “aARN\O Rozmery stroja: 810 x 270 x 460 mm
Motor: induk&ny 230 V/50 Hz trojoV AP Hmotnost: 41kg
Prikon (W): 120 W Doporucena cena: 219€
Pocet otacok: 120 ot./min.
Rozmery brusneho kottiéa: 200 x 40 mm Ak radi vyuZivate krb alebo pouZivate drevo na vykurovanie svojej chaty alebo domu,
Rozmery honovacieho kotiga: 200 x 30 mm Brasny systém znacky Woodster vyuZziva systém tzv. mokrého kamenia a honovacieho kottca. horizontélna Stiepacka na drevo Scheppach HL 450 sa vam stane neocenitefnym
Zrmitost- K2o0  Jeidedlny ako na doméce pouZitie, tak aj pre mensie prevadzkarne. Sprévne brisenie vyzaduje pomocnikom. § fahkostou nastiepe aj Cerstvé drevo rychlostou az 100 polien za
Material vysoko kvalitny bréisny kotdé so mnozstvo sklsenosti a kazda chyba moZe znamenat zni¢enie drahého nastroja. Systém znacky hodlnul. Pracuije ticho a na rozdiel od k|§SIckeJ sekery aj yplne bezgecne. NepotrebUJg
Jmkami oxidu hiinika Woodster umoziiuje docielit profesionalne vysledky aj iplnym zaciatoénikom, a to vdaka systému mazanie a navzsjory svojim Kompaktnym rozmerom vyvinie V}/soky tlak az 4.t0ny. Ma
. vodiacich puzdier uréenych pre jednotlivé skupiny nastrojov (noZe, noznice, dlata, a pod.). Tieto poistku uvolnenia polena pri vypadku pridu a vdaka drzadlam a kolesam je taktiez
Rozmer stroja: 360 x 285 x 275 mm vodiace puzdra zabezpecia spravny uhol ostrenia. Dokonaly vysledok potom zabezpedi kozeny plne mobilna. Unikatny v tejto cenovej kategorie je taktieZ vysokokvalitny Stiepact klin
Hmotnost: 135k honovaci kotiig, ktory perfekine vyhladi vietky mikroskopické vyrony vznikajice pri braseni z kovanej ocele. Stiepacka je vybavena systémom VARIO, o v praxi znamena, ze A
Doporucena cena: 179€  pomalobeznym brisnym koticom. Velkou vyhodou je pouzitie induk&ného motora. Sti¢astou si mdzete nastavit drahu piesta podla dizky polena a nemusite tak zakazdym Cakat,
je aj 1,75 m dihy napajaci kabel odolny proti striekajlicej vode a narazuvzdorna vanicka na vodu. az sa piest vrati do najzadnejSej polohy. Daju sa tak uSetrit az desiatky percent ¢asu

a nemala Cast elektrickej energie.

Standardné prislusenstvo k WG 08

Stiepacka na drevo

HL 650

215 Jcuch

3

* Abrazivna pasta ol
obj. €.: 89490703

» Kamenny vyrovnavac vyhladzuje zrna na brasnom kotuci pre jemné obrusovanie
obj. ¢.: 89490707

* Vodiace puzdro 60 pre malé noze s ¢epelou od 40 mm do 100 mm Motor: 230 /50 Hz
obj. ¢.: 89490708 Prikon: 2200 W
Pocet otacok: 2 850 ot./min.

« Vodiace puzdro 120 uréené pre noze s dizkou éepele od 100 mm do 200 mm Stiepaci tiak: 6.5t
obj. &.: 89490709 Rychlost Stiepania: 3,2 cm/s
Rychlost spat: 4,7 cmls

Priemer polena: max. 25 cm

* Vodiace puzdro 70 je ideélne pre rovné hrany, Zeleza z hoblikov, poskodené dlata a Skrabky Dizka polena: max. 52 cm
obj. &.: 89490716 Rozmery stroja: 950 x 270 x 500 mm
Hmotnost: 46,5 kg

Doporucena cena: 279€

* Meraci prostriedok 200/250 sa pouziva na meranie uhlov a nastavovanie

obj. &.: 89490717 Ak radi pouzivate kozub alebo pouzivate drevo na vykurovanie svojej chalupy alebo doméeka, horizontélna Stiepacka na

drevo Scheppach HL 650 sa vam stane neocenitelnym pomocnikom. S fahkostou nastiepe aj Cerstvé drevo rychlostou az
100 polien za hodinu. Pracuje ticho a na rozdiel od klasickej sekery aj Giplne bezpecne, pretoze obojruéné oviadanie stroja
vyluéuje akukolvek moznost Urazu. Stroj vyzaduje iba minimalnu Udrzbu, mé kompakiné rozmery a vdaka zosilnenym
komponentom zubového Eerpadia vyvinie velmi vysoky tlak az 6,5 tony, €o je velmi vyhodné pri Stiepani tvrdSich druhov
dreva. Ma poistku uvolnenia polena pri vypadku pridu a vdaka drzadlam a kolesam je taktiez plne mobilna. Unikatny v tejto
cenovej kategorii je tiez vysokokvalitny Stiepaci klin z kovanej ocele a velmi stabilna konstrukcia, ktora zabrariuje kruteniu
stroja aj pri vyuziti maximalneho prevadzkového tlaku. Stiepacka je vybavena systémom VARIO, o v praxi znamend, Ze si
mozete nastavit drahu piesta podla dizky polena a nemusite tak zakazdym Gakat, az sa piest vrati do najkrajnej$ej polohy.
Daju sa tak uSetrit az desiatky percent ¢asu. Stroj sa dodava s velmi praktickym podstavcom, ktory umozniuje pracu aj
v pohodInejSej vzpriamenej polohe.

* Vodiace puzdro 160 koncipované pre noznice a plotové noznice
obj. €.: 89490710

* Vodiace puzdro 40 na pripevnenie sekier s ostrim do 170 mm
obj. ¢.: 89490712
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Stiepacka na drevo

LS 600

Stiepacka na drevo

HL 800e

o,
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Motor: 400V/50Hz  Stiepatka na drevo Scheppach

MI Prikon: 3300 W HL 800e je ideélnou volbou pre stredne

e 1420 ot /min narotného zakaznika, ktory sa v praxi

SPECIAL . . ' T nemusi bezne stretavat s polenami

Stiepaci tlak: 8t s extrémnym priemerom & tvrdostou.

Motor: 230V /50 Hz Rychlost stiepania: 6 cm/s Taky zakaznik naopak skor oceni
Prikon: 2050 W Rychlost spat: 19 cm/s jednoducht manipulovatelnost” stroja
Poget otacok: 2,800 otmin. Dizka polena: SEEB {05 e va S AnSporne MUz I, Kole 5
Stiepaci tlak: 6t Odportcany priemer polena: max. 320 mm ;F”Jatel ney hmOt.nOSt' Stroj?‘ (,’alej el
‘ - rychly pohyb piesta, ktory vyznamne
Dizka polena: 23az52cm  Tento stroj je najsilnej$im a najlepsie vybavenym modelom z celého radu horizontélnych Stiepaciek. R(’)vzmevr){ ot Bl R LR krati Cas potrebny na pracu, premyslené
Odpordgany priemer polena max.: 25 cm Iba s tymto modelom dosiahnete niekofkonasobnu isporu asu pri &tiepani. Po prvé je to vdaka Vyska stiepacieho stola: ~ 270/520 /770 mm bezpecnostne prvky dokonale chrania-
Rozmery stroja (d/$/v): 1240/620/990 mm  $tandardne dodavanému $tvorramennému klinu, ktory spracuje poleno (odporigame skor méksie Olejova napli: cca6l  ceobsluhu stroja, robustnu konstrukciu
Pracovna vjika: 990mm drevo) na Styri Gasti pocas jedného pracovného cyklu a po druhé je to systémom, ktory umoziiuje Hmotnost: M0kg  Zanucujieu dhd  Zivotnost f?rcga
Olejova napl: cca2dl 9 rézpych naﬁayeni dli!(y prac9vnéhp cyklu pifesta podfa dizky polena. !\lgmusite t?k’ zaka'idym Doporuéena cena: 599 € 3yrots)§trjwzgeepaézi:§eyEurégzj.vas(i?é? jg
Hmotnost: 62 kg cakat I(afl:o %ﬂ :rjych s'tr:q(;) ch), taz. 5 py:st go I;azd(cj)rr:j P racc?vno(;n tcykle vkrtatl 'upllne Zp af I(,jo zaklad; vybaveny posuvnym Stiepacim stolom, ktory sa dé nastavit do troch poldh, a umoZni tak jedno-
Doporuéena cena: 340 € a0, vy .0 e .S e J? . af‘ "ar elg avgny pocSlaves; : 9ry'vam oV ', Praco,va, ducho Stiepat polend s rdznymi dlzkami. K stroju je mozné dokupit pridavny rozSirovaci alebo
v omnoho pohodinejSej vzpriamenej pozicii. Podstavec je demontovatelny a je vybaveny pevnymi Stvorramenny Kiin, ktory vybome poslizi na delenie hrubsich alebo dihych polien. Premyslena

kolesami pre fahky transport celej jednotky. Viykonny motor je uloZeny vertikélne, ¢o zlepSuje prenos
sily s minimalnymi stratami. Obojruéné bezpecnostné ovladanie potom chrani vas i vasich blizkych
pred nechcenym Grazom.

technologia Scheppach vam vzdy Setri ¢as aj vase vrecko. Zakladom je velmi vysoka rychlost
spatného pohybu piesta 19 cm/s, dalsim prvkom je systém VARIO, vdaka ktorému si mézete
presne nastavit pracovnu dizku piesta podla dizky polena, a tretim prvkom je nova generéacia cer-
padiel, ktoré vyvin( rovnaky tlak pri nizSom naroku na vykon motora. Vdaka tymto trom vyhodam
2zviadnete za jednotku Casu ovela viac Stiepacich cyklov nez na inych strojoch. Praca je tak nielen
rychlejSie hotova, ale uSetrite aj vyznamné mnoZzstvo elektrickej energie.

Stiepacka na drevo

HL 710

369¢  fsoundl

Stiepacka na drevo

HL 800

soc Lo

Stiepacka na drevo Scheppach

Motor: 400V /50Hz  HL 710 je idealnou volbou na
Prikon: 2100 W bginu domécu !pripravu palivo— Motor: 400 V/50 Hz
Poget otééok: 2800 ot /min. \S/frﬂicsfg\éﬁep\;iimen;‘/gtokgg Prikon: 3500 W
Stiepaci tlak: 7t P S g Pocet otacok: 1 420 ot./min.
Rychlost &tiepania: Al 2na Sepada Vel vykonna Stiepaci tak: ;3 t

! S a stabiln aj pri Stiepani velkych uepaci fak. ==
Ryvchlost spat: 20 cm/s polien. Vdaka transportnému Dizka polena: 58/78/104 cm
Dizka p’)thIen’a: . 56/81,5/107cm  grsaqiy, kolesam a prijatelnej Priemer polena max.: 320 mm
Odporucany priemer polena: max. 300 MM hmotnosti stroja sa so Stiepad- Rozmery stroja: 830 x930 x 1470 mm i
Rozmery stroja: 900/1190/1500mm  kou jednoducho manipuluje. Rozmery Stiepacieho stola: 400 x 330 mm s ClEy AT
VySka Stiepacieho stola: 280/535/790 mm .Vel’rrji’ ryf:hly pohyb P!e§ta tam Vyéka Stiepacieho stola: 315/575/760 mm ZADARMO
Olejova napln: ccasl | Spat, Sandinne krati cas R Olejova napln: ccabl
1011q ERIFE pioln omser
Doporucena cena: 499€ . .o obsiuhu stroja. Stroj je Doporucena cena: 620 €

vybaveny posuvnym Stiepacim stolom, ktory sa da nastavit do troch pol6h, a umozni tak
jednoducho Stiepat polena s roznymi dizkami. K stroju je mozné dokpit' pridavny rozsi-
rovaci alebo Stvorramenny klin, ktory vybome poslizi na delenie hrubSich alebo dihych
polien. Premyslena technolégia Scheppach vam vzdy Sefri ¢as aj vase vrecko. Zakla-
dom je velmi vysoka rychlost spatného pohybu piesta 20 cm/s, dalSim prvkom je systém
VARIO, vd'aka ktorému si mdZete presne nastavit pracovn(i dizku piesta podfa dizky polena,
a tretim prvkom je nova generécia Cerpadiel, ktoré vyvinu rovnaky tlak pri nizSom naroku
na vykon motora. Vdaka tymto trom vyhodam zvladnete za jednotku ¢asu ovela viac Stie-
pacich cyklov nez na inych strojoch. Praca je tak nielen rychlejSie hotova, ale usetrite aj
vyznamné mnozstvo elektrickej energie.

Vertikélna Stiepacka Woodster prebera mnozstvo prvkov od svojich profesionalnych
bratov z rodiny Scheppach. To ju stavia na samy vrchol vo svojej cenovej kategorii.
Vlysoka rychlost a tlak piesta zabezpecuju vysoku produktivitu prace. Pracovny
stdl sa da nastavit do troch poldh, vdaka Comu vzdy pracuje velmi efektivne.
Robustna konstrukcia a vysoko kvalitny Stiepaci klin zaruéuju dlht zivotnost' stroja
a bezporuchovl prevadzku. Samozrejmostou je obojruéné bezpecnostné ovladanie
a kolesa umoziiujuce lahku manipulaciu so strojom. System VARIO umoziuje nastavit
drahu chodu piestu podfa dizky polena a usporit tak pri praci nezanedbatelné mnozstvo
Casu aj elektrickej energie.
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Stiepacka na drevo

HL 1010

B,

Motor: 400 V/50 Hz
Prikon: 3300 W
Podet otacok: 2800 ot./min.
Stiepaci tiak: 10t
Rychlost Stiepania: 5,2 cm/s
Rychlost spat: 22 cm/s
Dizka polena: 61,5/89/137 cm
Odporucany priemer polena: 12-40cm
Rozmery stroja: 860/550/1110-1650 mm
V/ySka Stiepacieho stola: 70/545/830 mm
Olejova naplri: cca’l
Hmotnost: 147 kg
Doporucena cena: 630€

Hydraulické Stiepacka HL 1010 je konStrukéne
odvodenad od vacSieho modelu HL 1100 a je
tak vhodna aj pre naroénu pracu. Velmi lahko
si poradi aj s tvrdSimi typmi dreva, a to aZ do
dizky 137 cm. Velky tlak 10 ton ma zaklad v
novej konStrukcii stroja, na ktort boli pouzité
ocelové plechy s hribkou az 6 mm, ¢o je v
tomto segmente Uplne unikatne. Podobne ako na
silnejSom type bola Specialne vystuzena zéklad-
na stroja, ktord ma vyznamny podiel na stabilite
a tuhosti celého stroja. Vdaka tomu ma stroj
dlihiu Zivotnost a vyborne odolava vietkym
deforméaciam pri Stiepani aj velmi tvrdych druhov
dreva. Pretoze sa pri tejto Stiepacke predpokla-
da praca aj s velmi tazkymi polenami, je stroj
vybaveny extrémne nizkou zakladriou, vdaka
ktorej nemusite dvihat tazké polena do vysSky.
Pre pracu s kratSimi polenami je stroj vybaveny
odnimatelnym pracovnym stolom, ktory sa da
upevnit v dvoch vySkach. K stroju je mozné

dokupit pridavny rozSirovaci alebo Stvorramenny klin, ktory vyborne posluZi na delenie hrub3ich alebo
dlhych polien. Vdaka technoldgii Scheppach méZzete pri Stiepani uSetrit' aj mnoho Casu a elektrickej
energie. Zakladom je velmi vysoka rychlost spatneho pohybu piesta 22 cm/s a druhym prvkom je system
VARIO, vdaka ktorému si méZete nastavit pracovnu dizku piesta podfa velkosti polena. Vdaka tymto
dvom vyhodam zvladnete za jednotku ¢asu ovela viac Stiepacich cyklov nez s inymi strojmi a praca je
ovela rychlejSie hotova. Velké kolesa a transportné drzadlo dovoluju lahk manipulaciu s celym strojom.

Stiepacka na drevo

HL 1100

B,

Motor: 400 V/50 Hz
Prikon: 3500W
Pocet otacok: 2800 ot./min.
Stiepaci tlak: 11t
Rychlost Stiepania: 5,2 cm/s
Rychlost spat: 22 cmls
Dizka polena: 61,5/89/137 cm
Odporucany priemer polena: 12-40cm
Rozmery stroja: 860/550/1110-1650 mm
VySka Stiepacieho stola: 70/550 /830 mm
Olejova napln: cca’l
Hmotnost: 165 kg
Doporuéena cena: 759 €

extrémne nizkou zakladnou, vdaka ktorej nemusite dvihat tazkeé polena do vysky. Pre pracu
s kratSimi polenami je stroj vybaveny vyklopnym a dalSim odnimatefnym pracovnym stolom.
K stroju je mozné dokupit pridavny rozsirovaci alebo Stvorramenny klin, ktory vyborne poslizi
na delenie hrubsich alebo dihych polien. Vdaka technolégii Scheppach mézete pri Stiepani
uSetrit' aj mnoho Casu a elektrickej energie. Zakladom je velmi vysoka rychlost' spatného
pohybu piesta 22 cm/s a druhym prvkom je systém VARIO, vdaka ktorému si moZete nastavit
pracovnu dlzku piesta podia velkosti polena. Vdaka tymto dvom vyhodam zviaddnete za
jednotku asu ovela viac Stiepacich cyklov nez s inymi strojmi a praca je ovela rychlejSie
hotova. Velké kolesa a transportné drzadlo dovoluju fahku manipulaciu s celym strojom.

L

Hydraulicka Stiepactka HL 1100 je
idedlnou volbou pre narocnych
pouzivatelov. Velmi fahko si poradi
s akymkolvek typom dreva, a to aZ
do dlzky 137 cm. Mohutny tlak 11 ton
ma zaklad v novej konstrukcii stroja,
na ktord boli pouzité ocelové plechy
s hribkou az 6 mm, ¢o je v tomto
segmente Uplne unikatne. Podobne
ako na silnejSom type bola Specialne
vystuzeng z&kladfa stroja, ktord
ma vyznamny podiel na stabilite
a tuhosti celého stroja. Vdaka tomu
ma stroj dihSiu Zivotnost a vyborne
odolava vSetkym deformaciam pri
Stiepani aj velmi tvrdych druhov
dreva. Pretoze sa pri tejto Stiepacke
predpoklada praca aj s velmi
tazkymi polenami, je stroj vybaveny

HL 1500

Motor: 400 V/50 Hz
Prikon: 4100 W
Podet otacok: 1 450 ot/min.
Stiepaci tlak: 15t
Rychlost dole: 4,5 cm/s
Rychlost hore: 18 cm/s
Dizka polena: 59/88/135cm
Priemer polena max.: 40 cm

Rozmery stroja: 860 /550 / 1110-1650 mm
VySka Stiepacieho stola: 70/550 /820 mm

Olejova naplr: cca 8l
Hmotnost: 220 kg
Doporuéena cena: 999 €

prace is velmi tazkymi polenami, je stroj vybaveny extrémne nizkou zakladriou, vdaka ktorej
nemusite zdvihat' tazké polena do vysky. Pre kratSie polena je stroj vybaveny sklapacim
stolikom a pre eSte mensie gulatina je tu aj dalsi odnimaci pracovny stol. Prepracovany
bezpe&nostny systém spliia aj tie najprisnejSie nemecké normy a takmer vylu€uje moznost
nechceného spustenia stroja. Obojruéné systém spustania stroja zaruCuje, ze vase paze
budt vzdy v bezpeénej vzdialenosti od pracovnej drahy Stiepacieho klinu. Velké kolesa
a transportné madio ufah¢uji manipulaciu s celym strojom. Systém VARIO umozriuje
nastavit drahu chodu piestu podla dizky polena a usporit' tak pri praci nezanedbatelné

mnozstvo Casu aj elektrickej energie.

Ostricka
na pilové retaze

cso3

woobD S"H

good working

Motor: 230 V/50 Hz
Prikon: 180 W
Pocet otacok: 6 300 ot./min.
Priemer brisneho kotuca (vonkajsi): 100 mm
Hrabka brasneho kottca: 3,2 mm
Presné nastavenie uhlov: ano
Bezpecnostny kryt kotuca: ano
Rozmery: 410 x 160 x 210 mm
Hmotnost’ 2,3kg
Doporuéena cena: 41,99 €

Pri praci s motorovou pilou je nevyhnutné dodrziavat pravidelné

Stiepacka na drevo ...y

www.scheppach.sk

ZADARMO

Hydraulicky Stiepa¢ HL 1500 je
$pickovy model idedlny pre velmi
naronych uZivatelov. Budete
prekvapeni, s akou [ahkostou
si poradi s akymkolvek typom
dreva, a to az do dizky 135 cm.
Mohutny tlak 15 ton ma zaklad
v novej konstrukcii stroja, na
ktoré boli pouzité ocelové plechy
s hriibkou az 7 mm, ¢o je v tomto
segmente Uplne unikatne. Vdaka
tomu mé stroj dihSiu Zivotnost
a vyborne odolava vSetkym
deforméaciam pri Stiepani velmi
tvrdych druhov dreva. Pretoze
sa u tohto StiepaCe predpoklada

intervaly ostrenie retaze. Spravne by sa mal retaz prekontrolovat po
kazdej spotrebovanej nadrzi paliva a drobné chyby opravit ruénym
pilnikom ihned na mieste. Podla typu rezaného dreva sa potom kazda
retaz ¢asom otupi natofko, ze je potrebna narocnejsia Udrzba. Na to
slazi univerzalna ostricka retazi Woodster, ktora dovoli i priemerne
zruénému pouzivatelovi retaz dobre naostrit a pracovat tak vzdy

s perfektne pripravenou retazou, vdaka ktorej bude nielen praca vyrazne

lahsia, ale vyrazne sa predizi aj Zivotnost celej pily.

www.woodster.sk

www.garland.cz
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Olejovy kompresor

Bezolejovy kompresor

CP16

wooD S'lR

good working

gort

WOODST4R Motor: 230 V/50 Hz
* Prikon: 1500 W /2,0 PS
good working Pocet otacok: 2 850 ot./min.
Pracovny tlak max.: 8,9 bar
Objem vzdu$nika: 241
Motor: 230 V/50 Hz Unikatny kompresor Woodster je vyborny Saci vykon: 220 I/min.
Prikon: 900 W pomocnik do kazdej doméacnosti ¢i dielne. : S g ve ” )
. =) . Je velmi fahky a ma kompaktné rozmery, leac? mnozstvo. . LU DaIS|a Vybava
Pocet otacok: 3 000 ot./min. k’e ho mozete Ilahk s$at Regulacia pracovného tlaku: ANO ——
o - takze ho mozete [ahko prendsat. spatny ventl
Saci vykon: 160 /min.  Pretoze jeho konstrukcia nevyzaduje MnoZstvo oleja: 031 — painy vent,
Pracovny tlak max.: 8bar  Ziadne mazanie, nikdy sa neuspinite Rozmery stroja di3lv: 575/270/605 mm manometer vzdusnika, poistny ventil,
Rozmery stroja: 350/350/200 mm a nebudete bojovat's vytekajlicim olejom. s manometer pre kontrolu nastaveného pracovného tlaku, vzduchovy filter,
e | & prisius Vdaka Standardne dodavanému drziaku Hoinglceas Sl redukény ventil opticky ukazovatel stavu oleja
ntegrované prisluSenstvo P iy v P . y ; pucky Ja,
o s na stenu Vam nikdy nebude prekazat Doporuéena cena: 148 € flakov? spinac koliesk
+ Spirdlova hadica (3 m) s ofukovacou pistolou a vzdy bude po ruke. Sti¢astou dodavky aKkovy sp!nac, . 0 |esuzya,
+ manometer + drZiak na stenu: ano je' i d|h€§l hadica s manqmetrpm. Vdaka odkalovaciu ventil, rukovat
Hmotnost: 4,5kg pkon ol SeOl SR ortzlahka Tento kompresor je idealnym pomocnikom do kazdej doméacej alebo i remeselné dielne. Pumpa kompresora je mazanie olejom, €o predlZuje Zivotnost celého

= nahustite pneumatiku Vasho vozidla
Doporucena cena: 99,99€  galebo zahradny bazén, ale mézete ho
pripojit napriklad aj na striekaciu pistof.

stroja aj pri ¢astom pouZivani. Aby bola kontrola oleja jednoducha, je kompresor vybaveny optickym ukazovatefom jeho stavu. Vzdusnik slizi ako z&sobaren
stlateného vzduchu a motor sa tak zapina len v pripade, Ze tlak vzduchu klesne pod pozadovanu troven. Vdaka vzdusnika mézete s kompresorom vykonavat
aj naroCnejSie operacie, ako je bezné hustenia alebo ofukovanie. MoZete k nemu pripojit sponkovacky, umyvacie pistol alebo zvladne aj menej naroéné
striekacia prace s farbou ¢i dalSimi pneumatickymi nastrojmi. Pri dofukovanie pneumatik ap. zase ocenite jednoduché nastavenie vysky tlaku, ktory mozete
[ahko kontrolovat pomocou vstavaného manometra. Pridavna rukovét a kolieska umozni lahkd manipulaciu so strojom.

Bezolejovy kompresor

HC24o0

Olejovy kompresor

HC 54

B,

il

Motor: 230 V/50 Hz

Prikon: 1100 W/1,5PS

Pocet otacok: 18 000 ot./min. Motor: 230 V/50 Hz

Pracovny tlak max.: 9 bar Prikon: 1500W/2,0PS

Objem vzdusnika: 241 Pocet otacok: 2 850 ot./min.

Saci vykon: 190 l/min. Pracovny tlak max.: 8 bar

Plniace mnozstvo: 160 I/min. Objem vzdusnika: 501

Regulacia pracovného tlaku: ano Naséavaci vykon: 220 |/min.

Rozmery stroja d/$/v 540/289/465 mm Plniace mnozstvo: 158 I/min.

Hmotnost cca: 14 kg Pocet vystupov na vzduch: 1

A . Regulécia pracovného tlaku: ANO

Doporucena cena: 127€ Mnozstvo oleja: 0251 Vykonny kompresor Scheppach HC 54 je idealnym pomocnikom do kazdej domacej dielne alebo
Tento kompresor je idedlnym pomocnikom do Rozmery stroja d/3/v: 760 x 320 x 650 mm garaze. Vdaka velkému vzdudniku s objemom 50 litrov ide o vykonného a mnohostranného
kazdej gqmécej dielne. Vd’akg nvovej, bezolejp\{é Hlugnost: 91,2dB (A) pomocnika. Pumpa kompresora je mazana olejom, ¢o predlZuje Zivotnost celého stroja aj pri Castom
tegb.nologn je v’posjstatev be;udrzbovy. Vzdu3nik T Mk pouzivani. Aby bola kontrola oleja jednoducha, je kompresor vybaveny optickym ukazovatelom
sliizi-ako zasobaren stlacencho vzduchu a motor X gve ” A 9 jeho stavu. Vzdusnik slizi ako zasobaren stlageného vzduchu a motor sa tak zapina len v pripade,
ﬁﬁestrz( é?ipll;afgvamapgfoavi% \Z/ffaﬂgkvz‘azféunﬁﬂg DaIS|a VYbava Doporucena cena: 159€ e tlak vzduchu klesne pod pozadovanu Grovefi. Vdaka velkému objemu vzdu$nika moZete
méieteps kgmpresorom vykoné vat i narocnejsie sAkompresorom okrem beilného hus}enig a ofukovaniaj vykoqévat’ ajvnéroé’nejéie gperégie S poui,itim
operacie, ako je bezné hustenia alebo ofukovanie. manometer, spatny venti, D al gi a vy'b ava ro‘znych.druho,v pngumvatlckeho.narad.la .(vsponkoyacka, kllr)coyacka, uta.hovac...), e vhodny n'a
M@iete k nemu pripoj:it’ spor)koyaévky: umyvac!e rychlospojka poistny venti pripojenie umyvacej pistole, strickacej pistole, Qleslfovacej dy,zy ap. Pri QOfuklgvam pneumatllf
pistol' alebo zvladne aj menej narocné striekacie + r— = ocenite jednoduché nastavenie vySky tlaku, ktory
prace s farbou & dalSimi  pneumatickymi redukcny ventil, vzduchovy fitter, manometer vzdusnika, spétny ventil, mozete lahko kontrolovat pomocou prehfadného
nastrojmi. Pri dofukovanie pneumatik ap. zase tlakovy spinac, pojazdove kolesa, manometer na kontrolu nastaveného pracovného tlaku, poistny ventil, manometra. Pridavné drzadlo a kolieska umoznia
manometra. Pridavna rukovét a kolieska umozni redukény ventil, opticky ukazovatef stavu oleja,

lahkd manipulaciu so strojom. tlakovy spinac, pojazdové kolesd,

odkalovaci ventil, drzadlo
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Olejovy kompresor
HC50

ol

www.woodster.sk  www.garland.cz

www.scheppach.sk

Olejovy kompresor

Motor: 230 V/50 Hz
Prikon: 1800 W/2,5PS

Motor: 230 V/50 Hz

Prikon: 1500 W/2,0PS

Pocet otacok: 2 850 ot./min. Dalgia vy'bava

Pracovny tlak max.: 8,9 bar

Objem vzdusnika: 501 manometer vzdusnika, poistny ventil,
Saci vykon: 220 l/min. manometer pre kontrolu nastaveného pracovného tlaku, vzduchovy filter,
Plniace mnoZstvo: 160 l/min. redukény ventil, opticky ukazovatel stavu oleja,
Regulacia pracovného tlaku: ANO tlakovy spinag, pojazdové kolesa,
Mnozstvo oleja: 051 odkalovacou ventil, rukovat

Rozmery stroja d/S/v: 755/325/730 mm spatny ventil,

Hmotnost cca: 29,5 kg

209 € Kompresor HC 50 je idedlnym pomocnikom do dielne kazdého naroného majstra a vdaka velkému

obsahu vzdusnika najde uplatnenie iv mnohych remeselnych dieliach. Pumpa kompresora je mazanie
olejom, ¢o predizuje zivotnost celého stroja aj pri ¢astom pouzivani. Aby bola kontrola oleja jednoducha, je kompresor vybaveny optickym ukazovatelom jeho
stavu. Vzdus$nik slUzi ako zasobaren stlaceného vzduchu a motor sa tak zapina len v pripade, ze tlak vzduchu klesne pod pozadovanu troven. Vdaka velkému
objemu vzdu$nika mdZete s kompresorom mimo beZného hustenia a ofukovanie vykonévat aj naroénejsie operacie s pouZitim réznych druhov pneumatického
naradia (sponkovacka, klincovacka, utahovak ,...), je vhodny pre pripojenie umyvacie pistole, striekacie pistole, piskovaci trysky ap. Pri dofukovanie pneumatik
ap. zase ocenite jednoduché nastavenie vysky tlaku, ktory méZzete lahko kontrolovat pomocou prehfadného manometra. Pridavna rukovéat a kolieska umozni
lahku manipulaciu so strojom.

Doporuéena cena:

Olejovy kompresor

Pocet otaéok: 2850 ot./min.

Pracovny tlak max.: 10 bar

Objem vzdu$nika: 161 Ye ”

Saci vykon: 280 l/min. DaISIa vybava

Plniace mnozstvo: 220 I/min.

Regulacia pracovného tlaku: ANO manometer vzdusnika, poistny ventil,

Mnozstvo oleja: 0,31 manometer na kontrolu nastaveného pracovného tlaku, kovovy vzduchovy filter,

Rozmery stroja d/S/v: 480/400/795 mm redukény venti, regulator so separatorom vihkosti,

Hluénost: 71dB tlakovy spina¢, opticky ukazovatel stavu oleja,

Hmotnost cca: 22 kg odkalovaci venti, nafukovaci koleséa na pohyb,
Doporuéena cena: 253€ spatny venti, rukovat

Specialny model kompresora HC 16 je bez akychkolvek kompromisov uréeny hlavne pre profesionalov alebo naroénych majstrov. Je idealny do dielni, servisov
¢i pre rdzne montézne partie. Znesie dihodobé kontinualne zatazenie, ma nizku hluénost a vdaka vysokému pracovnému tlaku je idealny na pouzitie s mnohymi
druhmi pneumatickych nastrojov. Zakladnym predpokladom pre profi pouZitie je dosiahnutie staleho tlaku 10 barov, o je nevyhnutné na dokonalé nastrelenie
dlhych klincov (100 mm), na sponkovanie, nitovanie, na uvolfiovanie skrutiek aut, na striekacie prace a pod. DalSim predpokladom je kovovy vzduchovy filter,
ktory je na rozdiel od plastovych takmer neznicitelny. Specialne pre niektoré aplikacie (ako napr. pri pouziti Klincovacej pidtole) je nevyhnutny regulator so
separatorom vlhkosti vzduchu. Pre mnohé aplikacie je nevyhnutna lahké& mobilita stroja. Tento kompresor je pri svojich vykonoch stéle kompaktny, méZe byt
prepravovany v automobile v réznych polohach (olej nevyteka) a vdaka velkym nafukovacim pneumatikam, unikatnemu ramu s pohodinym drzadlom a nizkej
vahe ho lahko dopravite po schodoch na poschodie.

Olejovy dvojvalcovy
kompresor

HC 51

Motor: 230 V/50 Hz
Prikon: 1800W/2,5PS
Pocet otacok: 2 850 ot./min. ¥ «r Y
Pracovny tlak max.: 10 bar DaISIa vybava
Obj?m,VZdl_Jénika: 5_0 l manometer vzdusnika,
Sa(?' vykon: ; 25611 m!n. manometer na kontrolu nastaveného pracovného tlaku,
Plniace mnozstvo: 179 l/min. redukény ventil
Regulacia pracovného tlaku: ANO ——r
R s B —
Rozmery stroja d/$/v: 880/395/700 mm spatny venti .
Hmotost o2 30kg K HC 51 spifia jeden zasadny  poistny ventii
.. ompresor splia jeden zésadn )
Doporucena cena: 233 € § pra | Y .

parameter, ktory ho stavia do triedy

strojov vhodnych i na profesionalne pouZitie v mnohych dielfiach a tym je pracovny tlak 10
barov. Rozdiel v sile poznate hlavne pri praci s pneumatickym prislusenstvom. Sponkovanie,
nastrelovanie klincov ¢i nitovanie sa tak stane ahkou dlohou. Zosilnena pumpa kompresora je
mazana olejom, ¢o pred|Zuje Zivotnost celého stroja i pri ¢astom pouzivani. Aby bola kontrola oleja

vzduchovy filter,

opticky ukazovatel stavu oleja,
kolesa na pohyb,

rukovat

HC52dc

s

SPECIAL

Motor: 230 V/50 Hz D I ve - b
Prikon: 2200W/3,0PS alsia vypava
Podet otacok: 2 850 ot./min. =
Pracovny tlak max.: 8 bar manometer vzdusnika,
Objem vzdusnika: 501 manometer na kontrolu nastaveného
Nasavaci vykon: 412 lfmin. o — e : pracovného tiaku,
Plniace mnozstvo: 272 min. DVOJ\(alcovy kvorppreso’r .C,52 dc e |dealnym. pomocnllfom rychlospojky,

ot _ do dielne kazdého narocného domaceho majstra a vdaka  redukény venti
Pocet vystupov na vzduch: 2 — 2 = — ; '

— ; - , velkému obsahu vzdudnika najde uplatnenie aj v mnohych tlakovy spinaé

Reglflama pre?covneho tiaku: ANO remeselnych dieliiach. Pumpa kompresora je mazana olejom, T——— er’1til
Mnozstvo Ole{a: ) 0251 &0 predizuje zivotnost celého stroja aj pri Gastom pouzivani. ot venti :
Rozmery stroja d/$/v: 760 x 370 x 720mm by bola kontrola oleja jednoduchd, je kompresor vybaveny ~ SPary Vent
Hiugnost: 97dB(A)  optickjm ukazovatelom jeho stavu. Vzdusnik slizi ako  POSINY ve’ntll,
Hmotnost cca: 44kg  zasobaref stlateného vzduchu a motor sa tak zapina len VZqUChOVy filter, _
Doporuéend cena: 279€  V Pripade, Ze tlak vzduchu klesne pod pozadovanti roveri. opticky ukazovatel stavu oleja,

Opétovné natlakovanie 50-litrovej nadrze ma na starosti silny
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L

jednoducha, je kompresor vybaveny optickym ukazovatelom jeho stavu. Vzdusnik sluzi ako zasobaren stlaceného vzduchu a motor sa tak zapina len v pripade,
Ze tlak vzduchu klesne pod pozadovanu droven. Cely proces je kontrolovany pine automatickym tlakovym spinatom. Vdaka velkému objemu vzdusnika je
kompresor dalej vhodny na ofukovanie, na pripojenie umyvacej pistole, strickacej pistole, pieskovacej trysky a pod. Pri dofukovani pneumatik a pod. zase
ocenite jednoduché nastavenie vysky tlaku, ktory méZete fahko kontrolovat pomocou prehfadného manometra. Pridavna rukovat a kolieska umoznia ahku
manipulaciu so strojom.

dvojvalcovy motor s vysokym maximalnym vykonom 3 HP. Vdaka velkému objemu vzdusnika mézete s kompresorom
okrem bezného hustenia a ofukovania vykonavat aj narocnejSie operacie s pouzitim réznych druhov pneumatického
naradia a je vhodny aj na pripojenie umyvacej pistole, striekacej pistole, pieskovacej trysky ap. Pri dofukovani pneumatik
zase ocenite jednoduché nastavenie hodnoty tlaku, ktory mézete lahko kontrolovat pomocou prehfadného manometra.
Pridavna rukovat a kolieska umoznia jednoduchu manipuléciu so strojom.

pojazdové kolesa,
rukovat
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Ramova elektrocentrala
2800 W s AVR regulaciou

SG 3000

Olejovy dvojvalcovy

kom presor PS“EESS\““h‘. m
HC53 dc
\covy motor 10 Iy
Dvojva 50 | vzdusnik { 5 Motor: 1-valec, Stvortaktny, vzduchom chladeny
m Objem: 196 cm®
Viykon: 4,8 kW/6,5 hp pri 3 000 ot./min
Startovanie: ruéné, pomocou $tartovacieho lanka
Motor: 230 V/50 Hz Palivo: bezolovnaté
Prikon: 2200W/3,0PS Objem nadrze: 131
Pocet otadok: 2.850 ot./min. Objem nadrze na olej: 061
Pracovny tlak max.: 10 bar D v o ” Spotreba paliva: 0,54 I/kWh
e alsia vybava e i ;
Objem vzdusnika: 501 y 2 preva(!zlfy na 1, ‘nacljr.z. a5 1,1 ied Existuje mnoho dévodov, preéo sa rozhodnit pre nakup elektrocentraly Scheppach SG 3000. Stale
Saci vykon: 412 l/min. ter vzdugnik st ventil Druh regulage napajania. automaticka AVR existuje mnoho oblasti, kde prid nie je k dispozicii, inokedy hrozia pri vypadku energie velké hmotné straty,
Plniace mnozstvo: 272 limin. manometer vzdusnika, . . spatny vent, Vykon maximainy/trvaly: 23800/2500 W ludia potrebuij elekirinu pri svojich zahradnych doméekoch, chatkach, karavanoch, lodiach, nevyhnutny
Podet vjstupov na vzduch: ? manometer na kontrolu nastaveného pracovného tlaku, poistny ventil, Vstupné napétie (zasuvky): 2x230V  je prisun energie na stavbach. Elektrocentrala od Scheppachu ma uz vzhfadom na vykon velmi solidny
Regulécia pracovného tiaku: ANO rychlospojky, vzduchovy filter, Vstupné frekvencia: 50 Hz rozsah pouzitia. Trvaly vykon 2 500 W uZ dava pouzivatelovi moZnost napajat nielen elektrospotrebice
. . ' redukény ventil, opticky ukazovatel stavu oleja, Uginnik: 1 odporového typu (Ziarovky, vyhrevné telesa, kavovary a pod.), ale aj cell Skalu elektrospotrebiCov
Mnozstvo oleja: 0251 tlakovy spinat pojazdové kolesd e o . indukéného typu, pri ktorych je nutné pocitat s va&Sou vykonovou rezervou kvoli rozbehu a stratam
Rozmery stroja: 880/370/710 mm dkalovaci ' il KoVt ; Ochrana prot L : ano vo vinuti elektromotora pri prevadzke (el. ruéné naradie, el. erpadia, stroje s vacsimi elektromotormi a
Hiugnost: 97 dB SR - Ochrana motora pri nedostatku oleja: ano pod.). Pre kvalitu elektrocentraly je kli¢ovym prvkom motor a alternator. Scheppach pouZiva vyborni
Hmotnost cca: 45kg Voltmeter: ano kvalitu tychto komponentov, certifikovandi aj na pouZitie s motormi Briggs & Stratton a certifikované
= . Dvojvalcovy kompresor HC 53 dc je fantastickym rieSenim pre vacSinu dielni, servisov, stolarov Trieda krytia: P23 nemeckou skisobriou TUV pre 300 hodinovy nepretrzity zatazovy test. NavySe su elektrocentraly
Doporucena cena: 339€  eno aj naroénych domacich majstrov. Znesie dihodobé kontinualne zatazenie a vdaka vysokému Rozmery stroja: 615 x 460 x 470 mm Scheppach vybavené Spickovou kvalitou napajania s automatickou regulaciou AVR (Automatic
pracovnému tlaku a vzdusniku o objeme 50 | je idedlny pre pouzitie s takmer akymkolvek druhom Hmotnost: = 435 k Voltage,Revngator),’takig neposkodia ani spotrebice narocnejsie na vaalituvpapéj’ac@eho pridu. Vefka
pneumatickych nastrojov. Nevyhnutnym predpokladom pre profesionalne pouZitie je dosiahnutie staleho tlaku 10 barov, ¢o je ddleZité pre dokonalé nastrelenie mo nosv o D kg 13 1 nadrz’ je chranena ramovou kons_trukcmu' aj zhor"ay a dovoli ’povuz.|’vatelow mnohohodinovd
dlhych klincov (100 mm), pre sponkovanie, nitovanie pre uvolfiovanie skrutiek u aut, pre striekacie prace ap. Dvojvalcovy motor mé vysoky vykon 3 HP, ktory Doporucena cena: 349€  bezstarostnu prevadzku. Velke nafukovacie kolesa a rukovat vyrazne ufahCuju transport stroja.

zaruCuje velmi rychle opatovné natlakovanie 50 litrovej nadrze. VSeobecnou a délezitou vlastnostou dvouvalcovych motorov je potom ich dlh$ia Zivotnost.

Pre mnohé aplikacie je potrebna jednoducha mobilita stroja. Tento kompresor je aj pri svojich vykonoch stale pomerne kompaktny a jeho prepravu ulahéuju Motor: 1-valec, tvortaktny, vzduchom chladeny

Ramova elektrocentrala

a pod.). Pre kvalitu elektrocentraly je

kli¢ovym prvkom motor a alternator. Scheppach pouziva vyborni kvalitu tychto komponentov,
certifikovant aj na pouzitie s motormi Briggs & Stratton a certifikované nemeckou skiSobrou
TUV pre 300 hodinovy nepretmty zatazovy test. NavySe su elektrocentraly Scheppach vybavené
Spickovou kvalitou napajania s automatickou regulaciou AVR (Automatic Voltage Regulator), takze
neposkodia ani spotrebiCe narocnejSie na kvalitu napajacieho pridu. Velka 13 | nadrz je chranena
ramovou konstrukciou aj zhora a dovoli pouzivatelovi mnohohodinovu bezstarostnu prevadzku.

pojazdové kolesa a velké madlo. = Objem: 390 om?
b = ) = 5500 W s AVR regulaqou Vikon: 9,6 KW/13 hp pri 3 000 ot/min
otor:  1-valec, Stvortaktny, vzduchom chladen & o TUENG & ;
Ramova elektrocentrala 2200 w ot y oo 3; — Startovanle. ruéné, pomocou $tartovacieho Ianke'ﬁ
s ojem. ' cm Palivo: bezolovnaté
Existue mnoho dovodov, predo sa  VVkon: 4,8 kW/B,5 hp pri 3 000 ot./min Objem nadrze: 251
S AVR reg u IaCIou rozhodnit pre nakup elektrocentrdly ~ Startovanie: ruéné, pomocou Startovacieho lanka Objem nadrze na olej; 111
Scheppach SG 2500. Stéle existuje Palivo: bezolovnaté o
SG 2500 mnoho oblasti, kde prid nie je k o s 3| Spotreba paliva: 2,6 VikWh
dispozicii, inokedy hrozia pri vypadku Jem nadrze. ; Cas prevadzky na 1 nadrz: cca 8,5 hod
energie velké hmotné straty, fudia  Objem nadrze na olej: 061 Druh regulacie napéjania: automaticka AVR
gg:;%t;llj(]cl;lcﬂektrlgﬁa{t)lzlai\rl]qlchléarg:/aac:]r:))g;]h §potreba paliva: 0,54 I/kWh Vykon maximalny/trvaly: 5500 /5 000 W
; ) ' Cas prevadzky na 1 nadrz: az 13 hod ‘ 4 panfic (44 .
lodiach, nevyhnutn je prisun energie na p : .y el el iprava na Vystupné napétie (zasuvky): 3 x 230 V/1 x 400 V/1x 12V
stavbach. Najmensia elektrocentrala og ~ Druf regulacie napdjania: automaticka AVR Kompletna pstart Vystupny prud pre 220 V/400 V: - 83AI7,9A
Scheppachu nie je zdaleka najmensou  Vykon maximalny/trvaly: 2200/2000 W elektro Vystupna frekvencia: 50 Hz
na ftrhu, avSak z hladiska rozumnej Vlystupné napatie (zasuvky): 2x230V Uginnik: 1
vyuzitelnosti by zakaznik nemal o Vstupna frekvencia: 50 H ) e ,
mensom vykone uvazovat. Trvaly o qu, Verde: ? Ochrana proti pretazeniu: ano
vjkon 2000 W uz dava pouzivatelovi gc':”' o , Ochrana motora pri nedostatku oleja: ano
moznost napéjat’ nielen elektrospotrebice chrana proti pretazeniu: ano e R < — . , v r Voltmeter: ano
odporového typu (Ziarovky, vyhrevné Ochrana motora pri nedostatku oleja: ano EX’IStUJ.er.TmOh.OdOV'OqO.V, preCosa rqzhocjngt pre nakupglektrgcgntraly. §taleeX|§tu!e mnohogplash,kde e T
telesa, kavovary a pod.), ale aj celi $kélu  \/ojimeter: s prad nie je k dispozicii, inokedy hrozia pri vypadku energie velké hmotné straty, ludia potrebuju elekirinu IEAEL :
elektrospotrebiéov  indukéného  typu, : . pri svojich zahradnych domgekoch, chatkéch, karavanoch, lodiach, nevyhnutny je prisun energie na Rozmery stroja: 725 % 530 x 575 mm
pri ktorjch je nutné pocitat s vacsou  |nedaknytia: _ P23 stavbach. ElektrocentralaScheppach SG 6500jetopmodelvradeelektrocentrélsvelmisirokymrozsahom Hmotnost: 80 kg
vykonovou rezervou kvoli rozbehu  Rozmery stroja: 620 x 470 x 480 mm pouZitia. Trvaly vikon 5 000 W a moznost trojfézového vystupu 400 V déva pouzivatelovi moznost  Doporugena cena: 699 €
a stratdm vo vinuti elektromotora pri  Hmotnost: 40,5 kg napajat va¢sinu bezne pouzivanych spotrebicov alebo strojov s elektromotorom. Tzv. elektrospotrebice
prevadzke (€l. ruéné naradie, el. Cerpadia Doporuéena cena: 279 € odporového typu (Ziarovky, vyhrevné telesa, kavovary a pod.), ale aj vacsinu elektrospotrebidov indukéného typu, pri ktorych je nutné pogitat s va&Sou vykonovou

rezervou kvoli rozbehu a stratam vo vinuti elektromotora pri prevadzke (el. ruéné naradie, vitacie €i buracie kladiva, el. Gerpadla, stroje s vacsimi elektromotormi
a pod.). Pre kvalitu elektrocentraly je kit¢ovym prvkom motor a alternétor. Scheppach pouziva vybornu kvalitu tychto komponentoy, certifikovanu aj na pouzitie

s motormi Briggs & Stratton a certifikované nemeckou skigobiiou TUV pre 300 hodinovy nepretrzity zatazovy test. Navyse st elektrocentraly Scheppach
vybavené Spi¢kovou kvalitou napajania s automatickou regulaciou AVR (Automatic Voltage Regulator), takze neposkodia ani spotrebice narocnejsie
na kvalitu napajacieho pradu. Velka 25 | nadrz je chranena ramovou konstrukciou aj zhora a dovoli pouzivatelovi mnohohodinovi
bezstarostnu prevadzku. Velké nafukovacie kolesa a obojru¢né rukovét vyrazne ulahéuju transport stroja.
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Digitalna invertorova
elektrocentrala 3000 W

DG 30

Motor: 1-valec, Stvortaktny, OHV, vzduchom chladeny

Objem: 196 cm®
Vykon: 4,8 kWi6,5HP
Startovanie: ruéné, pomocou Startovacieho lanka
Palivo: bezolovnaté
Objem nédrze: 141
Objem nadrze na olej: 061
Spotreba paliva: ccat,751h
Cas prevadzky na 1 nadr: a7 13 hod
Druh regulacie napéjania: digitalny invertor
Vykon maximéiny/trvaly: 3000/2800W
Vystupné napatie (zasuvky): 2x230V
Vystupné frekvencia: 50Hz
Uginnik: 1
Ochrana proti pretazeniu: ano
Ochrana motora pri nedostatku oleja: ano
\oltmeter: ano
Trieda krytia: P23
Rozmery stroja: 450 x 480 x 610 mm
Hmotnost: 33kg
Doporucena cena: 629 €

Vibraéné doska

PC11

WwooD S"R

good working

Motor: 4-taktny, OHV
Objem motora: 163 cm?
Vykon: 4,0kW /5,5 hp
Objem nadrze: 381
Rozmer dosky: 530 x 350 mm
Odstrediva sila: 11000 N
Hibka stlagenia: 25cm
Vibraéné Udery: 5500 uderov/min
Akusticky tlak (LWA): 93 dB

Pohyb: vpred

Rychlost pohybu: 25 m/min.
Kryty klinovy remef motora: ANO
Pécka plynu na rukovati: ANO
Skladacia rukovét: ANO
Riadidla s u¢innym timi¢om vibracii: ANO
Hmotnost: 64,5 kg
Doporucena cena: 479 €

e

Stéle viac sme obklopeni elektronikou a nechceme sa jej vzdat ani na chate, chalupe, na zahrade,
v karavane alebo trebars na lodi. Nie vzdy je vSak v dosahu kvalitny zdroj pridu alebo vypadky pradu na
takych miestach mozu byt EastejSie, nez je obvyklé. Napajanie ako beznych elektrospotrebicov (ziarovky,
kavovary, el. ruéné naradie, el. Cerpadla, a pod.), tak aj citlivych, elektronicky riadenych spotrebicov
(moderné televizory, pocitaCe, laptopy, elektronické pristroje, a pod.) mbZete teraz vyriedit velmi
jednoducho. Scheppach, v spolupraci s jednym z lidrov v odbore, predstavuje prvii skutocne vykonnu
a zaroven cenovo dostupnu digitalnu invertorovu elektrocentralu. Iba digitalna invertorova technoldgia
dokaze podla stavu napajanej techniky vhodne prispdsobit’ stabilitu napatia aj frekvencie. Vystupom je
presny a hladky priebeh napajacieho napétia, ktoré citlivé spotrebice potrebuju pre svoje fungovanie.
Pouzitim digitalnej invertorovej elektrocentraly tak zabrénite poSkodeniu alebo zniCeniu tychto
elektrospotrebicov. Scheppach DG 30 sa vo svojej cenovej kategorii mdze pysit aj bezkonkurenénym
trvalym vykonom 2 800 W, ktory pouZivatelovi postaci na vaésinu beznych aplikacii. PIné zakrytovanie
elektrocentraly ma, okrem dokonalého vzhladu, aj priaznivy vplyv na vyrazné znizenie hluénosti oproti
Standardnym strojom. Velka 14 | nadrz dovoli pouzivatelovi mnohohodinovi bezstarostnd prevadzku.
Dve velké drzadla vyrazne ufah¢uju prendSanie elektrocentraly.

tova
dvozok a plas
::dlozka y tandarde

" PC 11 je univerzalny hutniaci stroj kategrie 65 kg vhodny
™ na hutnenie zemin, Zivicnych vrstiev, zamkovej dlazby,
stlaanie zeminy v zahradach, opravy ciest a dalSie terénne

0 préce. Je tieZ vhodny na prace v stiesnenych priestoroch, ako
su Uzke vykopy alebo pozdlZ zakladov, stien ¢i podpernych
pilierov. Vlyznacuje sa jednoduchou, nenarocnou, ale velmi
robustnou konstrukciou, idealne sa hodiacou na tazké podmienky,
v ktorych podobné stroje bezne pracuju. Zékladnou prednostou
tohto stroja je mohutna hutniaca doska odliata z jedného kusa tvarnej
liatiny a teda maximalne odolna vodi prasknutiu (bezne maju stroje tejto
kategorie bocné hrany iba navarene) Jejtvar navyse umozriuje pohodind pracu
i v rohovych priestoroch. Bezkonkurencné je tiez vyvazenie stroja a jeho posuv vpred

s minimalnym bocnym kizanim. Posuv vpred je navySe dimenzovany iba natolko silne, aby obsluha
mohla bez vacsieho usilia posuvat stroji vzad. Stroj sa dodava v Standarde kompletne vybaveny, takze
obsahuije i prvky, ktoré inde najdete za priplatok — plastova transparentna podloZka na hutnenie dlazby
(vdaka farbe vhodna i na svetlé odtiene dlazby — nezostanu na nej Cierne gumové stopy), podvozok
s kolesami pre fahki manipulaciu na stavenisku. Podvozok sa da& v pripade potreby zo stroja
jednoducho odobrat.

Vibracna doska

WOODS"R

good working

Motor: 4-taktny, OHV
Objem motora: 196 cm?
Viykon: 48kW/6,5hp
Objem nadrze: 3381
Rozmer dosky: 540 x 420 mm
Odstrediva sila: 13000 N
Hibka stlagenia: 30cm
Vibraéné Udery: 5500 Gderov/min
Akusticky tlak (LWA): 93dB
Pohyb: vpred
Rychlost pohybu: 15 m/min.
Kryty klinovy remefi motora: ANO
Packa plynu na rukovati: ANO
Skladacia rukovat: ANO
Riadidla s u¢innym timi¢om vibracii: ANO
Hmotnost: 86,5 kg
Doporuéena cena: 579€
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20k a plastova

i y tandarde

pod\ozka

PC 13 je univerzélny hutniaci stroj kategérie 87 kg
vhodny na hutnenie zemin, Zivi€nych vrstiev, zamkovej
dlazby, stlaCanie zeminy v zahradach, opravy ciest a dalSie
terénne prace. Je tiez vhodny na préce pozdlz zakladov,
stien ¢i podpernych pilierov. Vyznacuje sa jednoduchou,
nenarocnou, ale velmi robustnou konstrukciou, idealne sa hodiacou
na tazké podmienky, v ktorych podobné stroje bezne pracuju. Zakladnou

prednostou tohto stroja je mohutna hutniaca doska odliata z jedného kusa tvarnej
liatiny a teda maximalne odolna vodi prasknutiu (bezne maju stroje tejto kategérie boéné hrany iba
navarene) Jej tvar navySe umozriuje pohodinu pracu i v rohovych priestoroch. Bezkonkurencne je tiez
vyvéZenie stroja a jeho posuv vpred s minimalnym bo&nym kizanim. Posuv vpred je navy3e dimenzovany
iba natolko silne, aby obsluha mohla bez va&Sieho Usilia posuvat stroji vzad. Stroj sa dodava v Standarde
kompletne vybaveny, takze obsahuje i prvky, ktoré inde néjdete za priplatok — plastové transparentna
podlozka na hutnenie dlazby (vdaka farbe vhodna i na svetlé odtiene dlazby — nezostanu na nej Cierne
gumové stopy), podvozok s kolesami pre fahki manipuldciu na stavenisku. Podvozok sa déa v pripade
potreby zo stroja jednoducho odobrat.

Obojsmerna vibracna doska

HP 3000 S

Motor: Loncin, 4-taktny, OHV, 270 cm?
Vykon: 6,6 kW/9 HP
Max. naklon motora: 20°
Rozmery dosky: 730 x 450 mm
Rychlost pojazdu: 20 - 25 m/min.
Hibka zhutnenia: 50 cm
Zhutiiovacia sila: 30,5 kN
Vibracie: 4000 1/min.
Pocet rychlosti: 1 vpred / 1 vzad
Startovanie: ruéné (tahom)
Objem nadrze: 6l
Palivo: Natural 95
Rozmer stroja: 775 x 480 x 1120 mm
Hmotnost: 162 kg
Doporuéena cena: 1249€

Obojsmerna vibracna doska Scheppach HP 3000 S je svojou velkostou a parametrami
univerzalnym a idealnym strojom na stredne tazké az narocné stavebné prace, Upravy
terénu, krajinarske prace ap. Hodi sa na zhutfiovanie zemin, ziviénych vrstiev, sypaného
kamefia alebo na kladenie chodnikov. Siroké spektrum pouzitia ma aj pri vykopovych pracach. Vdaka

ZADARMO

velmi jednoduchej oviadatelnosti a rozmerom sa hodi aj do stiesnenych priestorov. Stroj méa velmi stabilnt konstrukciu
a jednoduché ovladacie prvky s jednoduchym prepinanim, ktoré zaistuje plynuly prechod medzi pohybom vpred
a vzad. Zhutrovacia, perfektne plocha doska je vyrobena zo 6 mm hrubého ocelového vylisku, ktory sa vyznaduje
velkou odolnostou proti opotrebeniu a deformaciam. Stroj ma Gcinné timenie vibracii, takze praca je s nim dostatoéne

pohodina aj dihsi ¢as. Stroj je uz v zaklade vybaveny vSetkym potrebnym. Ochrannym ramom, prepravnym podvozkom,
velmi kvalitnou polyuretanovou podlozkou na zhutfiovanie dlazby, skladacou rukovatou ¢i ochranou pred nizkym stavom
oleja. Pohonnu jednotku tvori velmi obltbeny a rozSireny motor Loncin s velmi dlhou zivotnostou, vysokym vykonom

a nizkymi narokmi na udrzbu.
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Motor: 230 V/50 Hz
Prikon: 1600W  Vykonné buracie kladivo Scheppach
Otacky: 5000 ot /min.  AB1600jeprimarne uréené naburacie
a demoladné prace v sukromnom

Demolacné kladivo

AB 1600

]

- - - ¥ hil Sila tderu: 474 LD .

: - —y , sektore alebo kratkodobé nasadenie

Pa SOVy prepravn i k 500 kg : Pocet Uderov: 1500 1/min. v profesionalnom stavebnictve. Stihly

N ” g e Upinanie: Sesthran  tvar tela stroja dovoluje pracovat

S hYd rau I | Ckym Ocelovy kufor: ano i v stiesnenych podmienkach. Sila

5% Epiaaty. x Uderu 47 joulov nie je len tabulkova

” e Sekac Spicaty: 30 x410 mm P T i

S kl a pa nim ko rby Sekat plochy: StE i s?stgoma'udernci)kau r;])};oduiuje nggiayj

Olejr?ic";k'a: o afmo mohutny raz, pocitovo porovnatelny

DP 5000 Motor: Loncin, 4-taktny, OHV, 196 cm® Iie';wsne’ naliadluet’:- :fmo it:S\;)';;izne dr:/ihéir;;:gojczl.’rgié k(lj%dbrli

Vijkon: 4.1 KW/6.5 HP \ ridavna ’ru ova L ano ! ?d Yy == =

AR : T Kace Hmotnost bez prislusenstva: cca 17kg ~ Sfanid prec prachom a vyrazne

1 . . - = Prevodovka: mechanicka ZADARMO 2 se = zvy3uj Zivotnost celého vnutorného

1999 ¢ JAINIE - Pasovy prepravnik Scheppach DP 5000 vam umozni  poget rychlosti: 3vpred /1 vzad Doporucena cena: 214€  strojenstva. Obzviast pri dihgom

_ Fl'“ velrtm Rcl)hod!nu prelprgvlu az’5?0 kg sg/pk.ycr: ajhpegfy(ih Rychlost vpred podra prevodu: § = pquiiti st vyraznym [(omfortn)'/m

. S . . IEVEEOY ! Ve il A 2 I U e, SIED max. 157 - 293 — 366 km/h prvkom makéené zony na rukovati. Upnutie $esthranom zaisti jednoduchi

sa hodi na prepravu zeminy, plgsku,vs_trku, kelmenq\’/, dIazby, tehal,a_le napr. aj ’dreva glebo travy. !—Iolne savyuziva : : = ' ' a pohodinli vymenu nastroja. Stroj sa $tandardne dodava s pevnym ocelovym

na staveniskéch, pri demoléciéch ¢i rekonStrukciach objektov, pri vikopovych précach, v polnohospodarstve,  Rychlost vzad: 1,14 km/h kufrom, pridavnou rukovéitou, sipravou uhlikov a dvoma sekacmi.

zahradnictve, lesnictve ap. Vyhodou je nielen véacSia bezpecnost a priechodnost aj v tazSom teréne, ale aj vy- Sklapanie korby: hydraulické
razne vy3Sia produktivita prace oproti beznym manualnym prepravnym prostriedkom. DalSou vyhodou je to, ze Rozmer korby: 950 x 680 x 465 mm

Siroké pasy lepsie rozkladaju hmotnost nakladu, takZe stroj zanechava vyrazne mensie stopy a ryhy nez kolesové

prostriedky. Ak zakladate novi zahradu alebo naopak prepravujete material uz na udrziavanom pozemku, tito lg/lazg ,nOSEOSt' = 500, kg
vlastnost velmi ocenite. Obsluha vSetkych ovladacich prvkov je velmi jednoducha. Packami na rukovéti jednodu- bocna ochrana kolies: ano 7 RC
cho oviadate otacanie, brzda sa aktivuje automaticky pri uvolneni paky spojky a tiez paka oviadania hydraulického Sirka pasu: 180 mm La n ovy navi j a k
zdvihu korby a radenia trojstupfiovej prevodovky je v fahkom dosahu obsluhy. Na pohon je pouZity velmi oblibeny Ram: ocelovy ° ” Nosnost 125/250 kg
motor Loncin s vysokym vykonom 6,5 HP, ktory patri k najobltibenej$im a najspolahlivej§im pohonnym jednotkam Rozmer stroja: 1600 x 715 x 1030 mm e I e kt rl(ky
vobec. Pasovy prepravnik Scheppach DP 5000 svojim pomerom medzi skvelou cenou, bohatou vybavou a nos- Hmotnost: 255 5
nostou 500 kg nastavuje nové pravidia v tejto kategarii. ’ D K9
Doporucena cena: 2349 € HRS 250

Motor: 2-taktny jednovalec s membranovym karburatorom

P6d ny vrta’ k Objem motora: 49cm?

Viykon: 1,65 kW /2,25 hp
EB 1650 Zapalovanie: elektronické
Otacky vrtaka: 0-250 ot./min.

mﬂ Motor: 230 V/50 Hz
Prikon: 780 W

Nosnost bez pomocnej kladky: max. 125 kg

3 . Objem nadrze: 1,21 . e e — e .
Ak cheete postavit plot, ohradu, zaklady riéemn;:\?ft;?a- 0_;;?) = Tento kompakiny lanovy navijak je uréeny na zdvihanie a spustanie ~ Nosnost's pomocnou kladkou: max. 250 kg
pre zahradny domcek alebo trebars Svstém fimenia vibracit ANO bremien do hmotnosti aZ 250 kg. Vybome posliZi ako obsluzné  Zdvih bez pomocnej kladky: ~ 12m
vysadit vacsie mnozstvo stroméekoy, YStemtmenavibraci. o zdvihadlo na montazne a (drzbarske prace v dielfiach, garazachalebo  Zdvih s pomocnou kladkou: 6m
ozete si velmi ufahgit pracu pouzitim Urovefi vibracii na rukovati 6,3 m/s? 2 : ; N =l - P :

pmc“iizrfeho ek, Mo & brebi SKestt  Octvarnyram ANO remveselnych' prevadz!(ach..V)'/hodou je'llahka udrzbg aj ?bsluhan. Cvglg Rozmery stroja: 380 x 205 x 115 mm
as hibenia dier az 0 80 % a uSetrit si - Rozmery stoja: 600 x 380 x 1070 mm EO”St“kaC'at jez Ve:(m' kvalitnjch matlf”r']akPVy O?SﬁEUJe veetky tdc')tleI’ZIt’e Hmotnost: cca 11,5kg
tak aj kopec zbytocného Usilia. Spravny - Celkova hmotnost: cca 13kg S Os POy ORI TR, 8 el prermistTelnd: Doporuéena cena: 134 €
nastroj by pre vas mohol byt model EB Doporugené cena: 279€ Obsluzny spinaé s nudzovym vypinanim ma dlhy privodny kabel,

1650. Regulacia otacok aj vypina¢ su
pohromade na pravej rukovéti a spolu s praktickou rukovatou a priaznivou hmotnostou robia stroj
velmi pohodinym na ovladanie. Robustny ram stroja chrani nielen vas, ale aj stroj samotny pri jeho
poloZeni na zem. Srdcom stroja je silny motor s odstredivou spojkou a elektronickym zapalovanim
pre jednoduché Starty a s dostato¢ne objemnou nadrzou. Ma membranovy karburator, takze z neho
nevytecie palivo ani pri tom najva¢Som sklone. Stroj sa dodava vratane pddneho vrtaka 100 mm. Max.
odporacany priemer vitania pre tento stroj je 255 mm.

bremenovy hak ma bezpeénostnvu poistku, motor je vybaveny termospinaom, automatickym preruSovacom
odvijania a automatickou brzdou. Specialne upeviiovacie spony st st¢astou dodavky.

Lanovy navijak Nosnost 2001400 kg
elektricky

Vi b ra én a’ u b I’j a éka Motor: 4-taktny jednovalec

Objem motora: 196 cm?

Ak staviate dom, upravujete okolie chalupy  Vykon: 40kW /54 hp

VS 1000 alebo vas stavebna praca zivi, mohla by za5arovane: elektronické
vas zaujimat' vibraéna ubijacka VS 1000 Objem né dri.e' o

vynikajicim pomerom ceny a Uzitkovej - e
hodnoty. Ubijatka sa vjborne hodi na  Vefkost stopy ubijania: 310 x 300 mm

HRS 400

ol

ubijanie piesku, Strku, ilu, zmieSanych a  VySka zdvihu. 40 - 66 mm
— ﬁ:ﬁ;zlngtﬁgj mzie;glirko aprit:tu;L y\r;ﬂ mle;:ggz EIOéet ré20\|/: ?(())Ok& 7?%;3 ”:(i”' Tento heavy duty lanovy navijak je uréeny na zdvihanie a spustanie ~ Motor: 230 V/50 Hz
= utniaca sila: i { o v 3 feon-
okolo mdrov, potrubi, vykopy pre rozne vedenia, priekopy ap. Stroj ma vefmi .\ L G 4(0 60 9 bremien do hmotnosti az 400 kg. Vybome posiuzi ako obsiuzné  Prikon: 780 W
pohodiné a jednoduché ovladanie zdruzené na robustnom ocefovom rame. Ten ahutnenia. —ovem zdvihadio na montazne a Udrzbarske fpreies v dielfiach, garazach alebo - Nosnost bez pomocnej kladky: max. 200 kg
taktiez chrani citlivejsie Gasti motora a prevodovky pred moznym poskodenim, ~ Systém timenia vibracii: ANO remeselnych prevadzlfach. .VYhOdOU le .Iahka udrzba. aj obsluha. Cgla Nosnost s pomocnou kladkou: max. 400 kg
Cely stroj je vyborne hmotnostne vybalancovany a vdaka tomu je aj smerové  Ochranny ram: ANO konstrukcia je z velmi kvalitnych materialov, obsahuje v3etky dolezitt  74yin pez pomocnej kladky: 12m

vedenie stroja pri praci v tejto cenovej kategorii vysoko nadpriememé. Vdaka  Rozmery stroja: 780 x 480 x 1150 mm bezpeCnostné prvky, je pomerne [ahka a [lahko premiestnitelna.

: b e = el = " e g L g = g - i Zdvih s pomocnou kladkou: 6m
vysokej hutniacej sile 1000 kg sa hodi na velké mnozstvo réznych aplikacii.  ~aikova hmotnost: cca 78 kg Obsluzny spina& s niidzovym vypinanim ma dihy privodny kabel, A T e
Pohonné jednotka od jedného z najvacsich vyrobcov motorov na svete ma D = - 849 bremenowy hék ma bezpetnostnd poistku, motor je wybaveny oo o SO R EAY I
vylepSeny filter pre pracu v pradnych podmienkach, fahko sa $tartuje, je ticha, ~LOporucena cena: € termospinadom, automatickym prerugovadom odvijania a automatickou Hmotnost: cca 17kg
spolahliva a vyznacuje sa priaznivou spotrebou. Pre zvySenie komfortu prace je ram uloZzeny na mohutnych antivibraénych brzdou. Specidine upeviiovacie spony sii sticastou dodavky. Doporuéena cena: 174 €

gumovych segmentoch. Stroj sa dodava s pojazdovymi kolesami, ktoré vyrazne ufahéia transport. K .
ila 1000 k9

36 Hutniaca S

e
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CB 02

Tytorucnéovladanékladkostrojejsouurcenykezvedaniaspousténibfemendohmotnostijednétuny. Vybornéposlouzijakoobsluznézdvihadlo
promontazni a drzbarskeé prace v dilnach nebo garazich. Vyhodou je snadna tidrzbai obsluha arovnéz nezavislost na elektrickém proudu.
Celarobustnikonstrukce obsahujiciveskeré dlleZité bezpecnostni prvky je pomémé lehka, snadno premistitelna, madlouhy obsluzny fetéz
a je vyrobena z velmi kvalitnich materiall. Velkou vyhodou je i minimalni vzdalenost mezi obéma haky pouhych 30 cm.

echnické parametry, obj. islo mm Technické parametry, obj. ¢islo

Retazové kladkostroje

Hmotnost bremena:
Zdvih:

Minimalna konstrukéna vyska:

Rozmery stroja:
Hmotnost:

Doporuéena cena:

Hmotnost bremena:
Zdvih:

Minimalna konstrukéna vyska:

Rozmery stroja:
Hmotnost:

Doporucéena cena:

TCT @254/30, 60 zubov, obj.¢. 3901203701

B,

250 x 180 x 170 mm

250 x 180 x 170 mm

25,99

rezny kotué

TCT @254/30, 30 zubov, obj.¢. 3901102701

15,99

TCT @254/30, 60 zubov,, obj.¢. 3901203701

25,99

redukcia saci

mm Technické parametry,

www.scheppach.sk

rezny kotu¢

TCT @254/30, 30 zubov,, obj.¢. 3901102701

15,99

TCT @315/30, 24 zubov, obj.¢. 3901302701

25,99

rezny kotu¢

TCT @315/30, 20 zubov, orig. Sheppach, obj.¢. 51005102

25,99

TCT @315/30, 24 zubov, obj.¢. 3901302701

25,99

rezny kotu¢

TCT @315/30, 20 zubov, orig. Sheppach, obj.¢. 51005102

29,99

TCT @254/30, 60 zubov, obj.¢. 3901203701

25,99

rezny kotu¢

TCT @254/30, 30 zubov, obj.¢. 3901102701

15,99

rezny kotu¢

TCT @210/30, 24 zubov, obj.¢. 3901101701

14,99

rezny koti¢

TCT @210/30, 24 zubov, obj.¢. 3901101701

14,99

rezny kotué
univerzalny (drevo,
plasty, hlinik, med)

TCT 2216/30/2,8, 40 zubov, obj.¢. 7901200701

17,99

rezny kotd¢
univerzalny
+ rezanie kovu

TCT @216/3/1,8, 40 zubov, obj.¢. 7901200703

27,99

rezny kotu¢ na drevo

TCT @216/30/2,8, 48 zubov, obj.¢. 7901200705

13,99

TCT @254/30, 60 zubov, obj.¢. 3901203701

25,99

rezny kotué

TCT @254/30, 30 zubov, obj.¢. 3901102701

15,99

pas

Univerzalny, obj.¢. 3901504037

31,99

na drevo, obj. €.: 3901502702

31,99

pilovy pas

na drevo a plasty, obj. ¢.: 3901502703

31,99

univerzalny, obj. ¢. 88000011, sada 6 ks 15,99
pilovy platek na drevo a plasty, obj. ¢. 88000012, sada 6 ks 15,99
na drevo, obj. ¢. 88000013, sada 6 ks 15,99
Vodiacalista | 1 « - 3901803701 31,99
800mm
pilovy kotu¢ TCT 24 zubov, 145/20 mm, obj. &.: 3901803703 15,99
pilovy kotu¢ TCT 48 zubov, 145/20 mm, obj. &.: 3901803704 19,99
- 1x spojka vodiacich list, 2x kovova svorka, 1x
set prisluSenstvo doraz, obj, &.: 3901803705 19,99
Vodiaca lista -
1400mm obj. ¢.: 3901802701 49,99
pilovy kotu¢ TCT 24 zubov, 160/20 mm, obj. &.: 3901802704 21,99
pilovy kotu¢ TCT 48 zubov, 160/20 mm, obj. &.: 3901802705 25,99
ochranaproi |« 3901802703 9,99
preklopeniu stroja
set prislugenstvo 1x spojka vodiacich list, 2x kovova svorka, 1x 21.99
P doraz, obj. ¢.: 3901802702 ’
sada nozZov sada nozov HSS, obj.¢. 3902202701 21,99
sada nozov sada nozov HSS, obj. ¢. 3902204701 39,99
- sada nozov do protahovacky, pilovy kotlg, frézky, 3x
sada prisiuSensivo. | 1.2 bity, obj. &. 390 2403 711 75,99
pilovy kotu¢ pilovy kotd¢ 200 mm, obj. €. 390 2403 701 33,99
sada nozov sada 2 nozov do hoblovky, obj. ¢. 390 2403 702 25,99
rezny kotu¢ diamantovy kotu¢, 180/22,2/2,5mm, obj.¢. 3906705050 21,99
redukcia saci pitdielna sada, obj.¢. 75200701 13,09
hadice
filtrany vak obj.¢. 75100702 2,99

hadice patdielna sada, obj.¢. 75200701 13,99
plastovyvakna | s 75001500 399
piliny
prachovy vak obj.¢. 3906301013 21,99
saci hadice obj.¢. 3906301015 29,99
150 x 25 x 12,7, zmitost 36, obj. ¢.: 88000892 3,99
150 x 25 x 12,7, zmitost 60, obj. ¢.: 88000893 3,99
brusny kotu¢
150 x 20 x 12,7, zritost 46, obj. ¢.: 3838913781801 8,49
150 x 20 x 12,7, zmitost 80, obj. ¢: 3838913781818 8,49
200 x 25 x 16 mm, zrnitost 36, obj. ¢.: 88000870 3,99
200 x 25 x 16 mm, zrnitost 60, obj. ¢.: 88000869 3,99
brusny kotu¢
200 x 20 x 16 mm, zrnitost 46, obj. ¢.: 3838913598393 12,99
200 x 20 x 16 mm, zrnitost 80, obj. ¢.: 3838913781849 13,99
brusny kotu¢ 200x40x16 mm, zritost 100, obj. ¢.: 88002593 (biely) 27,99
brusny papier zmitost K80, 10ks, obj. &.: 88000208 12,99
@150 mm
brusny papier zrmitost K120, 10ks, obj. &.: 88000209 18,99
@150 mm
brusny papier zrmitost K220, 10ks, obj. &.: 88000220 12,99
@150 mm
brusny papier 100X | st K80, 3ks, obj. &.: 88000211 10,99
914mm
brusny papier 100X | viost K120, 3ks, obj, &.: 88000212 12,99
914mm
brusny papier 100X | st k220, 3ks, obi, &.: 88000221 9,99
914mm
Sestiramenny Stiepaci klin, obj. ¢. 16040717 51,99
Stiepaci klin
Stvorramenny Stiepaci klin, obj. €. 16040730 29,99
Stvorramenny Stiepaci klin, obj. ¢. 3905301701 29,99
Stiepaci klin
rozsirovacie klin, obj. €. 3905301702 41,99
Stiepaci klin Stvorramenny Klin, obj. €.: 5905409998 43,99
Stiepaci klin rozSirovacie klin, obj. €.: 5905409999 39,99
Stiepaci klin profesionalny rozsirovacie Klin, obj. ¢.: 5905409997 65,99
Stvorramenny Stiepaci klin, obj. ¢. 3905402702 59,99
Stiepaci klin roz$irovacie klin, obj. ¢. 16040727 41,99
profesionalny rozsirovacie Klin, obj.¢.3905402701 81,99
hydraulicky olej 11, obj. ¢. 16020280 9,99
olej
hydraulicky olej 51, obj. ¢. 16020281 29,99
brusny kotu¢ 3,5mm, obj.¢. 3903602701 5,99
sada patdielne- $piralova hadica s pistolou, manometer, ofukovacia pistol, 33,99
ho prislusenstva pistol na dutiny, striekacie pistole, obj. &. 3906101702 ’
olej kompresorovy olej 11, obj. ¢.: 3906100701 6,49
podny vrtak @ 100mm, dizka 80 cm: obj.¢. 45.99
3904701122 ’
pddne n podny vrtak @ 150mm, dizka 80 cm: obj.¢. 4999
vrtaky 3014701701 ’
podny vrtak @ 200mm, dizka 80 cm: obj.¢.
3014701702 53,99
sekac plochy 30 x 410 mm, obj. &.: 3908201108 25,99

sekac Spicaty

30 x 410 mm, obj. €.: 3908201109

www.woodster.sk

www.garland.cz

»

Stvorramenny klin

Sestiramenny klin

v

rozSirovaci klin

profesionalny rozsirovaci klin
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Vyhradny zastupca Scheppach pre CR a SR: Vas predejca Scheppach:
GARLAND distributor, s. r. 0., Hradecka 1136, 506 01 Ji¢in

Spolo¢nost GARLAND distributor, s.r.o. je zapisana v OR na KS v HK v oddiele
Cvl. 5276. Ceny a technické parametre su iba informativne a m6zu sa zmenit
bez predchédzajuceho ozndmenia.

Uvedené ceny su odportcané ceny vratane DPH.

www.scheppach.sk, www.garland.cz
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